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1.1 ご挨搂 
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1 はじめに 


1.1 ご挨換 

このたぴは齊 tt 製品をお買い上げいただき、誠じありがとラごぎいます。 

このユーザーズガイドには、本機の機能と操たちま、使用上のごま意、簡単なトラフ''ルの処理ち法などに 
ついで記載しでいます。本機の性能を十分(こ発揮させで、効果的(こご利巧いただくため(こ、必要(こ応じで 
このユーザーズガイドをお読みください。 


1.1.1 マニュアル体系についで 


印刷物のマニュアル 

概要 

[すぐに使える操作ガイド] 

すぐに本製品をご利用いただけるよラ、使用頻度の 
高い機能や操巧ちをを紹なしでいます。 

[ま全にお使いいただくために] 

本製品をまをにお使いいただくために守っていただ 
さたい;'主意事項とお願いを記載しでいます。 

製品のご使用前に必すお読みください。 


ユーザー ズガイド CD 収録の ユーザー ズガイド 

概要 

[ユーザーズガイドコピー機能編] 

コピーの機能や本機の設定じついで記載しでいます。 

-原稿、コピー用紙の仕様 
-コピー機能 
-本機のメンテナンス 
-トラブルの巧処方法 

[ユーザーズガイドプリンター機能編] 

プリンター機能についで記載しでいます。 

-プリンター設定および操巧 
-プリンタートラブルの巧処方を 

[ユーザーズガイドスキヤン機能編] 

スキヤン機能じついで記載しでいます。 

-スキヤン設定および操 f 乍 
-スキヤントラブルの巧処方法 

[ユーザーズガイドファクス機能編] 

ファクス機能についで記載しでいます。 

-ファクス設定および操 f 乍 
-ファクストラフ'レの巧処方法 

[ユーザーズガイド管理者機能編] 

本機管理者び使用する機能や設定じついで記載しで 
し、ます。 

-操たパネルでの設定 

- PageScope Web Connection での設定 

[商標/ライじンスについで] 

商標およ砂ライじンス(こついで記載しでいます。 

-商標、蓄作権(こついで 


1.1.2 ユーザーズガイドについで 

このユーザーズガイドは、本機を初めでご利巧になるお客様から本機を管理する管理者までを巧象としで 
います。 

本機の冨本的な操作ちま、より便利にお使いいただくための機能、簡単なトラフ''ルの巧処方法、その1巧本 
機のさまぎまな設定ちまについで説明しでおります。 

なお、トラフ'’ルの巧処には、製品じついでの薑本的な技術知識が必要です。トラブルの巧処は、本書で説 
明しでいる範囲巧で行つでください。 

お困りの隙(こは、サービス実施店(こご連絡ください。 
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1.2 ぺージの見かた 


1.2 ページの見かた 

1.2.1 本で中の記导について 

本書では、様々な情報を記号で記載しでいます。 

ここでは、製品を正しくまをじお使いいただくためじ、本書で使用しでいる記号についで説日月します。 

まをにお使いいただくために 


A 警告 

• この表示を無視しで、誤った取扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能 I 性び想定される内容を 

示しでいます。 


A 注意 

• この表示を無視しで、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容及び物的損害 

のみの発ちび想定されるの客を示しでいます。 


雪丐 

本機や原稿に損害をあたえる可能性び想定されるの客を示しでいます。 
物的損害を避けるために指示じがつでください。 


手順でについで 

✓ このチェック記号は、ま順の前提となるを件や機能を使田するときじ必要なオプションを説明しでし、 

ます。 

1 このスタイルの1は、最初のま順を表します。 

2 このスタイルの畜号は、連続する手順の順塞を表します。 

^この記号は、ま順文の巧足のな説明を表します。 


寺順の動作を 
イラストで 
表しでいます。 


この記号は、目的のメニューにアク它スする操 f 乍パネルの置移を表します。 



目的の画面を表示しでいます。 

GQ 参照 

参照先を表しでいます。 

必要に脑じでごらんください。 
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1.2 ぺージの見かた 


キー記胃について 

[] 

タッチパネル上のキー各称、コンピューター画面上のキー咨称、マニュアル各称などを表します。 
文中の太ま 

操巧パネル上のキー名称、部品各称、製品名、オプション咨などを表します。 


1.2.2 原稿と巧紙の表示について 


原稿と巧紙の大ささ 

本文中に出でくる原稿と用紙の表示についで説日月します。 

原稿と用紙の大ささを表す場合、 Y 狙を幅、 X 辺を長さと呼びます。 



原稿と巧紙の表示 

幅 （ Y ) よりち長さ（ X )のほうび大きいものを a と表示します。 



幅 （ Y ) よりも長さ（ X )のほうびルさいちのを a と表示します。 
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プリンター機能の概要 



2.1 プリンターコント□ーラーとは 


m 


2 プリンター機能の概要 

本機のプリンター機能を実現するプリンターコント□ーラーの概要と接続環境を説日月します。 


2.1 プリンターコント□ーラーとは 

プリンターコント□—ラーは、本機で EP 刷機能、ネットワーク EP 刷機能を実現するための装置です。 


2.1.1 プリンターコント□-ラーのを割 

プリンターコント□ーラーを内蔵することで、本機びプリンテイングシステムとなり、本機とつなびつで 
いるコンピューター上のアプリクーシヨンから EP 刷びできます。本機をネットワークプリンターとしで使 
用するときち、コンピューター上のアプリクーシヨンから EP 刷びできます。 



T 

3 


1. 本機 

2. プ I 」ンターつント□ーラー 

3. プリンテイングシステム 

プリンターコント□—ラーは、な下の機能を持つでいます。 

• コンピューター上のプリンタードライバーから送られたデータを EP 刷する機能 

• TCP/IP ( IPv 4/ IPv 6). IPX / SPX 、 AppleTalk などのネットワークプ□トコルをサボート 

• Web サービス ED 刷 （Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 ) 、 LPR Ep 刷 、 IPP Ep 刷など 
を利用した、ネットワーク経由による EP 刷機能 

• ネットワーク経由での、クライアント PC からの本機/プリンターコント□ーラーの設定 （ Web ブラ 
ウヴー使用） 

• ED 刷枚数の管理（ユーザー認証-部門管理機能） 

• コンピューターを使用したファクス機能 （ PC - FAX 送信） 

GQ 参照 

ファクス機能を利田する場合は、オプションの FAX キットび必要です。 PC - FAX 送信じついでは、[ユー 
ヴーズガイドファクス機能編]をごらんください。 
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2.1 プリンターコント□-ラーとは 
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2.1.2 E |] 刷の流れ 

プリンターとしで本プリンテインヴシステムを使田するときの大まかな処理の流れはな下のとおりです。 

アプリクーシヨンから送られた EP 刷データは、プリンタードライバーび受け取ります。 

USB 接続で使用する場合は USB インターフェース、ネットワーク接続で使用する場合は Ethernet 
( TCP / IP 、 IPX / SPX 、 AppleTalk ) を通じでデータび本機に送られ、本機からプリンターコント□-ラー 
にミ度されます。 プリンターコント□ーラーでは画像のラスタライズ（出力する文まや画像をビットマップ 
データに展開する）処理び行われます。このデータび本機から EP 刷されます。 



プリンターとしで機能しでいる途中で、コピー機能やネットワークスキヤン機能の原稿読み取りを行ラこ 
とびできます。コピー機能を使田するときは、操巧パネルのコピーを巧すと、コピーびできるよラになり 
ます。 

コピー中に EP 刷ジョブを受信したときは、データび本機のメモリーに畫積されます。コピーび終3すると 
自動のに出力を開始します。 
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2.1 プリンターコント□-ラーとは 
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2.1.3 操作パネル 

プリンタードライバーの設定はちじコンピューターで行いますび、本機の操たパネルでフォントリストの 
EP 刷やコント□ーラーの設定、 EP 刷時の初期設定びできます。 


操作パネルのキーについで説日月します。 



No . 

名称 

説明 

1 

タッチパネル 

各設定画面や六ッじージが表示されます。タッチパネルに直接 
タッチしで各設定を行ラことができます。 

2 

パワー它ーブ 

スリープモードに切換ねります。スリープモード時はランプか'緑 
色に点灯し、タッチパネルの表示が消えます。スリープモード時 
(こパワー它ーブを巧すと、スリープモードは解隙されます。 

3 

ファクス 

ファクス機能に切換ねります。ファクス機能中はファクスび緑色 
じ点灯します。 

ファクス機能についで詳しくは、[ユーザーズガイドファクス機 
能編]をごらんくださし、 

4 

E-mail 

E - mail 機能にの換わります。 E - mail 機能中は E - mail び緑色に点 
灯します。 

E - mail 機能についで詳しくは、[ユーザーブガイドスキヤン機能 
編]をごらんください。 

5 

フ牙ルタ' 

ファイル送信機能に切換ねります。ファイル送信機能中はフォル 
ダが'緑色(こ点なします。 

ファイル送信機能(こついで詳しくは、[ユーザーズガイドスキヤ 
ン機能編]をごらんください。 

6 

コピ- 

コピー機能にの換わります。コピー機能中はコピーび緑色に点な 
します。 

コピー機能についで詳しくは、[ユーザーズガイドコピー機能編] 

をごらんください。 

7 

リ t ット 

操作パネル、またはタッチパネルで入力した設定（登録した設定 
は除く）をリじットで舌ます。 

8 

割込み 

割込み機能にの換わります。割込み機能中は割込みび緑色に点な 
します。割込み機能中に割込みを巧すと割込み機能を解除でさま 
す。 

9 

ストップ 

コピー、スキヤン、 EP 刷中に動巧を一時停止できます。 

10 

スタート 

コピー、スキヤン、ファクスなどの動巧を開始できます。 

11 

テンキー 

部数の設定びできます。倍率の入力びできます。各種の設定値の 
入力びできます。 

12 

C (クリァ） 

テンキーで入力した数値（コピー部数、倍率、サイズなど）を取 
消すことびできます。 
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No . 

さ称 

説明 

13 

エラーランプ 

エラー発を時はオレンジ色(こ点滅します。サービス実施店への連 
絡が必要なエラー発を時は、オレンジ色(こ点なします。 

14 

データランプ 

巧刷ジョブを受信中は、青色に点滅します。巧刷ジョブが巧刷待 
ち、および印刷中は、青色(こ点なします。 

15 

設定メニュ ー /カウンター 

[設定メニュー]画面に切換わります。 

[設定メニュー]画面では、[ユニバーサル設定]、[じールスカウ 
ンター]、[宛先登録]、[ユーザー設定]、[管理畜設定]の各設定 
や確認ができます。 

16 

プ□ヴラム 

目的のコピー/ファクス/スキヤン機能の条件を登録（書这み） 
したり、登録した条件を呼化すことびできます。 

17 

ID 

ユーザー認証または部門認証を設定しでいる場含、ユーザー名と 
パスワード（ユーザー認証）、部門各とパスワード馆 G 門認証） 

を入力したあとに ID を巧すと本機が使巧できるよラになります。 
また、□グインが態から□グアウトし、認証画面(こ戻ります。 


参考 

• EC 刷時の初期設定を変更する場含は、[設定メニュー]で行います。 

• ホー厶、コピー、フォルダ、 E - mail 、 つアクスのどのモード画面でち、本機をプリンターとしで使巧 
することびできます。 
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2.2 動作環境 

本プリンテイングシステムを使ラために必要なシステムと、接続に使用するインターフエースについで説 
明します。 


2.2.1 プリントできるコンピューターと OS 


接続するコンピューター 

Windows 

os 

が、 下の条件を満たしでいることを確認しでください。 

プリンタードライバーの種類(こより、对応する OS が異なります。詳しくは、 

3-3 ページをごらんください。 

CPU 

OS が推奨する環境政上 

メモリー 

OS び巧奨するメモリー容量 

OS および使用するアプリクーシヨンにおいで、メモリーリソースび十分であ 
ること。 

ドライブ 

Macintosh 

os 

CD - ROM ドライブ 

Mac OS X (10.2.8、10.3.9、10.4、10.己、 10.6. 10.7) 

CPU 

PowerPC、Intel プ Dlz ツサー 

(Intel プ Dt ツサーは 、 Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7 のみ） 

メモリー 

OS が推奨するメモリー客量 

ドライブ 

Linux 

os 

CD - ROM ドライブ 

Red Hat Enterprise Linux 己 Desktop/SUSE Linux Enterprise Desktop 

11 

CPU 

OS が推奨する環境政上 

メモリー 

OS び推奨するメモリー客量な上 （128 MB 凶上を推奨） 

ドライブ 

CD - ROM ドライブ 
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2.2.2 接続に使用するインターフェース 

本プリンテイングシステムとコンピューターを接続するには、な下の種類のインターフェースび使田でき 
ます。 


Ethernet 

本プリンティングシステムをネットワーク接続で使用するときに利田します。 

1000 Base - T 、 100 Base - TX および 10 Base - T 規搭に巧脑しでいます。 また' プ□トコルは TCP/IP 
( LPD / LPR 、 IPP )、 Web サービス、 IPX/SPX ( NetWare ). AppleTalk ( EtherTalk ) などに巧応しで 
います。 


USB インターフエース 

本プリンティンヴシステムを USB 接続で使用するときに利田します。接続には USB クーブルび必要で 
す。 USB クーブルは A タイプ （4 ピンオス） - B タイプ （4 ピンオス）のちのを使用しでください 。 USB 
クーブルは3 m な下のちのをおすすめいたします。 


接続図 

プリンタークーブルは、本機の各ポートに接続します。 
本機背面 



2. Ethernet ポートり000 Base - T /100 己 ase - TX / lOBase - T ) 
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2.3 じットアップの流れ 

本プリンティングシステムをご使用いただくためには、 t ットアップを行ラ必要びあります。 

t ットアップとは、本機とコンピューターを接続し、プリンタードライバーをコンピューターへインス 
トールする一連の準備をレいます。 

じットアップする場合は、な下の流れとなります。 

2.3.1 ネットワーク接続の場合 

1 本機とコンピューターを接続します。 

2 使用するコンピューターびネットワークじ接続されでいることを確認します。 

づ本機の IP アドレスを設定し、ネットワークに接続します。 

4 接続ちをやプ□トコルに応じで、本機のネットワーク設定を変更します。 

^ LPR : [ TCP / IP 設定]で LPD を有効に設定しでおきます。（初期設定で有効になっでいます。） 

^ Port 9100 : [ TCP / IP 設定]で RAW ポートを有効に設定し、 RAW ポート番号（初期設定では 
[9100])を設定しでおきます。 

^ IPP/IPPS : [ IPP 設定]で IPPEP 刷を有効に設定しでおきます。 IPPSEP 刷の場合は、本機に証日月 
書をインス I ルしでおきます。 

^ Web サービス印刷： [ Web サービス設定]でプリント機能を有効にしでおきます。 

^巨 oujour ：[巨 onjour 設定]で巨 onjour を有効に設定しでおきます。 

^ AppleTalk : [ AppleTalk 設赶で AppleTalk を有効(こ設定しでおきます。 

5 プリンタードライバーをインス!ルします。 

^接続ち法やプロトコルに応じでプリンタードライパーのネットワークポートを設定します。 

参考 

• プリンタードライバーのインス!-ール後は、 ED 刷テストを巧い、接続に問題びないことを確認しでく 

ださい。 

GQ 参照 

接続できるインターフエースじついでは、 2-7 ぺージをごらんください。 

ネットワークの設定じついでは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんくださし、。 

プリンタードライバーのインストールは、本機との接続ちまやご使田になるコンピューターの 0 S 、 プリン 
タードライバーの種類によって、ま順び異なります。詳しくは、 3-2 ページをごらんくださし、。 

既存のプリンタードライバーをアップデートする場合は、ホに既存のプリンタードライバーを削除しでく 
ださい。詳しくは、 9-2 ページをごらんください。 

必要に応じで 、 PageScope Web Connection でインターフてースのタイムアウト設定を行います。詳 
しくは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 


2.3.2 □-カル接続の場合 

1 本機とコンピューターを接続します。 

2 プリンタードライバーをインス!ルします。 
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3 インストールする前にお読みください 

プリンタードライバーを還択するためじ必要な情報を説巧します。 


3.1 はじめに 

本章では、プリンタードライバーをインス!-ールする前に、巧つでおいでいただきたいことを説明しでい 
ます。 


プリンタードライバーのインストールちるは、ご使用になるコンピューターと本機の接続ちをやコン 
ピューターの 0 S 、 プリンタードライバーの種類によって、手順び異なります。 

はじめに、お使いのコンピューターの OS や接続環境を確認し、インストールするプリンタードライバー 
と接続ちまをず定しでくださし、。 

インス!ルちをは、プリンタードライバーと接続ちまじよつで選択しでください。 
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3.2 各 OS にインストールできるプリンタードライバー 

本プリンティングシステ厶を使巧するためじは、プリンタードライバーのインストールび必要です。 

Drivers CD-ROM (こ含まれるプリンタードライバーと、巧脑しでいるコンピューターの OS はじ(下のと 
おりです。必要なプリンタードライバーを選択しでください。 


プリンタードラ 

イバー 

ページ記述言 
語 

対応 OS 

PCL コニ カ=ノ 
ルタ製ドライ 
バー （ PCL ドラ 
イバ ー） 

PCL 6 

Windows XP Home Edition ( SP 3 が降） 

Windows XP Professional ( SP 3 喊隋^ 

Windows Server 200 3, Standard Edition ( SP 2 JilPS ) 
Windows Server 200 3, Enterprise Edition ( SP 2 が PS ) 
Windows Server 2003 R 2, Standard Edition 

Windows Server 2003 R 2, Enterprise Edition 

Windows XP Professional x 64 Edition ( SP 2 政降） 

Windows Server 200 3, Standard x 64 Edition ( SP 2 が PS ) 
Windows Server 200 3, Enterprise x 64 Edition ( SP 2 U (跨） 
Windows Server 2003 R 2, Standard x 64 Edition 

Windows Server 2003 R 2, Ente 「 prise * x 64 Edition 

Windows Vista Business ( SP 2 li {降）* 

Windows Vista Enterprise ( SP 2 政降） \ 

Windows Vista Home Basic ( SP 2 じ(跨）* * 

Windows Vista Home Premium ( SP 2 U (跨）* 

Windows Vista Ultimate ( SP 2 似隋）* # 

Windows Server 2008 Standard ( SP 2 拟降）* 

Windows Server 2008 Enterprise ( SP 2 凶降）* 

Windows Server 200 8 R 2 Standard 

Windows Server 2008 R 2 Enterprise 

Windows 7 Home Basic # 

Windows 7 Home Premium * 

Windows 7 Professional * 

Windows 7 Enterprise * 

Windows 7 Ultimate 

* 32 ビット （ x 86)/64 ビット （ x 64) 環境に対応。 

PostScript コニ 
力=ノルタ製ド 
ライバー （ PS ド 
ライバー） 

PostScript 3 
Emulation 

Windows XP Home Edition ( SP 3 じ(隋） 

Windows XP Professional ( SP 3 尚降^ 

Windows Server 200 3, Standard Edition ( SP 2 が PS ) 
Windows Server 200 3, Enterprise Edition ( SP 2 が降） 
Windows Server 2003 R 2, Standard Edition 

Windows Server 2003 R 2, Enterprise Edition 

Windows XP Professional x 64 Edition ( SP 2 が降） 

Windows Server 200 3, Standard x 64 Edition ( SP 2 JilPS ) 
Windows Server 200 3, Enterprise x 64 Edition ( SP 2 U (跨） 
Windows Server 2003 R 2, Standard x 64 Edition 

Windows Server 2003 R 2, Ente 「 prise * x 64 Edition 

Windows Vista Business ( SP 2 iilPS ) 

Windows Vista Enterprise ( SP 2 が降）* 

Windows Vista Home Basic ( SP 2 じ(跨）* 

Windows Vista Home Premium ( SP 2 U (跨）* 

Windows Vista Ultimate ( SP 2 & M ) , 

Windows Server 2008 Standard 巧 P 2 U (跨） \ 

Windows Server 2008 Enterprise ( SP 2 尚降）* 

Windows Server 200 8 R 2 Standard 

Windows Server 2008 R 2 Enterprise 

Windows 7 Home Basic # 

Windows 7 Home Premium * 

Windows 7 Professional * 

Windows 7 Enterprise * 

Windows 7 Ultimate 

* 32 ビット （ x 86)/64 ビット （ x 64) 環境に対応。 

PostScript 

PPD ドライバー 
( PS - PPD ) 


Mac OSX 10.2 .8/10.3.9/10.4/10.5/10.6/10.7 

PostScript 

PPD ドライバー 
(PPDfor 

CUPS ) 


SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (CUPS Ver .1.1.23) 
Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop (CUPS Ver .1.2.4) 
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プリンタードラ 

ページ記述言 

対応 OS 

イバー 

語 


XPS コニカミノ 

XPS 

Windows Vista Business ( SP 2 喊降）" 

ルタ製ドライ 


Windows Vista Enterprise ( SP 2 降）* 

バー （ XPS ドラ 


Windows Vista Home Basic ( SP 2 じ(跨）* 

ィバ ー） 


Windows Vista Home Premium ( SP 2 U (障）* 

Windows Vista Ultimate ( SP 2 が降）* ♦ 

Windows Server 2008 Standard ( SP 2 

Windows Server 2008 Enterprise ( SP 2 喊降）* 

Windows Server 200 8 R 2 Standard 

Windows Server 2008 R 2 Enterprise 

Windows 7 Home Basic # 

Windows 7 Home Premium * 

Windows 7 Professional * 



Windows 7 Enterprise * 

Windows 7 Ultimate 



* 32 ビット （ x 86)/64 ビット （ x 64) 環境に对応。 


参考 

♦ ページ記述言語は、印刷に使巧するアプリクーシヨン(こ応じで選択しでください。 

• Windows 用の PCL ドライバー、 PS ドライバー、 XPS ドライバーはインス!ラーでもプリンター 
の追加ウィザードでちインストールできます。 

GQ 参照 

ファクスドライバーじついでは、[ユーヴーズガイドファクス機能編]をごらんください。 
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3.3 各 OS で還択巧能な接続ちま 

本機の接続ちまはコンピューターの 0 S によって異なります。また、接続ちをじよってプリンタードライ 
バーのインストールちまち異なります。接続ちをには、ネットワーク接続と USB インターフェースでの接 
続びあります。ネットワーク接続は、さらに使用するプ□トコルじよりプリンタードライバーのインス 
トールちまヴ異なります。 

ネットワーク接続 ( Ethernet ) : 

ネットワークプリンターとしで使用する接続ちをです。 

本プリンティングシステムは、1000 Base - T 、100 Base - TX および lOBase - T 規格に巧応しでいます。 
また、プ□トコルは TCP/IP ( LPD / LPR 、 IPP )、 IPX/SPX ( NetWare ), AppleTalk ( EtherTalk ) な 
どに巧応しでいます。 

利用できるプロトコルはコンピューターの OS じよって異なります。 

USB インターフェース： 

□-カルプリンターとしで使用する接続ちをです。 Widows、Mac OS X または Linux のインス!ル 
されたコンピューターで接続できます。 

本書では、 USB 接続のじツトアップちをとしで、プラヴアンドプレイのちまのみ説日月しでいます。 


3.3.1 Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 


じットアップちを 

接続ちを 

参照ページ 

インストーラーで 
じットアップび可 
能な接続ちま 

Port 9100 

Port 9100プリントサービスに 
よるネ、ジトワーク接続です。 
TCP / IP プ□トコルを使用し、印 
而 U ポートに RAW を使用します。 

P. 4-2 

-接続ちるはインス 
トールの途中で還択 


IPP 

IPP (Internet Printing 
Protocol ) プリントサービスに 
よるネットワーク接続です。 
TCP / IP プロトコルの HTTP 
(HyperText Transfer 

Protocol ) を利用し、インター 
ネット経由で目 P 刷で苦ます。 

します。接続ちまび 
Port 9100、 US 巨の 
場含は[標準の刷]、 
IPP の場含は[イン 
ターネット巧刷]を 
選択しでください。 


US 巨 

USB ポートじよる接続です。 


プリンターの追加 
ウィザードでじッ 
トアップび可能な 
接続ち法 

LPR 

LPR (ラインプリンター1」モー 
卜） プリントサービスによる 
ネットワーク接続です。 TCP/IP 
プ□トコルを使用し、巧刷ポー 
卜(こ LPR を使用します。 

P. 5-2 


Port 9100 

Port 9100プリントサービスに 
よるネットワーク接続です。 
TCP / IP プ□トコルを使用し、印 
而リポートに RAW を使用します。 



IPP/IPPS 

IPP (Internet Printing 
Protocol ) プリントサービスに 
よるネットワーク接続です。 
TCP / IP プロトコルの HTTP 
(HyperText Transfer 

Protocol ) を利用し、インター 
ネット経由で目 P 刷で舌ます。 

IPPS は 、 SSL (こよる暗号化通 
信を行ラ IPP です。 



Web サービス 
プリント 

Windows Vista /7 /Server 
2008 /Server 2008 R 2 の Web 
サービス機能に巧応した接続で、 
ネットワーク上のプリンターを 
自動的に検出しで接続します。 



US 巨 

USB ポートじよる接続です。 


プラグアンドブレ 
イでじットアップ 
び可能な接続ち法 

US 巨 

US 巨ポート(こよる接続です。 

P. 5-13 
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参考 

• Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 の場含は 、 Administrator 憧限のあるユーザー 
咨で□グオンしでプリンタードライバーをインス!ルしでください。 

GQ 参照 

ネットワーク環境で利田するには、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。詳しくは、[ユーザー 
ズガイド管理着機能編]をごらんください。 


3.3.2 Windows XP/Server 2003 


t ットアップちを 

接続ちを 

参照ページ 

インストーラーで 
じットアップび可 
能な接続ちを 

Port 9100 

Port 9100 プリントサービスに 
よるネ、ジトワーク接続です。 
TCP / IP プ□トコルを使用し、印 
而 U ポートに RAW を使用します。 

P. 4-2 

-接続ちるはインス 
トールの途中で還択 


IPP 

IPP (Internet Printing 
Protocol ) プリントサービスに 
よるネットワーク接続です。 
TCP / IP プロトコルの HTTP 
(HyperText Transfer 

Protocol ) を利用し、インター 
ネット経由で目 P 刷できます。 

します。接続ちまび 
Port 9100、 US 巨の 
場含は[標準の刷]、 
IPP の場含は[イン 
ターネット巧刷]を 
選択しでください。 


US 巨 

US 巨ポート(こよる接続です。 


プリンターの追加 
ウィザードでじッ 
トアップび巧能な 
接続ち法 

LPR 

LPR (ラインプリンターリモー 
卜）プリントサービスによる 
ネットワーク接続です。 TCP/IP 
プ□トコルを使用し、巧刷ポー 
卜(こ LPR を使用します。 

Windows XP / Server 
2003 : p . 5-16 


Port 9100 

Port 9100プリントサービスに 
よるネ、ジトワーク接続です。 
TCP / IP プ□トコルを使用し、印 
而 U ポートに RAW を使用します。 



IPP/IPPS 

IPP (Internet Printing 
Protocol ) プリントサービスに 
よるネ、ジトワーク接続です。 
TCP / IP プロトコルの HTTP 
(HyperText Transfer 

Protocol ) を利用し、インター 
ネット経由で目 P 刷できます。 

IPPS は、 SSL による暗号化通 
信を巧ラ IPP です。 



US 巨 

US 巨ポート(こよる接続です。 


プラヴアンドプレ 
イでじットアップ 
び可能な接続ちま 

US 巨 

US 巨ポートによる接続です。 

Windows XP / Server 
2003 : p . 5-20 


参考 

• Windows XP/Server 2003の場台は、 Administrator 権限のあるユーザー咨で□グオンしでプリン 
タードライバーをインストールしでください。 

• インス I ラーでは 、 Windows XP/Server 2003の IPv 6 環境でのインストールは巧脑しでいませ 
ん。 

GQ 参照 

ネットワーク環境で利田するには、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。詳しくは、[ユーザー 
ズガイド管理着機能編]をごらんください。 
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3.3 各 OS で還巧巧能な接続ちを 


3 


3.3.3 Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6/10.7 


t ットアップちを 

接続ちを 

参照ページ 

じットアップび巧 
能な接続ちま 

Bonjour 

Bonjour、Rendezvous による 
ネットワーク接続です。 

P . 6-2 

-インス!ラーでイ 
ンス1ルし、接続 
ち;去は、インストー 
ル後にプリンターの 
選択で指定します。 

AppleTalk 

AppleTalk によるネットワーク 
接続です。 

LPR 

LPR プリントサービスによる 
ネットワーク接続です。 

IPP 

IPP プリントサービス(こよる 
ネットワーク接続です。 

US 巨 

US 巨ポート(こよる接続です。 

P. 6-17 


参考 

• AppleTalk じよる接続は 、 Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5 までのが応じなります。 

GQ 参照 

ネットワーク環境で利田するには、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。詳しくは、[ユーザー 
ズガイド管理着機能編]をごらんください。 


3.3.4 Linux 


t ットアップちを 

接続ちを 

参照ページ 

じットアップび巧 
能な接続ちま 

LPR 

LPR プリントサービスによる 
ネットワーク接続です。 

p . 7-2 


AppSocket / 

HP 」 etDi「ect 

AppSocket/HP JetDirect に 
よるネットワーク接続です。 



IPP 

IPP プリントサービス(こよる 
ネットワーク接続です。 



US 巨 

US 巨ポート(こよる接続です。 



GQ 参照 

ネットワーク環境で利田するには、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。詳しくは、[ユーザー 
ズガイド管理着機能編]をごらんください。 


3.3.5 NetWare について 


NetWare バージ ヨン 

使用するプロトコル 

接続ちを 

NetWare 4. X 

IPX 

Bindery Pserver 
Nprinter/Rprinter 

NetWare 5 .x 

IPX 

NDS Pserver 
Nprinter/Rprinter 


TCP/IP 

NDPS 

NetWare 6 .x 

IPX 

NDS Pserver 


TCP/IP 

NDPS 


GQ 参照 

NetWare の機能の詳細は、 NetWare の操作説明書をごらんください。 

NetWare 環境で利用するには、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。詳しくは、[ユーザーズ 
ガイド管理者機能編]をごらんくださし、。 
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インストーラーによる簡易イン 
ストール （ Windows ) 


4.1 インス!ラーじついて 




たに; 

4 インストーラーによる簡易インストール 

(Windows) 

インス!-ーラーを利用しで Windows プリンタードライバーをインストールする操作を説明します。 


4.1 インス!-ーラーについで 

本インストーラーを利巧すると、コンピューターと同じ TCP/IP ネットワーク上の本機や、 USB で接続さ 
れでいる本機が自動的に検出され、必要なプリンタードライバーびインス!-ールされます。また、接続先 
をま動で指定しでインス!-ールすることちできます。 

インス!-ーラーでインス!-ールできるプリンタードライバーは、 PCL ドライバー、 PS ドライバー、 XPS 
ドライバーです。 


4.1.1 インストーラーの動作環境 


OS 

Windows XP Home Edition (SP3 切降） 

Windows XP Professional (SP3 总 P 割 

Windows Server 200 3, Standard Edition (SP2 が降） 

Windows Server 200 3, Enterprise Edition (SP2 挡降） 
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 

Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 

Windows XP Professional x64 Edition (SP2 挡降） 

Windows Server 200 3, Standard x64 Edition (SP2 が降） 
Windows Server 200 3, Enterprise x64 Edition (SP2 挡降） 
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 

Windows Server 2003 R2, Enterprise*x64 Edition 

Windows Vista Business (SP2lil 降）* 

Windows Vista Enterprise (SP2 切降）* 

Windows Vista Home Basic (SP2 じ(降）‘ 

Windows Vista Home Premium (SP2 が降）* 

Windows Vista Ultimate (SP2 な降）* ♦ 

Windows Server 2008 Standard (SP2 U (隋） ## 

Windows Server 2008 Enterprise (SP2 U (跨）* 

Windows Server 200 8 R2 Standard 

Windows Server 200 8 R2 Enterprise 

Windows 7 Home Basic # 

Windows 7 Home Premium * 

Windows 7 Professional * 

Windows 7 Enterprise * 

Windows 7 Ultimate 

* 32 ビット （x86)/64 ビット （x64) 環境に対応。 

CPU 

os び巧奨する環境な上 

六モリー 

OS び推奨する >(モリー客量 

OS および使用するアプリクーシヨンにおいで、メモリーリソース 
が十分であること。 


参考 

• Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 にインストールするときは、 
管理者憧限が必要です。 

• US 巨で接続しでいで、新しし v\ — ドウエアを追加するためのウィザード画面び表示された場含は、 
[キャンたル]をクリックしでください。 

• インストーラーは Windows Vista/7/Server 2008 /Server 2008 R2 の場含のみ IP\/4/IPv6 環境の両 
ちに对脑しでいます。ただし、 IPv6 環境での[インターネット巧刷 ] (IPP) には巧脑しでレません。 
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4.2 インストーラーじよる簡巧インストール手順 




4.2 インス I ラーによる簡巧インス I ル手順 


4.2.1 本機の設定 

ネットワーク接続の場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 

本機の TCP / IP 設定 

本機の打 CP/IP 設定]で IP アドレスを設定しでおきます。 

GQ 参照 

ネットワーク接続の場合は、本機を自動のに検出するため、あらかじめ本機に IP アドレスを設定しでおく 
必要びあります。詳しくは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんくださし、。 

本機の RAW ポート畜言 / IPP 設定 

接続ちをやプ□トコルに脑じで、本機のネットワーク設定を変更します。 

• Port 9100 : [TCP/IP 設定]で RAW ポートを有効に設定し、 RAW ポート壺号（初期設定では 
[9100]) を設定しでおきます。 

• IPP:[IPP 設定]で IPPED 刷を有効に設定しでおさます。 

GQ 参照 

本機の TCP/IP 設定、 IPP 設定についでは、[ユーザーズガイド管理着機能編]をごらんください。 


4.2.2 プリンタードライバーをインス!ル 

1 Drivers CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブに入れます。 

^インストールプ□グラ厶び起動するのを確認します。 

^インストールプ□グラ厶び起動しない場合は、 CD-ROM 巧の [AutoRun.exe] を夕'ブルクリッ 
クしまず。 

今 Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 にインストールする揚含、[ユーザーアカウ 
ント制御]に関する画面が表示されるときは、[許巧]または[続巧]をクリックします。 

2 [プリンター/つァクス]をクリックします。 

プリンター/ファクスドライバーのインス I -ーラーが起動します。 

3 使巧許諾契約書の全での条項に同意する場含は、[同意します]をクリックします。 

今同意しでいただけない場合は、インストールできません。 

^言語び表示されでいるボックスでインス I -ーラーの表示言語を変更できます。 



4 [お読みください]画面で、巧客を確認しで[次へ]をクリックします。 
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4.2 インストーラー(こよる簡単インストール手順 




♦. Printer Installer -お賣みください 



インスト—ルの;'主き事巧 

-かトアップち実巧する前に化の全てのブ□クラムを巧了して下ミい。 

a| 

PS/PCL/XPS driver 共巧の;'主意事巧 


-化滿こより、下記视おの試冠度はレジスじほ巧されます。 

よってアプリケーンヨンが n 刷タイア□ヴから下記视おを記ちした巧さでら 
[Properties •> Printing Preference] (こ設君臣が励央されます。 


PS/Pa driver 共通の;‘主置幸巧 



[ 房る(の |[ みへ化）11キ中ン tJK £) I 


5 t ットアップの巧客を選択する画面び表示された場含は、 [ プリンターのインストール]を還択しで 
[ 巧へ ] をクリックします。 

接続されでいるプリンター - 複音機び検出されます。 

今 Windows Vista/7/Server 2008 /Server 2008 R2 の場含は、 [IPv4 優先 ]/ [IPv6 優先]を還 
択できます。検出するプリンター ■ 複含機が IPv4 と IPv6 の両ちで検出したとき、優先するアド 
レスになります。 

今プリンターが横出されない場含は、本機の電源を OFF/ON しでください。 

電源を OFF/ON ずるとき ( こは、 OFF にしたあと、約 1 日秒たつでから ON ( こしでください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことがあります。 


Printer Installer - たジトアップ巧客の進巧 



6 本機を選択しで [ 次へ ] をクリックします。 

今接続されでいるプリンター ■ 複合機のラち、プリンタードライバーに対廠した機種のみがリスト 
に表示されます。複数台の対象機種が表示される場合は、 IP アドレスで確認しでください。 

今本機の接続が認識できないときは、リストに表示されません。この場合は、画面下部の[上記技 
外のプリンター / 複含機を指定します。 （ IP アドレス、共有各など )] を選択し、手動で指定しで 
ください。 

今巧刷のちまとしで、 [ 標華の刷 ] (Port 9100 、 USB) のほか、 [ インターネット目口刷 ] (IPP ) を 
選択で含ます。 

今 Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 の揚含は、 IPv4/IPv6 環境の両ちじ対応しで 
いますが、 IPve 環境での [ インターネット印刷 ] (IPP) じは対脑しでいません。 
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4.2 インストーラー(こよる簡単インストール手順 




± Printer Installer - インストールするプリンタ ー/ 毎を巧の進巧/指ミ ^ 



今 W 下の 巧 化されたリスト賊インスト-ルするブリンさ-/なさ视を涅おします。(■〇 


デバイスる 

7ドレス/ボート 

：!纖 

图 UM»ai W ，、 U ^ IJ ' 

192.168.120 

ホインストール 

< I "1 ■ 


* 


[ をて则乃 A ) ] gg 準 Efi 剧 ，| I 巧巧を件設定(封 I I リスト巧6(山 I 


む 上記 W ホのフリンタ —/ なさ裡そなまします。 ( IP アドレス、共もさ!ねど XY ) 

がち乃 ンタ - をおちしてください。 I [ ~ MCR) ] 


ヘルス H )] 


[ おが） ）1 々場 II お地 WC ) J 


7 インストールするコンポーネントを選択します。 

^ [インス!-ールするドライバーの言語]で、ドライパーの表示言語を変更できます。 

^ファクスドライバーについでは、[ユーザーズガイドファクス機能編]をごらんください。 
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4.2 インストーラー(こよる簡単インストール手順 




8 インス! -- ル巧客を確認します。 

^変更する場合は[戻る]をクリックし、手順7へ戻ります。 

^変更しない揚含は手順9へ進みます。 

Printer Installer -インストール巧客の巧を ggSul 



9 [インストール内容の確認]画面で[インストール]をクリックします。 

与 Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 で [Windows 亡キュリテイ]の発行元検証 
に関する画面び表示されるときは、[このドライバーソフトウェアをインストールします]をク 
IJ ックします。 

^ Windows XP / Serve 「 2003で 「Windows □コ''テスト」、[デジタル署名]に関する画面び表示 
されるときは、[続行]または[はい]をクリックします。 

10 ちいバージョンのドライバーが既にインストールされでいる場含は、[プリンタードライバーの更新] 
画面び表示されます。更新するドライバーを還択しで、[インス!-ール]をクリックしでくださし、。 

今プリンタードライバーの更新をすると、コンピューターの再起動が必要になります。 

また、プリンタードライバーの設定は初期化されます。 


♦. Prin お rInstaller- プリンタードライバーの5巧 



JU 下のブリンさ-ドライ;卜を君のきます。 

こま宜： プリンタ-ドライパ-をミ巧した巧ミは、 ] ンむ-さ-の再おれが•と至です。 

まを、ドライバーの設定は巧抑だれます。 


ドライバ-を プリンタ-る 古いパ...巧しい... OS イこ 


己現なのが<パ-がぉ城 


r 〜に化） ] [ 戻る似 II インストルの I I キでン t 化似 I 


競伽 



图图图 
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4.2 インストーラー(こよる簡単インストール手順 




11 [インストールの完 3] 画面で[完 3] をクリックします。 
インストールび完3します。 



[インストールの完 3] 画面では、インス!-ール頂目の確認や設定変更を巧えます。 


頂§名 

説巧 

[巧客確認] 

インス1-ール内容を確認します。 

[プリンター咨の変更] 

プリンター召を変更します。 

[プリンタープ□パテイ] 

プリンタードライバーのプ□パティ設定を巧います。詳しくは、 

10-3 ページをごらんください。 

[ EP 刷設定] 

プリンタードライバーの[巧刷設定]画面を表示し、各種機能を設 
定します。詳しくは、 10-7 ページをごらんください。 

[テストページ目口刷] 

テスト EP 刷を行レます。 


12 [終 3] をクリックしで、インストールプ□ブラムを終3します。 

13 Drivers CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインストールが完3しました。 
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5 

w プリンターの追加ウィザードに 
よる手動インストール 



5.1 Windows Vista /7/ Serve 「2008 /Server 2008 R 2 


m 


5 プリンターの追！)日ウイザードによる手動インストー 

ル 

インス! -- ラーを利用せす、 Windows 標準のプリンター追加機能で Windows プリンタードライバーを 
インス!-ールする操作を説明します。 


5.1 Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 


5.1.1 ネットワーク接続 （ LPR/Port 910 0) の場合 

Windows Vista/TVServer 2008 /Server 2008 R 2 では、ネットワーク上のプリンターを検索しでインス 
トールすることも、プリンターポートをた成しでインストールすることちできます。 


本機の設定 

Port 9100 EP 刷、 LPR EP 刷を利用する場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 


設定する項巨 

説巧 

IP アドレス 

本機の [ TCP/IP 設定]で IP アドレスを設定しでおきます。 

RAW ポート番号 

Port 9100 巧刷を利用する場含： 

本機の [ TCP/IP 設定]で RAW ポ- 
ポート塞号（初期設定では [9 100]) 

-卜を有効(こ設定し、 RAW 
を設定しでおきます。 

LPD 設定 

LPR 巧刷を利用する場含： 

本機の [ TCP/IP 設定]で LPD を有効に設定しでおきます。 


GQ 参照 

本機のネットワーク設定じついでは、[ユーザーズガイド管理若機能編]をごらんください。 


プリンターの追加でプリンターを検索してプリンタードライバーをインス! 

ル 

✓ Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 にインストールするときは、管理者憧限が必要 
です。 

✓ インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接続した状態で電源を ON に 
しでください。 

1 Drivers CD-ROM を〕ンピューターの CD-ROM ドライブに入れます。 

2 [スタート]をクリックしで、[コント□ールパネル]をクリックします。 

3 [八ードウェアとサウンド]のプリンター機能を遺択します。 

^ Windows Vis ね/ Server 2008 の場合は、[八ードウェアとサウンド]の[プリンタ]をクリック 
します。[コント□ールパネル]びクラシック表示になつでいる場合は、[プリンタ]をダブルク 
IJ ックします。 

^ Windows 7/ Serve 「 2008 R 2 の場合は、[ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンター 
の表示] をクリックします。[コント□ールパネル]びアイコン表示になつでいる場合は、[デバ 
イスとプリンター]をダブルクリックします。 
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5.1 Windows Vista /7/ Serve 「2008 /Server 2008 R 2 


さ 


4 ツールバーのプリンターの追加機能を還択します。 


今 Windows Vista/Server 2008の場含は、ツールバーの[プリンタのインストール]をクリック 
します。 

Windows Vista の場含： 


( ん,I が!《八ードゥェァとサゥンド ► プリンタ ■ 


お気に入0リンク 
E ドキユメシト 
E ピクチで 
註巧 》 


る前 ドキュメント 巧な 

, Microsoft XPS Document 
Writer 


Windows Server 2008の場含： 



時，〕ント日ールパネル，：?リシ》 
ファイルの編集(巳表示(ぶク-ルのヘルプ(げ 
お巧▼垣ま示 ▼ も プリンタのインストル 


わ気に入ロリシウ 

I 醒 ドキュ於卜 

E ピウチザ 




J) プリンタの适加 
み Microsoft XPS Docu... 


1，1ドなみ卜1 


今 Windows TVServer 2008 R 2 の揚含は、ツールバーの[プリンターの追加]をクリックします。 


〔 ► コント□-ルバネル》 A- ドウエアとサウンド ► デバイスとプリンター 


み I 


デイスのち扣 プ U ンターの恒加 


I デバイス （5) 


咳> 1& 

IntelliMouse 巧•用巧 PnP モこ USB Device WIN7-JA-P4 

Optical 夕一 


I プ U ンターと FAX (7) 




Microsoft XPS 
Document 
Writer 


[プリンターの追加]ウイザードが表示されます。 
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5 [ネットワーク、ワイヤレスまたは团 uetooth プリンタを追如します]をクリックします。 


' 、 J W プリンタのを扣 

口ーカルプリンタまたはネジ ト つーク プリンタの進 巧 


回 


今 口一力 J しプ U ンタを ii 加します ( L ) 

USB プリンタがない巧合のみこのイブシヨンを使用してくださし、. ( USB プリンタはプラクイ 
ンすれたときに巨お的にインスト ー J レされます.） 


今 ネットつーク、ワイサレスまたは Bluetooth プリンタを追扣します ( W ) 

コンビュータが本ットつークに法病されているか.または田 uetooth プリンタかフイサレスプ 
リンタがブンになつていることを巧围してください， 



接続されでいるプリンターび検出されます。 

今プリンターが検出されない場含は、本機の電源を OFF / ON しでください。 

電源を OFF / ON するときには、 OFF したあと、約10秒たつでから ON にしでください。すぐ 
に ON (こすると正常に機能しないことがあります。 

6 一覧から本機を選択しで、[次へ]をクリックします。 

今 LPR / Port 9100 接続の場合は、 IP アドレスのプリンターを選択します。 

^全でのプリンターを検索するまでに時間がかかる場合があります。 



7 [ディスク使用…]をクリックします。 

8 [参照…]をクリックします。 

9 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語(こ廠じで還択しでください。 
選択できるプリンタードライバー: 

PCL ドライバー、 PS ドライノ'^ 一、 XPS ドライバー、ファクスドライバー 

10 [ OK ] をクリックします。 

[プリンタ]リストび表示されます。 
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ち 


11 [巧へ]をクリックします。 



12画面の指示にしたびって操作します。 

^ [ユーザーアカウント制御]に関する画面び表示されるときは、[続行]または[はい]をクリッ 
クしまず。 

^ [Windowst キュリテイ]の発行元検証に関する画面び表示されるときは、[このドライパソフ 
トウエアをインス!-ールします]をクリックします。 

13 [完 3] をクリックします。 

14インストール終3後、インストールしたプリンタードライバーのアイコンび[プリンタ]ウインドウ 
または[デバイスとプリンター]ウインドウじ表示されでいることを確認します。 

15 Drivers CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I -ールび完3しました。 


プリンターの追加でポートを作成してプリンタードライバーをインス I ル 

✓ Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 じインストールするときは、管理者権限び必要 
です。 

✓ インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接続した状態で電源を ON に 
しでください。 

1 Drivers CD-ROM を〕ンピューターの CD-ROM ドライブに入れます。 

2 [スタート]をクリックしで、[コント□ールパネル]をクリックします。 

3 [八ードウエアとサウンド]のプリンター機能を道択します。 

^ Windows Vis ね/ Server 2008の場合は、[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]をクリック 
します。[コント□ールパネル]びクラシック表示になつでいる場合は、[プリンタ]をダブルク 
IJ ックします。 

^ Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合は、[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンター 
の表示] をクリックします。[コント□ールパネル]びアイコン表示になつでいる場合は、[デバ 
イスとプリンター]をダブルクリックします。 
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4 ツールバーのプリンターの追加情報を還択します。 


今 Windows Vista/Server 2008の場含は、ツールバーの[プリンタのインストール]をクリック 
します。 

Windows Vista の場含： 


( 叫 却"八ードウエアとサウンド ► プリンタ 


おちに乂 0 U ンク 
B ドキュメント 
E ピクチで 
註 巧" 


を前 ドキュメント が席 

, Microsoft XPS Document 
Writer 




Windows Server 2008の場含： 


S * コント□ールパネル*プリンタ 
ファイルの編集のをモ(ぶツール①ヘルプ化) 
お巧 ▼ 11表示 
わ気に入ロリシク 
E ドキュ於卜 
E ピウチザ 


’ も プリンタのインスト-ル 

_を拓__ 1—1 ドキユタント I 

プリンタの适加 

み Microsoft XPS Docu... 0 



^ Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合は、ツールバーの[プリンターの追加]をクリックします。 



[プリンターの追如]ウィザードび表示されます。 

5 [□— カルプリンタを追加します]をクリックします。 


回 


、^巧 P プリンタのを 扣 

口ーカルプリンタまたはネジトつークプリンタの涅巧 


口一力 J しプ U ンタを11加します a ) 

USB ブリン々がない巧きのみこのイブシヨンを使用してください. ( USB プリンタはプラグイ 
ンすれたときに巨巧的にインストールされまず.） 


ネットつーク、ワイサレスまたは Bluetooth プリンタを it 相します ( W ) 

コンビュータが本ットつークに活病されているか.または田 uetoo 化プリンタかフイサレスプ 
リンタがブンになつていることを巧畳してください， 


巧へ ( N ) I キでン t ル J 


[プリンタポートの還択]ダイア□ヴボックスが表示されます。 
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ち 

6 [新しいポートの巧巧：]をクリックし、ポートの種類を還択します。 

^ LPR/Port 9100接続の場合は、 [ S ね ndard TCP/IP Port ] を道択します。 

7 [巧へ]をクリックします。 

8 IP アドレスやポートを設定します。 

^ LPR/Port 9100接続の場合は、 [ TCP / IP デバイス]を選択し、 IP アドレスを入力します。 

9 [巧へ]をクリックします。 

^ [ポート情報びさらに必要です]または[追加のポート情報び必要です]画面び表示される場合 
は、ま順10へ進みます。 

^ [プリンタドライバのインス!ル]ダイア□ヴボックスび表示される場合は、ま順13へ進みま 
す。 

10 [カスタム]をチェックし、[設定…]をクリックします。 

11 ポートに合わせで設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 

^ LPR 接続の場合は、 [ LPR ] をチェックし、[キュー名：]ボックスに 「 Print ! と入力します。 

^ 大文を、 ルでまち正確に入力する必要びあります。 

^ Port 9100の場合は、 [ Raw ] をチェックし、[ポート番号：]ボックスに RAW ポート畜号湖期 
設定では[9100])を入力します。 

^本機で LPR と Port 9100の両ちび有効に設定されでいる場合、プリンタードライバーと本機は 
LPR で接続されます。 

12 [巧へ]をクリックします。 

[プリンタドライバのインス!-ール]ダイア□グボックスび表示されます。 

1 づ[ディスク使用…]をクリックします。 

14 [参照...]をクリックします。 

15 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 
還おできるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライノ X -、 XPS ドライバー、ファクスドライバー 

16 [ OK ] をクリックします。 

[プリンタ]リストび表示されます。 

17 [巧へ]をクリックします。 



18 画面の指示にしたびって操作します。 

^ [ユーザーアカウント制御]に関する画面び表示されるときは、[続行]または[はい]をクリッ 
クします。 

^ [ Windows セキュリティ]の発行元検証に関する画面び表示されるときは、[このドライパソフ 
トウエアをインス!-ールします]をクリックします。 
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19 [完 3] をクリックします。 

20インストール終3を、インストールしたプリンタードライバーのアイコンび[プリンタ]ウインドウ 
または[デバイスとプリンター]ウインドウじ表示されでいることを確認します。 

21 Drivers CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 

5.1.2 ネットワーク接続 （ IPP / IPPS ) の場合 


本機の設定 

IPPEP 刷の場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 


設定する頂目 

説明 

IP アドレス 

本機の [ TCP/IP 設定]で IP アドレスを設定しでおきます。 

IPP 設定 

本機の [IPP 設定]で IPP EP 刷を有効に設定しでおさます。 


GQ 参照 

本機のネットワーク設定じついでは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんくださし、。 

IPPS EP 刷を利用する場合は、本機に証日月書を登録しでおく必要びあります。本機には自己証明書びあらか 
じめインス!-ールされでおり、利用することびできます。詳しくは、[ユーヴーズガイドネットワーク管理 
着編]をごらんください。 

プリンターの追如ウィザードによりプリンタードライバーをインス I ル 

✓ Windows Vis ね/ 7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 じインス I ルするときは、管理者権限び必要 

です。 

1 Drivers CD-ROM を〕ンピューターの CD-ROM ドライブに入れます。 

2 [スタート]をクリックしで、[コント□—ルパネル]をクリックします。 

3 [八ードウエアとサウンド]のプリンター機能を選択します。 

[プリンタ]ウィンドウび開きます。 

^ Windows Vis ね/ Server 2008の場合は、[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]をクリック 
します。[コント□—ルパネル]びクラシック表示になつでいる場合は、[プリンタ]をダブルク 
IJ ックします。 

^ Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合は、[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンター 
の表示] をクリックします。[コント□ールパネル]びアイコン表示になつでいる場合は、[デバ 
イスとプリンター]をダブルクリックします。 

4 ツールパーのプリンターの追加情報を道択します。 

^ Windows Vista/Server 2008の場合は、ツールバーの[プリンタのインス!ル]をクリック 
します。 

^ Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合は、ツールバーの[プリンターの追加]をクリックします。 
[プリンターの追如]ウィザードび表示されます。 

5 [ネットワーク、ワイヤレスまたは团 uetooth プリンターを追加します]をクリックします。 
接続されでいるプリンターび検索されます。 

6 検索された画面で、[探しでいるプリンターはこの一覧にはありません]をクリックします。 
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7 [な有プリンターを各前で還おする]ボックスに、な下のあなで、本機の URL を入力し、[巧へ]を 
クリックします。 

与 http :// <本機の IP アドレス > /ipp 

例：本機の IP アドレスび192.168 .1.20 の場合 http :// 192.168 .1.20 /ipp 
^ IPPS EP 刷に設定するときは 「 https :// <ホスト咨> . < ドメイン各〉 / ippj を入力しでください。 
<ホスト咨>. < ドメイン咨> は、お使いの DNS サーバーじ登録されでいるちのを指定しでく 
ださし、。 

^本機の証明書び証明機関により発行されたものでない場合は、咖 ndows Vis ね/ 7 /Server 

2008 /Server 2008 R 2 で〕ンピュータアカウント用の信頼されたルート証日月機関の証日月書とし 
で本機の証明書を登録しでおく必要びあります。 

^本機に証明書を登録する際、<ホスト各 >.< ドメイン咨>び証明書のコモンネームに表示されで 
いることを確認しでください。 

8 [ディスク使用...]をクリックします。 

9 [参照...]をクリックします。 

10 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 
還択できるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライノ X — 、 XPS ドライバー、ファクスドライバー 

11 [ OK ] をクリックします。 

[プリンター]リストび表示されます。 

12 [ OK ] をクリックします。 

1 J 画面の指示にしたびって操作します。 

^ [ユーザーアカウント制御]に関する画面び表示されるときは、[続行]または[はい]をクリッ 
クします。 

^ [Windows セキュリティ]の発行元検証に関する画面び表示されるときは、[このドライバーソ 
フトウェアをインス!-ールします]をクリックします。 

14 [完 3] をクリックします。 

15 インストール終3を、インストールしたプリンタードライバーのアイコンび[プリンタ]ウィンドウ 
または[デバイスとプリンター]ウィンドウじ表示されでいることを確認します。 

16 Drive 旧 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス!-ールび完3しました。 

設定び完3したプリンターは、通常の□一カルプリンターと同様に使用できます。 


5.1.3 ネットワーク接続 （ Web サービスプリント）の場合 


Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 では、ネットワーク上にある Web サービスプリント 
機能に対応したプリンターを検索しでインストールできます。 

GQ 参照 

プリンタードライバーをインストールしたあとじ、異なる種類のプリンタードライバーをインス I -- ルす 
る場含は、先に既をのプリンタードライバーをパックージごとアンインス!-ールしでください。詳しくは、 
9-2 ページをごらんください。 


本機の設定 

Web サービスプリントを利巧する場をは、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 


設定する頂目 

説明 

IP アドレス 

本機の [ TCP / IP 設定]で IP アドレスを設定しでおきます。 

Web サービス設定 

本機の [ Web サービス設定]でプリント機能を有効(こしでおきま 
す。 


bizhub 36 


5-9 




5.1 Windows Vista /7/ Serve 「2008 /Server 2008 R 2 


5 


GQ 参照 

本機のネットワーク設定じついでは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんくださし、。 


ネットワークウィンドウからプリンタードライバーを認識させる 

Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 で Web サー ビスプリントを利用する場合は、プリン 
夕ードライバーをホにインス I ルしでからプラグアンドプレイでプリンタードライバーを認識させます。 

✓ Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 (こインストールするときは、管理者権限が必要 
です。 

1 本機のプリンタードライバーをインストールします。 

^インストーラーまたはプリンターの追如ウィザードでプリンタードライパーをインス!-ールしま 
す。 

インス I ルするポートはどのポートでち構いません。 

詳しくは、 4-3 ページまたは 5-2 ページをごらんください。 

2 本機をネットワークに接続した状態で電源を ON にします。 

プリンターを検索するため、本機をネットワークじ接続した状態にしでください。 

3 Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの[ネットワークとな有 t ンター]で 
[ネットワーク探索]び有効になっでいることを確認します。 

4 [ネットワーク]ウィンドウを開きます。 

^ Windows Vista/Server 2008の場合は、[スタート]をクリックしで、[ネットワーク]をク 
IJ ックします。 

^ Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合は、[コンピューター]を開いで、[ネットワーク]をク 
IJ ックします。 

[コンピューター]に[ネットワーク]び表示されないときは、[コント□—ルパネル]の[ネッ 
トワークとインターネット]カテコ''リをクリックし、[ネットワークのコンピューターとデバイス 
の表示]をクリックします。 

接続されでいるコンピューターとデパイスび検索されます。 

5 本機のデ'パイス咨を還扔し、ツールパーの[インストール]をクリックします。 

与デバイス召は 、 PageScope Web Connection の管理者モードの[ネットワーク ]- [Web 
サービス設定]一[プリンター設定]で確認できます。初期設定では[プリンター名]の末尾6 
夕まび MAC アドレス（八ードウエアアドレス）のを半3パイトに巧応した値になっでいます。 
MAC アドレス（八ードウエアアドレス）は、[設定情報リスト]でお認でぎます。[設定情報リ 
スト]の出力ち法につレで詳しくは、 14-5 ページをごらんください。 

本機のプリンタードライパーび検索され、 EP 刷の準備び完3します。 

6 インストール終3後、インストールしたプリンタードライバーのアイコンび[プリンタ]ウィンドウ 
または[デバイスとプリンター]ウィンドウじ表示されでいることを確認します。 

参考 

• プリンタードライバーび正しくインストールされない場含は、[ドライバーの更新…]び必要です。 
詳しくは、 5-14 ページをごらんくださし、。 

• Windows Vista/Server 2008の場含は、先(こプリンタードライバーをインス I -ールしでいないが態 
でち、引き続きプリンタードライバーのインストールディスクを指定しでインス I -ールできます。 
[新しし V \ — ドウエアが見つかりました]画面び表示されたら、画面の指示(こしたびって操作します。 
詳しくは、次項目のま順11〜20をごらんください。 

• Windows 7 /Server 2008 R 2 の場含は、接続したあとじインス I -ールディスクを指定することびで 
きません。あらかじめプリンタードライバーをインス!-ールしでください（手順1)。 
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プリンターの追加で IP アドレスを指定しでプリンタードライバーをインス! 

ル 

Windows Vista/Server 2008の場含は、本機を接続しでからプリンターの追加機能で Web サービスデ 
バイスを追加できます。 

参考 

• Windows 7 /Server 2008 R 2 の場含は、接続したあとじインス I -ールディスクを指定する画面び表 
示されません。あらかじめプリンタードライバーをインス!ルし、「ネットワークウィンドウから 
プリンタードライバーを認識させる」ち法で接続しでください。 

✓ Windows Vista/Server 2008 (こインストールずるときは、管理者権限び必要です。 

1 本機をネットワークに接続した状態で電源を ON にします。 

インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接続した状態じしでくださ 
い。 

2 Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの[ネットワークとな有 t ンター]で 
[ネットワーク探索]び有効になつでいることを確認します。 

J Drivers CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブに入れます。 

4 [スタート]をクリックしで、[コント□—ルパネル]をクリックします。 

5 [八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]をクリックします。 

[プリンタ]ウィンドウび開きます。 

^ [コント□-ルパネル]びクラシック表示になつでいる場合は、[プリンタ]をダブルクリックし 
ます。 

6 ツールバーの[プリンタのインス!ル]をクリックします。 

Windows Vista の場含： 


(りノ 「鮮《八ードウエアとサウンド ► プリンタ 



お気に入0リンク 
B ドキュメント 
E ピクチで 


る前 



ドキュメント げ應 
M に rosoft XPS Document 
Writer 
0 


謹 巧" 


Windows Server 2008の場含： 


^ - ] ント日-ルパネル，フリシタ 
フ7イルの漏集のま击(ぶツ—ルのヘルプ化) 
お巧 ▼ 11表示 

わ気に入ロリシゥ 
眶ドキユ於卜 

E ピウチザ 


▼ も プリンタのインスト-ル 
—をお. H ドキユ如卜 I 

b プリシさの拒加 

^Microsoft XPS Docu... 0 



[プリンタの追加]ウイザードが表示されます。 
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7 [□- カルプリンタを追加します]をクリックします。 



[プリンタポートの還択]ダイア□ヴボックスび表示されます。 

8 [新しレポートの巧巧：]をクリックし、ポートの種類を選択します。 

今 [Standard TCP/IP Port ] を還択します。 

9 [巧へ]をクリックします。 

10 [ Web サービスデバイス]を還択し、 IP アドレスを入力しで[巧へ]をクリックします。 



入力した IP アドレスの Web サービスプリント機能に巧応したプリンターび検索され、[新しレ八一 
ドウェアび見つかりました]ダイア□グボックスび表示されます。 

11 [ドライバソフトウェアを検索しでインストールします（巧奨)]をクリックします。 

12 オンラインで検索するかどラかを確認する画面び表示されるときは、[オンラインで検索しません] 
をクリックします。 

13 [コンピュータを参照しでドライバソフトウェアを検索します（上級)]をクリックします。 

14 [参照...]をクリックします。 

15 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで還おしでください。 
還おできるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライノ X -、 XPS ドライバー、ファクスドライバー 

16 [巧へ]をクリックします。 

17 画面の指示にしたびって操作します。 

^ [ユーザーアカウント制御]に関する画面び表示されるときは、[続行]をクリックします。 

^ [ Windows セキュリティ]の発行元検証に関する画面び表示されるときは、[このドライパソフ 
トウェアをインス!ルします]をクリックします。 
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18 [閉じる]をクリックします。 

19インストール終3後、インストールしたプリンタードライバーのアイコンび[プリンタ]ウインドウ 
じ表示されでいることを確認します。 

20 Drive 旧 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I ルび完 3 しました。 


5.1.4 □-カル接続の場合 


インス!ル済みのプリンタードライバーを認識させる 

Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 で USB ポートに接続する場合は、プリンタードライ 
バーを先にインストールしでからプラグアンドプレイでプリンタードライバーを認識させます。 

1 本機のプリンタードライバーをインストールします。 

^インス!-ーラーまたはプリンターの追如ウイザードでプリンタードライパーをインス!-ールしま 
す。 

プリンターの追如ウイザードを利用する場合は、[プリンタポートの選択]で接続する US 己ポー 
卜を還択しで < ださい。 

詳しくは、 4-3 ページまたは 5-5 ページをごらんください。 

2 本機とコンピューターを USB クーフ'ルで接続します。 

3 本機のち電源を入れます。 

本機のプリンタードライバーび検索され、 EP 刷の準備び完3します。 

^プリンタードライバーび検索されない場合は、本機の電源を OFF/ON しでください。電源を 
OFF/ON するときじは、 OFF じしたあと、約 10 秒たつでから ON にしでください。すぐに 
ON にすると正常に機能しなレことびあります。 

4 インストール終3後、インストールしたプリンタードライバーのアイコンび[プリンタ]ウインドウ 
または[デバイスとプリンター]ウインドウじ表示されでいることを確認します。 

参考 

• プリンタードライバーび正しくインストールされない場含は、[ドライバーの更新…]び必要です。 

詳しくは、 5-14 ページをごらんくださし、。 


接続時にプリンタードライバーをインストールする 

Windows Vista/Server 2008 の場含は、本機を接続しでからプリンタードライバーをインス I -ールでき 
ます。 


参考 

• Windows 7 /Server 2008 R 2 の場含は、接続したあとじインス I -ールディスクを指定する画面び表 
示されません。あらかじめプリンタードライバーをインス!-ールし、「インス!-ール済みのプリン 
タードライバーを認識させる」ちまで接続しでください。 

1 本機とコンピューターを USB クープ'ルで接続を、コンピューターを起動します。 

電巧 

コンピューターの起動中は、クープ'ルの抜き差しを巧わないでください。 

2 本機のち電源を入れます。 

谢しい八ードウエアび見つかりました]ダイア□グび表示されます。 

^ [新しい八ードウエアび見つかりました]ダイア□グび表示されない場合は、本機の電源を 

OFF/ON しでください。電源を OFF/ON するときには、 OFF じしたあと、約 10 秒たつでから 
ON にしでください。すぐに ON にすると正常に機能しないことびあります。 
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3 [ドライバソフトウェアを検索しでインストールします（巧奨)]をクリックします。 

ディスク （ CD - ROM ) を要ホするダイア□ヴび表示されます。 

^ディスク （ CD - ROM ) びなレ場合は、[ディスクはありません。他のちをを試します]をクリッ 
クします。巧の画面で[コンピュータを参照しでドライバソフトウェアを検索します（上級)]を 
還択しで目的のプリンタードライバーフォルダーを指定しでください。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 

4 Drivers CD - ROM を〕ンピューターの CD - ROM ドライブに入れます。 

ディスク巧の情報び検索され、本機に巧脑するソフトウェアの一覧び表示されます。 

5 目的のプリンタードライバー名を指定し、[巧へ]をクリックします。 

^選択できるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライノ X —、 XPS ドライバー、ファクスドライバー 

6 画面の指示にしたびって操作します。 

^ [ユーザーアカウント制御]に関する画面び表示されるときは、[続行]をクリックします。 

^ [ Windows セキュリティ]の発行元検証に関する画面び表示されるときは、[このドライバソフ 
トウェアをインス!ルします]をクリックします。 

7 インストールび終3したら[閉じる]をクリックします。 

8 インストール終3後、インストールしたプリンタードライバーのアイコンび[プリンタ]ウィンドウ 
じ表示されでいることを確認します。 

9 Drivers CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 


接続後にドライノ\'一を更新する 

Windows 7 /Server 2008 R 2 でプリンタードライパーを先にインス I ルせすに本機を接続した場合、 
プリンタードライバーび正しく認識されません。この場合は、[ドライバーの更新...]び必要です。 

1 [デバイスとプリンター]ウィンドウを開きます。 

^ [コント□—ルパネル]で[八ードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]をク 
リックします。[コント□-ルパネル]びアイコン表示になつでいる場合は、[デバイスとプリン 
ター]をダブルクリックします。 

2 [モ指定]カテコ'' IJ に表示されでいる本機のデパイス名をちクリックし、[プ□パティ]をクリックし 
ます。 

^本機のデパイス各でなく [不明なデパイス (Unknown Device )] と表示されでいるときは、ち 
クリックでデパイスを削除しでから、プリンタードライバーをインス!-ールしでください。本機 
との接続は、「プリンタードライバーを認識させる J ちまで接続しでくださし、詳しくは、 5-10 
ページまたは 5- 13ページをごらんください。 

3 [八ードウェア]タブの[プ□パティ]をクリックします。 

4 [を般]タブの[設定の変更]をクリックします。 

5 [ドライバー]タブの[ドライバーの更新...]をクリックします。 

6 ドライバーソフトウェアの検索ちまを還択する画面で[コンピューターを参照しでドライバーソフト 
ウェアを検索します]をクリックします。 

7 [参照...]をクリックします。 

8 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、 [0 口をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 
還択できるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライノ X — 、 XPS ドライバー、ファクスドライバー 

9 [巧へ]をクリックします。 
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10 画面の指示にしたびって操作します。 

^ [Windows セキュリティ]の発行元検証に関する画面び表示されるときは、[このドライバーソ 
フトウェアをインス!-ールします]をクリックします。 

11[閉じる]をクリックします。 

12インストール終3後、インストールしたプリンタードライバーのアイコンび[デバイスとプリン 
ター]ウィンドウじ表示されでいることをお認します。 

1づ Drivers CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーの更新び完3しました。 

参考 

• Windows Vista/Server 2008でも、[ドライバの更新…]を利用できます。 Windows 

Vista/Server 2008の場含は、[デバイスマネージャ]で[ほかのデバイス](こ表示されでいる本機 
の[プ□八ティ]を開くと、[ドライパの更新…]び指定できます。 

[デバイス7ネージャ]は、[コンピュータ]をろクリックしで[プ□パティ]をクリックし、表示さ 
れる[タスク]で選択できします。 
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5.2 Windows XP/Server 2003 


5.2.1 ネットワーク接続 （ LPR/Port 910 0) の場合 

LPR/Port 9100 Ep 刷を利用する場合は、プリンタードライパーをインス I -- ルする途中でポートを設定し 
ます。 


本機の設定 

Port 9100印刷、 LPR 印刷を利田する場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 


設定する頂目 

説巧 

IP アドレス 

本機の [ TCP/IP 設赶で IP アドレスを設定しでおきます。 

RAW ポート番号 

Port 9100巧刷を利用する場含： 

本機の [ TCP/IP 設定]で RAW ポートを有効に設定し、 RAW 
ポート塞号（初期設定では [91 00])を設定しでおきます。 

LPD 設定 

LPR 巧刷を利用する場含： 

本機の [ TCP/IP 設定]で LPD を有効に設定しでおきます。 


GQ 参照 

本機のネットワーク設定じついでは、[ユーザーブガイド管理若機能編]をごらんください。 


プリンターの追加ウイザードによりプリンタードライバーをインス I ル 

✓ Windows XP/Server 2003にインス! -- ルするときは、管理着権限び必要です。 

1 Drivers CD-ROM を〕ンピューターの CD-ROM ドライブに入れます。 

2 [スタート]をクリックしで、[プリンタと FAX ] をクリックします。 

^ [スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] び表示されでいない場合は、[スタート]メニューか 
らロント□-ルパネル]を開き、[プリンタとその他の八ードウエア]を選び、さらに[プリン 
夕と FAX ] を還びます。 

3 Windows XP の場合は、[プリンタのタスク]メニューから[プリンタのインス! -- ル]をクリック 
します。 

Windows Server 2003の場合は、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

Windows XP の場含： 


巨 


ファイルの混まのを示がわを(ジ 

も-な 建 户巧ま 

アドレス必[^ムプリシタと FAX 

[回 ブ y ンタのインストル ■ 

J を FAX の亡，トァ》プ ■ 

I 西巧が A . ■ 
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Windows Server 2003の場含： 


ブリンみと FAX 


I ファイルの_お集の_まモが_わをに入りみ 

戻る’ O ' ホ, ク な* む: 

I アドレス物ドブリンタと FAX 



ヴ リジちの 道 巧が 


[プリンタの追加ウィザード]び表示されます。 

4 [巧へ >] をクリックします。 

5 [このコンピュータに接続されでいる□—カルプリンタ]を還択し、[巧へ >] をクリックします。 

^ [プラグアンドプレイが応プリンタを自動のに検出しでインス!-ールする]のチェックはがしで 
おきまず。 



[プリンタポートの選択]ダイア□ヴボックスび表示されます。 

6 [新しいポートの巧巧：]をクリックし、[ポートの種類：]で旧ね ndard TCP/IP Port ] を選択し 
ます。 



7 [巧へ >] をクリックします。 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード]び起動します。 

8 [巧へ >] をクリックします。 
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9 [プリンタ咨または IP アドレス：]ボックスに本機の IP アドレスを入力し、[巧へ >] をクリックし 
ます。 

^ [ポート情報びさらに必要です。]画面び表示される場合は、ま順10へ進みます。 

^ [完 3] 画面び表示される場合は、ま順13へ道みます。 



10 [カスタム]をチェックし、[設定：]をクリックします。 

11 ポートに合わせで設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 

^ LPR 接続の場合は、 [ LPR ] をチェックし、[キュー名：]ボックスに 「 Print ! と入力します。 

^大でま、ルでまも正確に入力する必要びあります。 

^ Port 9100の場合は、 [ Raw ] をチェックし、[ポート番号：]ボックスに RAW ポート畜号湖期 
設定では[9100])を入力します。 

12 [巧へ >] をクリックします。 

13 [完 3] をクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]び表示されます。 

14 [ディスク使用…]をクリックします。 

15 [参照...]をクリックします。 

16 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで還おしでください。 
還おできるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライバー、ファクスドライバー 

17 [ OK ] をクリックします。 

[プリンタ]リストび表示されます。 

18 [巧へ >] をクリックします。 


ブリシ5のちな!ウイサー 


ブリシ$ y フトアのインストール 

製ち元とモデルでどのプリンタソフ阳巧をほ栅ホ定します。 

I. 、 ブリ夕なお這ろとモテ；みを巧巧してく巧を、フリンクにインスト—ルディスウカ咐尾していもち合は'[ディスク 
心 巧南 f を州》ルてくだ知、フリンタが一良にながさは、巩ン如)マニュ乃レを刹託てを其性のあるプリン 
成タソフトウ Iァを遇 R してくだな、。 



みこのドライ/沿デジタルちをされていません。 

ドうイ/础ま夕■がを巧な巧由 


〔Windows Upda お (W)〕 〔 テイスウ f 卖苗 (H)..' 


〔 <戻る喊 1。 跃 を》. 5… ] [ キサシむ レ〕 


19 画面の指示にしたびって操作します。 

^ネットワーク接続の場合は、ネットワーク設定完3をにテスト EP 刷を巧っでください。 
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20 [完 3] をクリックします。 

^ 「Windows □コ''テスト」、[デジタル置各]に関する画面び表示されるときは、[続行]または 
[はい]をクリックします。 

21 インス!ル終3を、インス!-ールしたプリンタードライバーのアイコンび[プリンタと FAX ] 
ウィンドウに表示されでいることを確認します。 

22 Drive 旧 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 

5.2.2 ネットワーク接続 （ IPP / IPPS ) の場合 

IPPEP 刷の場合は、プリンタードライバーをインス!-ールする途中でポートを設定します。 


本機の設定 

IPPEP 刷の場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 


設定する頂目 

説明 

IP アドレス 

本機の [ TCP / IP 設定]で IP アドレスを設定しでおきます。 

IPP 設定 

本機の [ IPP 設定]で IPP ED 刷を有効に設定しでおさます。 


GQ 参照 

本機のネットワーク設定についでは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんくださし、。 

IPPS EP 刷を利用する場合は、本機に証日月書を登録しでおく必要びあります。本機には自己証明書びあらか 
じめインス!ルされでおり、利用することびできます。詳しくは、[ユーザーズガイド管理者機能編]を 
ごらんください。 

プリンターの追加ウィザードによりプリンタードライバーをインス I ル 

✓ Windows XP/Server 2003にインス!ルするときは、管理着権限び必要です。 

1 Drivers CD - ROM を〕ンピューターの CD - ROM ドライブに入れます。 

2 [スタート]をクリックしで、[プリンタと FAX ] をクリックします。 

^ [スタート]メニューに[プリンタと FAX ] び表示されでいない場合は、[スタート]メニューか 
らロント□-ルパネル]を開き、[プリンタとその他の八ードウエア]を選び、さらに[プリン 
夕と FAX ] を還びます。 

3 Windows XP の場合は、[プリンタのタスク]メニューから[プリンタのインス!ル]をクリック 
します。 

Windows Server 2003の場合は、[プリンタの追如]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]び表示されます。 

4 [巧へ >] をクリックします。 

5 [□一カルプリンタまたはネットワークプリンタ]画面で、[ネットワークプリンタまたはほかのコ 
ンピュータに接続されでいるプリンタ]を還扔し、[巧へ >] をクリックします。 

6 [プリンタの指定]画面で、[インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続 
する]を選択します。 

7 [ URL :] フィールドに、な下のお式で、本機の URL を入力し、[巧へ >] をクリックします。 

与 http :// <本機の IP アドレス > /ipp 

例：本機の IP アドレスび192.168 .1.20 の場合 http :// 192.168 .1.20 /ipp 
^ IPPS E 口刷に設定するときは 「 https ://< 本機の IP アドレス >/ ippJ を入力しでください。 

^ [巧へ >] をクリックしたあとに、確認のダイア□グび表示される場合は、 [0 のをクリックしま 
す。 

8 [ディスク使用...]をクリックします。 
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9 [参照...]をクリックします。 

10 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 
還択できるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライバー、ファクスドライバー 

11 [ OK ] をクリックします。 

[プリンタ]リストび表示されます。 

12 [ OK ] をクリックします。 

13 画面の指示にしたびって操作します。 

14 [完 3] をクリックします。 

^ 「Windows □コ''テスト j 、 [デジタル置咨]に関する画面び表示されるときは、[続行]または 
[はい]をクリックします。 

I 5 インス!ル終3を、インス!ルしたプリンタードライパーのアイコンび[プリンタと FAX ] 
ウィンドウに表示されでいることを確認します。 

1 6 Drive 旧 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 

設定び完3したプリンターは、通常の□一カルプリンターと同様に使用できます。 

5.2.3 □-カル接続の場合 

USB ポートで接続する場合は、プラグアンドプレイでプリンタードライバーをインストールできます。 

参考 

• US 巨接続の場台、プラグアンドプレイび簡単ですが、プリンターの追加ウィザードでちプリンタード 

ライバーをインス!-ールできます。プリンターの追加ウィザードを利巧する場含は、[プリンタポー 
卜の選択]で接続する US 臣ポートを選択しでください。 

1 本機とコンピューターを USB クーフ'ルで接続後、コンピューターを起動します。 

電尹 

コンピューターの起動中は、クーフ''ルの抜き差しを行わないでください。 

2 Drivers CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れます。 

J 本機のち電源を入れます。 

谢しい八ードウエアの検出ウィザード]ダイア□グび表示されます。 

^ [新しい八ードウエアの検出ウィザード]ダイア□グび表示されない場合は、本機の電源を 
OFF / ON しでください。 

電源を OFF / ON するときには、 OFF にしたあと、約10砂たっでから ON にしでください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことびあります。 

^ 「 Windows アップデートに接続する J 画面び表示された場合は、[いいえ、今回は接続しません] 
を遺択します。 

4 [一覧または特定の場所からインス!-ールする（詳細)]を還択し、[巧へ >] をクリックします。 

5 [巧の場所で最適のドライバを検索する]から[巧の場所を含める：]を還択し、[参照]をクリック 
します。 

D CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、 [0 口をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 
還択できるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライバー、ファクスドライバー 

( [巧へ >] をクリックし、画面の指示にしたびって操作します。 
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5.2 Windows XP/Server 2003 


5 


8 [完 3] をクリックします。 

^ 「Windows □コ''テスト」、[デジタル置各]に関する画面び表示されるときは、[続行]または 
[はい]をクリックします。 

9 インス!ル終3を、インス!-ールしたプリンタードライバーのアイコンび[プリンタと FAX ] 
ウィンドウに表示されでいることを確認します。 

10 Drive 旧 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 
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Macintosh のインストール 


6.1 プリンタードライバーのインストール 


m 


6 Macintosh のインストール 

Macintosh を使用する場合に必要な設定と Macintosh 田プリンタードライバーをインス I -- ルする操作 
を説明します。 


6.1 


プリンタードライバーのインス!ル 


2 

3 

4 


已 

6 

7 


Macintosh を起動します。 

Drivers CD - ROM を〕ンピューターの CD - ROM ドライブに入れます。 

^アプリクーシヨンソフトが起動しでいるときは、全で終3しでおきます。 

CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルタ''一を開きます。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 0 S 、 言語(こ廠じで還択しでください。 

Mac OS のバージヨンに合わせで、ドライバー巧のファイルをデスクトップ上(こ〕ピーします。 

今 OSX 10.2 : bizhub 42_36_1 02 .pkg 
今 OSX 10.3 : bizhub 42_36_103104 .pkg 
今 OSX 10.4 : bizhub 42_36_103104 .pkg 
今 OS X 10.5 ： bizhub 42_36_1 05 .pkg 
今 OSX 10.6 : bizhub 42_36_1 06 .pkg 
今 OSX 10.7 : bizhub 42_36_1 06 .pkg 

今 OSX 10.日/ 10.6/10.7 では使巧する用紙サイズによっでドライバー用フォルダーび異なります。 
使巧環境に含わせで選択しでください。 

おちにメトリックサイズ （ A 4 など）で巧刷する場合： 「 WW _ A 4」 フォルダー 

おちにインチサイズ （ Letter 、8 1/2 x 11) で巧刷する場含： 「 WW 丄 etter 」 フォルタ‘一 

デスクトップ上にコピーしたファイルをダブルクリックします。 

インストーラーが起動します。 

^ [キャン t ル]を巧すと、インストーラーは終3します。 

[インストール]画面が表示されるまで、画面の指示じしたがって[続ける]をクリックします。 

今違中で、咨前とパスワードを要求されますのでコンピューターの管理者咨とパスワードを入でし 
でください。 

[インストール]画面で、[インストール]をクリックします。 

プリンタードライバーびコンピューター(こインス!-ールされます。インストールび終3すると、メツ 
じージが表示されます。 


AO > I. •巧のインストール 

"M*c HD3" に IW インストール 



この度巧には、コンピュータ上に 2 S .1 MB の領巧が必 
ちです。 

ポリューム "Mac HD 3 •にこのソフトウェアを«巧イン 
ス I 化するには、—インス! -- ル"をクリックしてくだ 
さい。 


( インス!ルホモを S ...) 


(房る^ インス!化'^ 


今 OSX 10.2/10.3/10.4 の場含、2回目总降のインス! -- ルでは、[インス!-ール]ボタンが[アツ 
プグレード]に変わることがあります。 
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6.1 プリンタードライバーのインス!ル 


6 


8 [閉じる]をクリックします。 

9 Drivers CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 
これで、プリンタードライバーのインス I -ールび完3しました。 

続いで、プリンターの還択をしでください。 
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6.2 プリンターの還巧と接続 


6 


6.2 プリンターの還択と接続 

6.2.1 ネットワーク接続 （OSX 10.4/10.5/10.6/10.7) 

OSX 10.4/10.5/10.6/10.7 は、 Bonjour、LPR ( LPD)、IPP で接続できます。 

0 SX 10.4/10.5 は AppleTalk でも接続できます。 

本機のネットワーク設定を巧ったあと、[プリントとファクス]または[プリントとスキヤン]で使用する 
プリンターとしで還扔すると、 EP 刷できるようじなります。 

本機の設定 

Bonjour、LPR ( LPD )、 IPP 、 AppleTalk を利用する場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必 
要です。 


設定する項巨 

説明 

IP アドレス 

本機の [ TCP / IP 設定]で IP アドレスを設定しでおきます。 

Bonjour 

本機の[巨 onjour 設定]で巨 onjour を有効に設定し 、 Bonjour 
咨を入でしでおきます。 

AppleTalk 

本機の [ AppleTalk 設定]で AppleTalk を使巧可能に設定し、 

プリンター咨を入でしでおきます。 

LPR 

本機の [ TCP / IP 設定]で LPD を有効に設定しでおきます。 

IPP 

本機の [ IPP 設定]で IPPEP 刷を有効に設定しでおさます。 


GQ 参照 

本機のネットワーク設定じついでは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんくださし、。 


Bonjour を設定する 

プリンターの追加 

1 [アップルメニュー]の[システム環境設定...]を還択します。 

2 [プリントとファクス]アイコンをクリックします。 

^ 0 SX 10.7 の場合は、[プリントとスキヤソアイコンをクリックします。 

3 [プリントとファクス]または[プリントとスキヤン]画面で [+] をクリックします。 

^ 0 SX 10.7 の場合は、 [+] をクリックしで、接続されでいるプリンターを還扔します。プリン 
夕一召び表示されない場合は、[ほかのプリンタまたはスキヤナを追加...]をクリックします。 

4 [デフオルト]をクリックします。 

接続されでいるプリンターび検出されます。 

^プリンターび検出されない場合は、本機の電源を OFF / ON しでください。 

電源を OFF / ON するときには、 OFF にしたあと、約10砂たつでから ON にしでください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことびあります。 

5 [プリンタ召]一覧から Bonjour 接続された目的の機種咨を還おします。 

選択したプリンター咨じ巧脑するプリンタードライバーび自動で還扔されます。 

今プリンター各は 、 PageScope Web Connection の管理者モードの[ネットワーク]- 

[ Bonjour 設定]で確認できます。初期設定では [ Bonjour 各]の最後の （） 巧が MAC アドレ 
ス（八ードウエアアドレス）の綾半3バイトに対応した値になつでいます。画面では [Printer 
Name (巨 onjour )」 に変更した例で説明しでいます。 

^プリンタードライバーび選択された場含は、手順7へ進みます。 
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6.2 プリンターの選巧と接続 




^プリンタードライパーび正しく還択されなレ場合は、ま順6へ進みます。 



る巧： Printer Name ( Bonjour ) 

巧巧： 

ドライバ： smbiIIbUCp ：! 巧 


(ぉ如） 

ム 


6 プリンタードライバーを手動で還択します。 

今 OSX 10 . 6/1 0.7 の場含は、[ドライバ：]で[プリンタソフトウェアを還択 ...] を選択し、別ウイ 
ンドウで表示される一覧から目的の機種咨のプリンタードライバーを選択します。 

今 OSX10.5 の場含は、[ドライバ：]で[使用するドライバを還択 ...] を選択し、一覧から目的の 
機種名のプリンタードライバーを選択します。 

今 OSX10.4 の場含は、[使用するドライバ：]で [KONICA MINOLTA] を還択し、一覧から目的 
の機種咨のプリンタードライバーを選択します。 

画面は OSX 10.日の例： 


A 、 〇 口 






7 [追如]をクリックします。 

選択したプリンターが[プリントとファクス]または[プリントとスキヤン]に登録されると、設定 
は終3です。 

^ [インス!-ールな能なオプション]画面び表示される場ちは、続けでオプションの設定を変更でき 
まず。詳しくは、 11-3 ページをごらんください。 

参考 

• OSX 10.4 の場含は、[プリンタ設定ユーティリティ]画面から[追加]をクリックしでちプリン 

ターを追加で舌ます。 
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6.2 プリンターの選巧と接続 




AppleTalk を設定する 

コンピューターの [ AppleTalk 設定] 

接続しでいる Macintosh で AppleTalk を設定します。 

1 [アップルメニュー]の[システム環境設定...]を還おします。 

と[ネットワーク]アイコンをクリックします。 

J Ethernet の設定画面を表示します。 

^ OSX 10.5 の場合は、 [ Ethernet ] を選択し、[詳細...]をクリックします。 

^ OSX 10.4 の場合は、[内蔵 Ethernet ] を遺択し、[設定...]をクリックします。 

4 [ AppleTalk ] タブをクリックし、 AppleTalk を有効]じします。 

5 画面左上のク□ーズボタンをクリックします。 

^ [このサービスには未保存の変更びあります]といラメッ它ージび表示されたら[適用]をクリッ 
クします。 

プリンターの追加 

1 [アップルメニュー]の[システム環境設定...]を還おします。 

2 [プリントとファクス]アイコンをクリックします。 

3 [プリントとファクス]画面で[十]をクリックします。 

4 [デフォルト]をクリックします。 

接続されでいるプリンターび検出されます。 

^プリンターび検出されない場合は、本機の電源を OFF / ON しでください。 

電源を OFF / ON するときには、 OFF にしたあと、約10砂たつでから ON にしでください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことびあります。 

5 [プリンタ召]一覧から AppleTalk 接続された目的の機種各を道択します。 

還択したプリンター咨じが応するプリンタードライバーび自動で還択されます。 

今プリンター咨は 、 PageScope Web Connection の管理者モードの[ネットワーク ]- 

[ AppleTalk 設定]で確認できます。初期設定では[プリンター咨]の最後の （） 内が MAC ア 
ドレス（八ードウエアアドレス）の縷半3バイトに対応した値になつでいます。画面では 
「Printer Name ( AppleTalk )」 （こ変更した例で説明しでいます。 

^プリンタードライバーが選択された場含は、手順7へ進みます。 

^プリンタードライバーが正しく選択されない場含は、手順6へ進みます。 


A つ 〇 



フ r クス 



IP Windows 


0 




(iS«l) 

ん 


bizhub 36 


6-6 























6.2 プリンターの選巧と接続 


m 


6 プリンタードライバーをを動で還択します。 

今 OSX10.5 の場含は、[ドライバ：]で[使用するドライバを還択 ...] を選択し、一覧から目的の 
機種名のプリンタードライバーを選択します。 

今 OSX10.4 の場含は、[使用するドライバ：]で [KON に A MINOLTA] を選択し、一覧から目的 
の機種咨のプリンタードライバーを選択します。 


- 心み公 

[デフ:•卜占？ 'T クス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのフトンタ 


Printer NameCAppleTalk) 
Printer Name(Bonjour] 


*1 •宙 

AppleTalk 


名前 
巧巧 
ドライバ 


'Printer Name ( AppleTalk ) 


口ーカルソーン 
' 巧巧するドライバを道が.., 


-巧 



( を M ) 


7 [追加]をクリックします。 

遷択したプリンターが[プリントとつァクス]に登録されると、設定は終3です。 

^ [インス!-ールな能なオプション]画面び表示される場含は、続けでオプションの設定を変更でき 
まず。詳しくは、 11-3 ページをごらんください。 

参考 

• OSX10.4 の場含は、[プリンタ設定ユーティリティ]画面から[追加]をクリックしでちプリン 

ターを追加で舌ます。 


LPR を設定する 


コンピューターの TCP/IP 設定 

接続しでいる Macintosh で TCP/IP を設定します。 

1[アップルメニュー]の[システム環境設定...]を還おします。 

と[ネットワーク]アイコンをクリックします。 

3 Ethernet の設定画面を表示します。 

^ OSX10.5/10.6/10.7 の場合は、 Ethernet] を還択し、[詳細...]をクリックします。 

^ OSX10.4 の場合は、[内蔵 Ethernet] を遺択し、[設定...]をクリックします。 

4 [TCP/IP] タブをクリックします。 

5 Macintosh を接続するネットワークの設定に脑じで、設定ちまと IP アドレスやサブネットマスク 
などを設定します。 

6 画面左上のク□ーズボタンをクリックします。 

^ [このサービスには未保奋の変更びあります]といラメッ它ージび表示されたら[適用]をクリッ 
クします。 
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6.2 プリンターの選巧と接続 




プリンターの追加 

1 [アップルメニュ ー] の[システム環境設定...]を還おします。 

2 [プリントとファクス]アイコンをクリックします。 

^ OSX 10.7 の場合は、[プリントとスキヤン]アイコンをクリックします。 

3 [プリントとファクス]または[プリントとスキヤン]画面で [+] をクリックします。 

^ OSX 10.7 の場合は、続けで[ほかのプリンタまたはスキヤナを追加...]をクリックします。 

4 [ IP ] または [ IP プリンタ]をクリックします。 

5 [プ□トコル：]で [LPD (Line Printer Daemon )] を還択します。 

6 [アドレス：]に本機の IP アドレスを入力します。 

IP アドレスで検出された本機に巧応するプリンタードライパーび自動で還択されます。 

^プリンタードライパーび還択された場合は、ま順8へ進みます。 

^プリンタードライパーび正しく還択されなレ場合は、ま順7へ進みます。 


A 〇 CD 

一尋—阁 み© 知-1齒 iP® 

デフ雨トフ r クスI IP’ Windows Bluetooth AppleTalk ほかのフむ夕 
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6.2 プリンターの選巧と接続 




7 プリンタードライバーを手動で還択します。 

今 OSX 10.6/10.7 の場含は、[ドライバ：]で[プリンタソフトウェアを選択...]を選択し、別 
ウィンドウで表示される一覧から目的の機種咨のプリンタードライバーを選択します。 

今 OSX 10.5 の場含は、[ドライバ：]で[使用するドライバを還択 ...] を選択し、一覧から目的の 
機種名のプリンタードライバーを選択します。 

今 OSX 10.4 の場含は、[使用するドライバ：]で [KONICA MINOLTA ] を還択し、一覧から目的 
の機種咨のプリンタードライバーを選択します。 


画面は OSX 10. 日の例： 

A O 


— |0| Q -与 ，— " 〇 ■ —つ 

[_ デフ オぶ卜 _フ7クス f _IP Windows Bluetooth AppieTalk _ ほかのフでンタ_ 


フロ トコル： 厂 LPD (Line Printer Daemon ) 


アドレス：1192.168 .1.20 


IS 


巧をで正しいアドレスです， 


キュ ー : [ 




デフォルトキューの場合は、空のままにします， 


巧巧するドライバを«巧... 



—中- 


( ぉ化 ) 


8 [追如]をクリックします。 

選択したプリンターが[プリントとファクス]または[プリントとスキヤン]に登録されると、設定 
は終3です。 

^ [インス!-ールな能なオプション]画面び表示される場ちは、続けでオプションの設定を変更でき 
まず。詳しくは、 11-3 ページをごらんください。 

参考 

• OSX 10.4 の場含は、[プリンタ設定ユーティリティ]画面から[追加]をクリックしでちプリン 

ターを追加で舌ます。 
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6.2 プリンターの選巧と接続 




IPP を設定する 

コンピューターの TCP/IP 設定 

接続しでいる Macintosh で TCP/IP を設定します。 

1 [アップルメニュー]の[システム環境設定...]を還おします。 

と[ネットワーク]アイコンをクリックします。 

3 Ethernet の設定画面を表示します。 

^ OSX 10.5/10.6/10.7 の場合は、 Ethernet ] を還択し、[詳細...]をクリックします。 

^ OSX 10.4 の場合は、[内蔵 Ethernet ] を遺択し、[設定...]をクリックします。 

4 [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

5 Macintosh を接続するネットワークの設定に脑じで、設定ちまと IP アドレスやサブネットマスク 
などを設定します。 

6 画面左上のク□ーズボタンをクリックします。 

^ [このサービスには未保奋の変更びあります]といラメッ它ージび表示されたら[適用]をクリッ 
クします。 

プリンターの追加 

1 [アップルメニュー]の[システム環境設定...]を還択します。 

2 [プリントとファクス]アイコンをクリックします。 

^ OSX 10.7 の場合は、[プリントとスキヤン]アイコンをクリックします。 

3 [プリントとファクス]または[プリントとスキヤン]画面で [+] をクリックします。 

^ OSX 10.7 の場合は、続けで[ほかのプリンタまたはスキヤナを追加...]をクリックします。 
[プリンタブラウザ]び表示されます。 

4 [ IP ] または [ IP プリンタ]をクリックします。 

5 [プ□トコル：]で [IPP (Internet Printing Protocol )] を還択します。 

6 [アドレス：]に本機の IP アドレスを入力し、[キュー：]に rippj を入力します。 

IP アドレスで検出された本機に巧応するプリンタードライパーび自動で還択されます。 

^プリンタードライパーび選択された場合は、ま順8へ進みます。 

^プリンタードライパーび正しく還択されない場合は、ま順7へ進みます。 

〇 口、 
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6.2 プリンターの選巧と接続 




7 プリンタードライバーをま動で還択します。 

今 OSX 10.6/10.7 の場含は、[ドライバ：]で[プリンタソフトウェアを選択...]を選択し、別ウイ 
ンドウで表示される一覧から目的の機種名のプリンタードライバーを選択します。 

今 OSX 10.5 の場含は、[ドライバ：]で[使用するドライバを還択 ...] を選択し、一覧から目的の 
機種名のプリンタードライバーを選択します。 

今 OSX 10.4 の場含は、[使用するドライバ：]で [KONICA MINOLTA ] を還択し、一覧から目的 
の機種咨のプリンタードライバーを選択します。 

画面は OSX 10.5 の例： 

〇 〇、 

侵— I り I み© み 一 iiSiM "d 

I デフみトフ r クス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのプリンタ つ 



8 [追加]をクリックします。 

選択したプリンターが[プリントとファクス]または[プリントとスキヤン]に登録されると、設定 
は終3です。 

^ [インス!-ールな能なオプション]画面び表示される場ちは、続けでオプションの設定を変更でき 
ます。詳しくは、 11-3 ページをごらんください。 

参考 

• 0 SX 10.4 の場含は、[プリンタ設定ユーティリティ]画面から[追加]をクリックしでちプリン 

ターを追加で舌ます。 

6.2.2 ネットワーク接続 （OSX 10.2/10.3) 

OSX 10.2/10.3 は、 Rendezvous 、 AppleTalk、LPR ( LPD )、 IPP で接続できます。 

本機のネットワーク設定を行ったあと、[プリンタ設定ユーティリティ]または[プリント t ンター]で使 
巧するプリンターとしで選択すると、巧刷できるよラになります。 


本機の設定 

Rendezvous、LPR ( LPD )、 IPP 、 AppleTalk を利用する場含は、あらかじめ本機のネットワーク設定 
が必要です。 


設定する項巨 

説明 

IP アドレス 

本機の [ TCP / IP 設定]で IP アドレスを設定しでおきます。 

Rendezvous 

本機の [ Bonjour 設定]で巨 onjour を有効に設定し、巨 onjour 
各を入でしでおきます。 

AppleTalk 

本機の [ AppleTalk 設定]で AppleTalk を有効(こ設定し、プリ 
ンター各を入でしでおきます。 

LPR 

本機の [ TCP / IP 設定]で LPD を有効に設定しでおきます。 

IPP 

本機の [ IPP 設定]で IPPEP 刷を有効に設定しでおさます。 
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6.2 プリンターの還巧と接続 




GQ 参照 

本機のネットワーク設定じついでは、[ユーザーブガイド管理若機能編]をごらんくださし、。 


Rendezvous を設定する 


プリンターの追加 

1 インストールされた [Macintosh HD ]- [アプリクーシヨン]-[ユーティリティ]抑こある[プ 
リンタ設定ユーティリティ]または[プリント t ンター]をダブルクリックしで開きます。 

2 [使田可能なプリンタびありません。]画面び表示された場合は、[追加]をクリックします。[プリン 
タリスト]び表示された場合は、[追加]をクリックします。 

^すでに使用巧能なプリンターを設定しでレる場合は、唯用可能なプリンタびありません。]画面 
は表示されません。 

3 接続ちまじ [ Rendezvous ] を選おします。 

接続されでいるプリンターび検出されます。 

^プリンターび検出されない場合は、本機の電源を OFF / ON しでください。 

電源を OFF / ON するときには、 OFF にしたあと、約10秒たつでから ON にしでください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことびあります。 

4 [名前]一覧から目的の機種名を還択します。 

選択したプリンター咨じが応するプリンタードライパーび自動で還択されます。 

今プリンター各は 、 PageScope Web Connection の管理者モードの[ネットワーク ]- 

[ Bonjour 設定]で確認できます。初期設定では [ Bonjour 各]の最渡の （） 巧が MAC アドレ 
ス（八ードウエアアドレス）の穫半3バイトに対応した値になつでいます。画面では [Printer 
Name (巨 onjour )」 に変更した例で説明しでいます。 

今プリンタードライバーが選択された場含は、手順6へ進みます。 

^プリンタードライバーが正しく選択されない場含は、手順日へ進みます。 



場巧：口ーカルドイイン 

プリジタのなほ： 1 aM ：4 PS 


心 キ V ン七ル^ ちか う 
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6.2 プリンターの選巧と接続 


m 


5 プリンタードライバーをま動で還択します。 

^ [プリンタの機種：]で [ KON に A MINOLTA ] を還択し、機種咨一覧から目的の機種名を選択し 
ます。 


■ Rendezvous 



場巧：□—カルドメイン 


プリンタの巧 a : ' K0NICA MINOLTA 

で 





A 


で"け PS 

ん巧 

Mdiamtk ■巧 





■ 


^^キサンセル"^ ' をなI — ^ 


6 [追加]をクリックします。 

遷択したプリンターが[プリンタリスト]に登録されると、設定は終3です。 


AppleTalk を設定する 

コンピューターの AppleTalk 設定 

接続しでいる Macintosh で AppleTalk を設定します。 

1 [アップルメニュー]の[システム環境設定...]を還択します。 

と[ネットワーク]アイコンをクリックします。 

3 [表示：]で[巧蔵 Ethernet ] を選択します。 

4 [ AppleTalk ] タブをクリックし、 [ AppleTalk 使田]チェックボックスを ON じします。 

5 画面左上のク□ーズボタンをクリックします。 

^ [設定の変更を適用しますか？]といラメッ它ージび表示されたら[適用]をクリックします。 


プリンターの追加 

1 インス!ルされた [Macintosh HD ]- [アプリクーシヨン]-[ユーティリティ]抑こある[プ 
リンタ設定ユーティ I 」ティ]または[プリント t ンター]をダブルクリックしで開きます。 

2 [使用可能なプリンタびありません。]画面び表示された場合は、[追加]をクリックします。プリン 
タリストび表示された場合は、[追如]をクリックします。 

^すでに使用巧能なプリンターを設定しでレる場合は、惟用可能なプリンタびありません。]画面 
は表示されません。 

3 接続ちをに [ AppleTalk ] を還おし、本機び接続されでいるゾーンを還択します。 

接続されでいるプリンターび検出されます。 

^プリンターび検出されない場合は、本機の電源を OFF / ON しでください。 

電源を OFF / ON するときには、 OFF にしたあと、約10砂たつでから ON にしでください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことびあります。 
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6.2 プリンターの選巧と接続 




4 [名前]一覧から目的の機種咨を還択します。 

選択したプリンター召に巧脑するプリンタードライバーび自動で還択されます。 

今プリンター各は 、 PageScope Web Connection の管理者モードの[ネットワーク]- 

[ AppleTalk 設定]で確認できます。初期設定では[プリンター咨]の最後の （） 内が MAC ア 
ドレス（八ードウエアアドレス）の穫半3バイトに対脑した値になつでいます。画面では 
「Printer Name ( AppleTalk )」 （こ変更した例で説明しでいます。 

今プリンタードライバーが選択された場合は、手顧6へ進みます。 

^プリンタードライバーが正しく選択されない場合は、手順日へ進みます。 


口ーカル AppleTalk ソーン 



プリンタの巧枉： (jaWJ PS ^ 


f キャンセル1 ^ ■一 ちか — ) 

5 プリンタードライバーをま動で選択します。 

^ [プリンタの機種：]で [ KON に A MINOLTA ] を還択し、機種咨一覧から目的の機種名を選択し 
ます。 


Apple'falk: 


口ーカル AppleTalk ソーン 




^キサンセル ) ( 追な1 4 


6 [追加]をクリックします。 

選択したプリンターが[プリンタリスト]に登録されると、設定は終3です。 
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6.2 プリンターの選巧と接続 


m 


LPR を設定する 

コンピューターの TCP/IP 設定 

接続しでいる Macintosh で TCP/IP を設定します。 

1[アップルメニュ ー] の[システム環境設定...]を還おします。 

と[ネットワーク]アイコンをクリックします。 

3 [表示]で的蔵 Ethernet ] を還択します。 

4 [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

5 Macintosh を接続するネットワークの設定に応じで、該当する[設定：]項目を選択し、 IP アドレ 
スやサブネットマスクなどを設定します。 

6 画面左上のク□ーズボタンをクリックします。 

^ [設定の変更を適用しますか？]とレラメッ它ージび表示されたら[適用]をクリックします。 

プリンターの追加 

1 インス!ルされた [Macintosh HD ] - [アプリクーシヨン]-[ユーティリティ]抑こある[プ 
リンタ設定ユーティリティ]または[プリント t ンター]をダブルクリックしで開きます。 

2 [使用可能なプリンタびありません。]画面び表示された場合は、[追加]をクリックします。プリン 
タリストび表示された場合は、[追如]をクリックします。 

^すでに使用巧能なプリンターを設定しでレる場合は、惟用可能なプリンタびありません。]画面 
は表示されません。 

3 接続ちをに [ IP プリント]を還択します。 

4 OSX 10.3 の場合は、[プリンタのタイプ：]で [ LPD / LPR ] を還択します。 

5 [プリンタのアドレス：]じ本機の IP アドレスを入力します。 

6 [プリンタの機種：]で [KON に A MINOLTA ] を還択し、機種各一覧から目的の機種召を還択しで 
[追加]をクリックします。 



フソンタのタイフ： LPD/LPR 




ブリンタのアドレス： >92.16 圧 1.20 

の 

充をで正しいアドレスでず. 


キュ-る： 

回 

デフオルト キコー «巧のままにずる 


プリンタの檐 g : K0NICA MINOLTA 




[ キャンセル) 追な] 一 4 


遷択したプリンターが[プリンタリスト]に登録されると、設定は終3です。 
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6.2 プリンターの選巧と接続 


m 


IPP を設定する 

コンピューターの TCP/IP 設定 

接続しでいる Macintosh で TCP/IP を設定します。 

1[アップルメニュ ー] の[システム環境設定...]を還おします。 

と[ネットワーク]アイコンをクリックします。 

3 [表示]で的蔵 Ethernet ] を還択します。 

4 [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

5 Macintosh を接続するネットワークの設定に応じで、該当する[設定：]項目を選択し、 IP アドレ 
スやサブネットマスクなどを設定します。 

6 画面左上のク□ーズボタンをクリックします。 

^ [設定の変更を適用しますか？]とレラメッ它ージび表示されたら[適用]をクリックします。 

プリンターの追加 

1 インス!ルされた [Macintosh HD ] - [アプリクーシヨン]-[ユーティリティ]抑こある[プ 
リンタ設定ユーティリティ]または[プリント t ンター]をダブルクリックしで開きます。 

2 [使用可能なプリンタびありません。]画面び表示された場合は、[追加]をクリックします。プリン 
タリストび表示された場合は、[追如]をクリックします。 

^すでに使用巧能なプリンターを設定しでレる場合は、惟用可能なプリンタびありません。]画面 
は表示されません。 

3 接続ちをに [ IP プリント]を還択します。 

4 OSX 10.3 の場合は、[プリンタのタイプ：]で [IPP (Internet Printing Protocol )] を選択しま 
す。 

5 [プリンタのアドレス：]じ本機の IP アドレスを入力します。 

^ [キュー名：]は空欄じします。 

6 [プリンタの機種：]で [KOMCA MINOLTA ] を還択し、機種咨一覧から目的の機種爸を還択しで 
[追加]をクリックします。 




'IPP (Internet Printing Protocol ) 




192.16圧1.20 

の 

充をで正しいアドレスでず. 



旧 


デフオルト キコー «巧のままにずる 


プリンタ のな S : KONICA MINOLTA 



广 キャンセル) ち 一 追泌- 


遷択したプリンターが[プリンタリスト]に登録されると、設定は終3です。 
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6.2 プリンターの選巧と接続 




6.2.3 USB 接続 （OS X 10.5/10.6/10.7) 

1 USB クーブルで、本機とコンピューターを接続します。 

2 アップルメニューから[システム環境設定]を開きます。 

3 [プリントとファクス]をクリックします。 

^ OSX 10.7 の場合は、[プリントとスキヤン]アイコンをクリックします。 

4 [プリントとファクス]または[プリントとスキヤン]画面で、 [+] をクリックします。 



プリンターブラウザー画面に、自動検出されたプリンターび表示されます。 

■ プリンタのち加 

身-を* 6 

デフオルトフアクス IP Windows 檢ホ 



}Bm 
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6.2 プリンターの選巧と接続 


m 


5 [プリンタ咨]リストから、 [ KON に A MINOLTA bizhub 36] を還択します。 


• プリンタの追加 


口 

1 ^1 の占 C5 — 


) 

1デフイルト，フ7クス IP Windows 

ち ホ 






^プリンター名び表示されないときは、本機の電源びオンになつでいることと、 USB ケーブルの接 
続を確認し、コンピューターを再起動しでくださし、。 

6 [ KON に A MINOLTA bizhub 36 PPD ] び、 [ ドライバ]ポップアップリストで還択されでいること 
を確認します。 

^目的の機種各と同じ PPD び還択されでいることを確認しでください。 

7 [追如]をクリックします。 

還択したプリンターび[プリントとファクス]または[プリントとスキヤン]に登録されると、設定 
は終3です。 

^ [インス!-ール可能なオプション]画面び表示される場合は、続けでオプションの設定を変更でき 
ます。詳しくは、11 -3 ページをごらんください。 


6.2.4 USB 接続 （OSX 10.4) 

1 USB クーブルで、本機とコンピューターを接続します。 

2 八ードディスクから[アプリクーシヨン]-[ユーティリティ]にある[プリンタ設定ユーティ I 」 
ティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 
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6.2 プリンターの還巧と接続 


m 


[プリンタブラウザ]画面に、自動横出されたプリンターが表示されます。 


000 


ブリンタブラウヴ 〇 

或 

デフオルトブラウヴ 

ホ 

IP フリンタ 

を 、 

巧巧 


ブリン, > - 


- •’ 巧。 


名巧： 

巧巧： 

巧巧するドライバ：，子ィバま/-じプリンタの巧4こ•巧巧_: 

け） 〔ほかのプリンタ...)_ぶ卜 i 

乂 

4 [プリンタブラウザ]画面の[プリンタ名]リストから、 [42 Series ] を選択します。 

©Be ブリンタブラウヴ CD 

昔 ま S - ' 

デフォルトブラウヴ IP フリンタ »巧 



名前： 

巧巧： 

巧巧するドライバ： 



③ 


ほかのプリンタ... ）（ 赴扣) 


今プリンター各が表示されないときは、本機の電源がオンになつでいることと、 US 臣クープ‘ルの接 
続を確認し、コンピューターを再起動しでくださし、。 

5 [KOMCA MINOLTA bizhub 36 PPD ] び、 [ ドライバ]ポップアップリストで還択されでいること 
を確認します。 

今目的の機種各と同じ PPD が選択されでいることを確認しでください。 

6 [追如]をクリックします。 

還択したプリンターが[プリンタリスト]に登録されると、設定は終3です。 

^ [インス!-ールな能なオプション]画面び表示される場含は、続けでオプションの設定を変更でき 
まず。詳しくは、 11-3 ページをごらんください。 
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6.2 プリンターの選巧と接続 




6.2.5 USB 接続 （OS X 10.3/10.2) 

1 USB クーブルで、本機とコンピューターを接続します。 

2 本機の電源びオンになつでいることを確認し、コンピューターを再起動します。 

3 八ードディスクから[アプリクーシヨン]-[ユーティリティ]にある[プリンタ設定ユーティ I 」 
ティ]を開きます。 

4 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 


000 




ブリンタリスト 



口 


4^ ジ 

mjD 



こ 




メニュー を巧 

— 


-- 


»巧 

ホスト 



5 ポップアップリストから [ USB ] を還択します。 


✓ AppleTalk 
Bluetooth 
IP ブリント 

Windows プリント 
才ーブンデイレクトリ 

EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON TCP/IP 
EPSON USB 
HP IP プリント 
Lexmark Inkjet Networking 






6 [製品]リストから、 [42 Series ] を還択します。 


• USB 

P — - * I ■« 


ブリンタの g - 



^ キサンセル 、(ち如* 


今プリンター各が表示されないときは、本機の電源がオンになつでいることと、 US 臣クープ‘ルの接 
続を確認し、コンピューターを再起動しでくださし、。 

7 [プリンタの機種]ポップアップリストで [KOMCA MINOLTA ] が選択されでいることを確認しま 
す。 
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6.2 プリンターの還巧と接続 


ち 


8 [ KON に A MINOLTA bizhub ；36 PPD ] び、 [ ドライバ]ポップアップリストで選択されでいること 
をお認します。 

^目的の機種名と同じ PPD び選択されでいることを確認しでください。 

9 [追如]をクリックします。 

選択したプリンターび[プリンタリスト]に登録されると、設定は終3です。 

^ [インス!-ール可能なオプション]画面ヴ表示される場合は、続けでオプションの設定を変更でき 
ます。詳しくは、11 -3 ページをごらんください。 
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Linux のインス 


、ール 


7.1 プリンタードライバーのインストール 


m 


7 Linux のインストール 

Linux を使用する揚合に必要な設定と Linux 用プリンタードライバーをインストールする操作を説明しま 
す。 

参考 

• ここでは、 Red Hat Enterprise Linux 5 での操作を例に説明します。 


7.1 プリンタードライバーのインス!ル 


7.1.1 PPD ファイルをコマンドラインからインスIルする 

参考 

• プリンタードライバーのインストールをする前に、すべでのアプリクーシヨンを終3させでくださ 
い。 

• PPD ファイルのインス I ルにはルート権限が'必要です。 

1 Drivers CD-ROM を〕ンピューターの CD-ROM ドライブに入れます。 

2 Drivers CD-ROM から PPD ファイルを "/usp/share/cups/model" に〕ピーします。 

今各言語の PPD ファイルは Drivers CD-ROM の" Drivers/UnuxPPD/<language>" フオルターか 
ら取得することができます。言語に適した PPD ファイルを使用しでください。 

づ メインメニューから[アプリクーシヨン]-[アクじサリ]- [GNOME 端末]を選択します。 

4 "/etc/init.d/cups res ね rt" と入力し、 Enter キーを巧します。 

5 [GNOME 端末]を終 3 します。 

日 Drivers CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I -ールび完 3 しました。 
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7.1 プリンタードライバーのインストール 


ザ 


7.1.2 プリンター設定でのプリンター追加 

参考 

• プリンタードライバーのインス!-ールをする前に、すべでのアプリクーシヨンを終3させでくださ 
い。 

• プリンターを追加するにはルート権限が必要です。 

I 本機をコンピュータまたはネットワークに接続しでください。 

USB を接続すると、な下のダイア□グボックスび表示されます。[キャン t ル]をクリックしでダイ 
ア□グボックスを閉じでください。 



2 Drivers CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れます。 

3 [システム]メニューから、[管理]- [ ED 刷]を選択します。 

[プリンタ設定]ダイア□ヴボックスび表示されます。 



4 [新規プリンタ]をクリックします。 

[新規プリンタ]ダイア□ヴボックスび表示されます。 
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7.1 プリンタードライバーのインストール 


ザ 


5 [プリンタ咨]、[説明]、[場所]を入力しでから、[進む]をクリックします。 



ダイア□グボックスの左側のパネルにプリンターび自動検出されます。 



6 ダイア□グボックスの左側のパネルから、ポートを還択します。 

^ USB 接続の場合は、 [ KOMCAMINOLTAbizhub 42 USB #1] を還択します。 

^ネットワーク接続の場合は、 [ KON に A MINOLTA bizhub 42 ] を還択します。 

^リストに本機び無い場合、[デバイス]リストからデバイスポートを還択しでください。 

TCP/IP の場合： [ AppSocket/HP jetDirect]、[Internet Printing Protocol ( ipp )] または 
[ LPD/LPR Host or Printer ] 

インターネット目口刷プ□トコルの場含： < IP アドレス >/ipp 

7 [進む]をクリックします。 

8 [ PPD ファイルを提なする]を還おします。 

9 フォルダーアイコンをクリックします。 

[ファイルをひとつ選択する]び表示されます。 

10 PPD ファイルを還択します。 
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7.1 プリンタードライバーのインストール 


m 



今各言語の PPD フアイルは Drivers CD - ROM の" Drivers / UnuxPPD /< language >" フォルダーか 
ら取得することができます。言語に適した PPD ファイルを使用しでください。 

11 [開く]をクリックします。 

[ファイルをひとつ還択する]ダイア□グボックスび閉じ、還択した PPD ファイル名び表示されま 
す。 



12 [進む]をクリックします。 

確認画面び表示されます。 

13 [適用]をクリックします。 

14 Drive 旧 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 
これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 
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7.1 プリンタードライバーのインストール 


ザ 


7.1.3 CUPS Administration Web Page でのプリンター追加 

参考 

• プリンタードライバーのインストールをする前に、すべでのアプリクーシヨンを終3させでくださ 
い。 

• プリンターを追加するにはルート権限が必要です。 

I 本機をコンピュータまたはネットワークに接続しでください。 

USB を接続すると、な下のダイア□グボックスび表示されます。[キャン t ル]をクリックしでダイ 
ア□グボックスを閉じでください。 



2 Web ブラウザーを起動します。 

3 URL に http :// localhost :631 と入力します。 

CUPS Administration Web page が表示されます。 



4 [プリンタの追加]をクリックします。 


bizhub 36 


7-6 





































7.1 プリンタードライバーのインストール 


ザ 


5 [ 名前 ] 、 [ 場所 ] 、 [ 説明 ] を入力しでから、 [ 続ける ] をクリックします。 



6 [ デバイス ] リストからデバイスポートを還択しで、 [ 続ける ] をクリックします。 

今 TCP/IP の場含： [AppSocket/HP 」 etDirect]、[Internet Printing Protocol (http )] または 
[LPD/LPR Host or Printer] を選択します。 

今 US 巨接続の場含 ： [USB Printer#!] を選択します。 


フ7イル化）《藥化）»示(乂）巧お(径）ブックマーク（巨）ツール( I )ヘルプ化） 

，プリンタのを化 

V 这 


^プリンタの适化] 

、ノ mj-PM ，巧 — 

のデバイス 



The Common UNIX Printing System. CUPS, and the CUPS logo are the trademark property of Easy Software Products 
1997-2006 by Easy Software R-oducts, All Rights Reserved. 


ち T 


CUPS is copyright 
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7.1 プリンタードライバーのインストール 


ザ 


7 USB 接続の場含、手順9 ( こ進みます。 

のよラにデバイス URI を入力しでください： 
socket ：// くプリンター咨もしくは本機の IP アドレス> [:ポート番号] 

今 IP アドレスの場含： socket :// 192.168 .1.190:9100 
今プリンター各の場含： socket :// Hostname : 9100 

プリンター咨は IP アドレスでげ巧できます。また、ポート證号は普略することびできます。 



8 [続ける]をクリックします。 

9 [KONICA MINOLTA ] を還択しで、[続ける]をクリックします。 


つ7イル化） IB* (む S 示(乂）株时(白）ブックマーク（臣）ツール(エ）ヘルプ化） 

，プリンタのを化 

，巧 ■巧—■生 — mm 




舞プリン 

■口— 


— 


のメーカ/巧を巧 


Imaaen 

Infotec 

Kodak 


Kyocera 

Kyocera MIt 

Lanier 

Lexmark 

Minolta 

Mitsubishi 


または PPD ファイルを#がして < ださい： I 


The Common UNIX Printing System. CUPS, and the CUPS logo are the tra か marie property of Easy Software Products. CUPS is 


.. coovilulit 1.997-2006 bv Ea»v Software froducw. All Riohft Reserved. 
ち了 


今各言語の PPD フアイルは Drive に CD - ROM の" Drivers / UnuxPPD /< language >" フオルターか 
ら取得することができます。言語に適した PPD ファイルを使用しでください。 
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7.1 プリンタードライバーのインストール 


ザ 


10 [ KON に A MINOLTA bizhub 42 PPD ( jp )] を還択したあと、[プリンタの追加]をクリックしま 
す。 



ポップアップウィンドウび表示されます。 

11 管理者信限を使用するためじ、ユーヴ咨とパスワードを入力したあと、 [ OK ] をクリックします。 
これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 
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NetWare を使用する場をのイ 
ンストール 



8.1 NetWare 


m 


8 NetWare を使用する場合のインス I ル 

NetWare を使用する場合に必要な設定と Windows クライアント用のプリンタードライバーをインス 
トールする操巧を説日月します。 


8.1 NetWare 


8.1.1 ネットワーク設定 

本機の [ NetWare 設赶で [ IPX / SPX ]、[ NetWare プリントモード]を設定しでおきます。 

GQ 参照 

本機の NetWare 設定じついでは、[ユーザーズガイド管理着機能編]をごらんください。 


8.1.2 Windows クライアント設定 

EP 刷を行う Windows クライアントでは、[プリンタの追如ウィザード]でプリンタードライバーをインス 
トールします。 

✓ インストールするときは、管理者撞限び必要です。 

1 Drivers CD - ROM を〕ンピューターの CD - ROM ドライブに入れます。 

2 [プリンタ]ウィンドウまたは[デバイスとプリンター]ウィンドウ、[プリンタと FAX ] ウィンド 
ウを開きます。 

3 [プリンタのインス!ル]または[プリンタの追加]を実行します。 

[プリンタの追加ウィザード]び表示されます。 

4 E 口刷先ポートの設定で、ネットワークを参照し、作成したキュー咨（または NDPS プリンター名） 

を指定します。 

5 プリンターのモデルー覧で、 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定します。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 
還おできるプリンタードライバー： 

Windows XP/Server 2003 : PCL ドライバー 、 PS ドライバー 

Windows Vis ね/ 7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 : PCL ドライバー 、 PS ドライバー 、 XPS 
ドラィバー 

D 画面の指示にしたびつでインス I -ールを完3します。 
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w プリンタードライバーのアンイ 
ンストール 



9.1 Windows 




9 プリンタードライバーのアンインス I ル 

プリンタードライバーを削除する操巧を説明します。 

9.1 Windows 

プリンタードライバーを再インス!-ールずるときなど、プリンタードライバーを削除する必要びある場合 
は、な下のま順でドライバーを削除しでください。 

9.1.1 インス I ラーによるアンインス I ル 

プリンタードライバーをインストーラーでインストールした場合は、インストーラーでち削除できます。 

1 Drivers CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れます。 

^インストールプ□グラ厶び起動するのを確認します。 

^インストールプ□グラ厶び起動しない場合は、 CD - ROM 巧の [ AutoRun . exe ] を夕'ブルクリッ 
クしまず。 

2 [プリンター/ファクス]をクリックします。 

プリンター/ファクスドライバーのインス!ラーび起動します。 

3 使用許諾契約書の画面で[同意します]をクリックします。 

4 它ットアップの内容を還おする画面で[プリンタードライバーの削除]を還択しで[巧へ]をクリッ 
クします。 

5 削除するコンポーネントを選択し、[削除]をクリックします。 

^な障は、表示される画面にしたびって操作しでください。 

を Printer Installer -苗おするプリンタードライバーの通が 



6 再起動する画面び表示されたら [0 のをクリックし、再起動します。 
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9.1 Windows 


公 


9.1.2 アンインス I ルプ□グラムによるアンインス I ル 

プリンタードライバーをインストーラーでインストールした場合は、プリンタードライバーの削除機能び 
組み込まれでいます。 

1[スタート]をクリックし、[すべでのプ□グラム](または[プ□ブラム])- [KONICA 
MINOLTA] - [42Series] -[プリンタードライバーの削除]をクリックします。 

2 削除するコンポーネントを選択し、[削除]をクリックします。 

^な障は、表示される画面にしたびって操作しでくださし、。 

3 再起動する画面び表示されたら [0 のをクリックし、再起動します。 


9.1.3 ま動アンインス!ル 

インス!-ーラーを使わすじプリンタードライバーをインストールした場含は、ま動でプリンタードライ 
バーを削除します。 

1[プリンタ]ウィンドウまたは[デバイスとプリンター]ウィンドウ、[プリンタと FAX] ウィンド 
ウを開きます。 

2 削除したいプリンターのアイコンを選択します。 

J プリンタードライバーを削除します。 

今 Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008 の場台は、キーボードの Delete を巧します。 
^ Windows 7/Serve「 2008 R2 の場含は、ツールバーの[デバイスの削陈]をクリックします。 

4 降は、画面の指示にしたびって操作します。 

削除び終3すると[プリンタ]ウィンドウまたは[デバイスとプリンター]ウィンドウ、[プリンタ 
と FAX] ウィンドウからアイコンび消えます。 

Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 の場合は、弓 I き続きサーパーのプ□パティでプ 
リンタードライバーを削除します。 

5 [サーバーのプ□パティ]を開きます。 

^ Windows Vis ね/ Server 2008 の場合は、[プリンタ]ウィンドウの何もない部分をちクリック 
し、[管理着としで実行]-[サーバーのプ□パティ]をクリックします。 

^ Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、他のプリンターを選択し、ツールパーの[プリント 
サーバープ□パティ]をクリックします。 

^ Windows XP/Server 2003 の場合は、[ファイル]メニューをクリックし、[サーバーのプ□パ 
ティ]をクリックします。 

^ [ユーザーアカウント制御]に関する画面び表示されるときは、[続行]または[はい]をクリッ 
クします。 

D [ドライバー]タブをクリックします。 

/ [インス!ルされたプリンタードライバー：]-覧から、削除したいプリンタードライパーを還択 
し、[削除...]をクリックします。 

今 Windows Vista/Server 2008/7 の場含は、手順 8 へ進みます。 

今 Windows XP/Se 「 ve「 2003 の場含は、手順 9 へ 進みます。 

8 削除の巧象をお認する画面で[ドライバとドライパパックージを削除する]または[ドライパーと 
パックージを削除する]を選択しで、 [OK] をクリックします。 

9 削除を確認する画面で[はい]をクリックします。 

^ Windows Vis ね/ Server 2008/7 の場合は、さらに削除をお認する画面び表示されますので[削 
除]をクリックします。 

10 開いでいる画面を閔じ、コンピューターを再起動します。 

^必ず再起動しでくださし、。 

これでプリンタードライバーの削除は完3です。 
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9.1 Windows 


公 


参考 

• 先の手順でプリンタードライバーを削除しでち 、 Windows XP / Serve 「 2003の場台は、機種情報 

つァイルびコンピューターじ残ります。このため同ーバージョンのプリンタードライバーを再インス 
I -ールする場含、ドライバーが書き誓えできない場含びあります。この場含拟下のファイルち削除し 
でください。 

- rC :¥ WINDO \ A / S ¥ system 32¥ spool ¥ drivers ¥ w 32 x 86 J フォルダー ( x 64 システムの場含は、 
rC :¥ WINDO \ A / S ¥ system 32¥ spool ¥ drivers ¥ x 64 J フォルダー）を確認し、該当機種のフォ 
ルダーがあれば削除します。ただし、 PCL コニカミノルタ製ドライバーと PostScript 〕 二カミノル 
夕製ドライバー、ファクスドライバーなど複数のドライバーがインストールされでいる場含は、をで 
のドライバーの機種情報が削除されます。ほかのドライパーを残す場含は削除しないでください。 

- 「 C :¥ WINDOWS ¥ inf 」 フォルダーにある 「 oem *. inf 」 と 「 oem *. PNF 」 を削除します（ファイル 
咨のド」は番号を示し、證号はコンピューターの環境により異なります)。 

削除する前に inf ファイルを開いで、最綾の数巧に記述しである機種咨を確認し、該当機種のファイ 
ルであることを確認しでください。 PNF ファイルは inf ファイルと同じ塞号となります。 

- Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 で [ ドライバとドライバパックージを削陈す 
る]または[ドライバーとパックージを削除する]で操作した場含は、この作業は不要です。 
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9.2 Macintosh 

プリンタードライパーを再インス!ルするときなど、プリンタードライバーを削除する必要びある場合 
は、な下のま順でドライパーを削除しでください。 


9.2.1 OSX 10.5/10.6/10.7 の場合 

1 [アップルメニュー]の[システム環境設定]を開きます。 

2 [プリントとファクス]をクリックします。 

^ OSX 10.7 の場合は、[プリントとスキヤン]をクリックします。 

づ 削除するプリンター咨を還扔し、[一]をクリックします。 

4 確認メッじージび表示されたら、な下のボタンをクリックします。 

Mac OSX 10.5の場合： [ OK ] 

Mac OS X 1 0.6/10.7 の場合：[プリンタを削除] 

選択したプリンターび削除されます。 

5 [プリントとファクス]または[プリントとスキヤン]画面を閉じます。 

0 インストールした [Macintosh HD ] の[ライブラリ]- [ Printers ] - [ PPDs ]- 
[ Contents ] - [ Resources ] 巧の [ KON に AMINOLTA bizhub 42. gz ] およ0^ 

[ KON に AMINOLTAbizhub 36. gz ] つァイルを口''ミ箱]へドラッグします。 

/ [ライブラリ]- [ Printers ] - [ KON に AMINOLTA ] 巧の [42] フォルダーを口'ミ箱]へド 
ラッグします。 

8 [ライブラリ]- [ Receipts ] 巧のな下のファイルをコミ箱へドラッグします。 

Mac OS X 10.5 の場含 ： [bizhub 42_36_10日. pkg ] 

Mac OS X 10.6 の場含 ： [bizhub 42_36_1 06. pkg ] 

Mac OS X 10.7 の場含 ： [bizhub 42_36_106. pkg ] 

9 コンピューターを再起動します。 

これでプリンタードライバーの削除は完3です。 


9.2.2 OSX 10.3/10.4 の場合 

1 [Macintosh HD ] -[アプリクーシヨン]-[ユーティリティ]力、ら[プリンタ設定ユーティリ 
テイ]画面を開きます。 

2 削除するプリンター各を還扔し、[削除]をクリックします。 

選択したプリンターび削除されます。 

3 [プリンタ設定ユーティリティ]画面を閉じます。 

4 インストールした [Macintosh HD ] の[ライブラリ]- [ Printers ] - [ PPDs ]- 
[ Contents ] - [ Resources ] - [ ja . lproj ] 巧の [ KON に AMINOLTA bizhub 42. gz ] および 
[KOMCAMINOLTA bizhub ：36. gz ] ファイルを口''ミ箱]へドラッグします。 

5 [ライブラリ]- [ Printers ] 巧の不要なファイルを削除します。 

^ [ライブラリ]- [ Printers ] - [ KON に AMINOLTA ] - [ PDEs ] 巧の [ KON に A 
MINOLTA bizhub 42 Color . plugin ] ファイルを[コミ箱]へドラッヴします。 

^ [ライブラリ]- [ Printers ] - [ KON に AMINOLTA ] - [ Icons ] 内の [ KON に A 
MINOLTA bizhub 42. icns ] ファイルを[コ'ミ箱]へドラッグします。 

D [ライブラリ]- [ Receipts ] 巧の [bizhub 42_36_1031 04. pkg ] ファイルをコ'ミ箱へドラッヴ 
します。 

/ コンピューターをち起動します。 

これでプリンタードライバーの削除は完3です。 
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9.2 Macintosh 


公 


9.2.3 OS XI 0.2 の場合 

1 [Macintosh HD ] -[アプリクーシヨン]-[ユーティリティ]力、ら[プリントじンター]画面を 
開きます。 

2 削除するプリンター各を還扔し、[削除]をクリックします。 

選択したプリンターび削除されます。 

3 [プリント亡ンター]画面を閉じます。 

4 インストールした [Macintosh HD ] の[ライブラリ]- [ Printers ] - [ PPDs ]- 
[ Contents ] - [ Resources ] - [ ja . lproj ] 巧の [ KON に AMINOLTA bizhub 42. gz ] および 
[ KOMCAMINOLTAbizhub ：36. gz ] ファイルを口''ミ箱]へドラッグします。 

5 [ライブラリ]- [ Printers ] 巧の不要なファイルを削除します。 

今[ライブラリ]- [ Printers ] - [ PPD 円 ugins ] 内の [ KON に AMINOLTA bizhub 42 
Color . plugin ] ファイルを[コ''ミ箱]へドラッグします。 

今[ライブラリ]- [ Printers ] - [ KON に AMINOLTA ] - [ Icons ] 内の [ KON に A 
MINOLTA bizhub 42. icns ] ファイルを[コ'ミ箱]へドラッグします。 

D [ライブラリ]- [ Receipts ] 巧の [bizhub 42_36 J 02. pkg ] ファイルをコ'ミ箱へドラッヴしま 
す。 

/ コンピューターを再起動します。 

これでプリンタードライバーの削除は完3です。 
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10 Windows 用 PCL / PS/XPS K 
ライバーの印刷機能 



10.1 E (] 刷操作 


困 


10 Windows 用 PCL / PS / XPS ドライバーの印!刷機能 

Windows 用の PCL / PS / XPS プリンタードライバーの機能じついで説明します。 

10.1 ED 刷操作 

通常、 ED 刷はアプリクーシヨンソフトウェアから指定します。 

1 アプリクーシヨンソフトウェアでデータを開き、[ファイル]をクリックしでメニューから [ E 口刷] 
をクリックします。 

^ メニューびなレ場合は、 [ ED 刷]ボタンをクリックします。 

2 [プリンタ名](または[プリンタの選択])で印刷したいプリンター名び還択されでいるか確認しま 
す。 

^目的のプリンターび遺択されでいないときは、クリックしで還択します。 

^ [ EP 刷]画面は、アプリクーシヨンソフトウェアじよつで異なります。 

^インストールちをじよりプリンター名び異なります。また、プリンター名は変更することびでき 
ます。画面ではプリンター名を 「Printer Name PSJ などに変更した例で説明しでいます。 



3 ED 刷するページ範囲や部数を設定します。 

4 必要に応じで[プ□パティ](または[詳細設定])をクリックし、プリンタードライバーの設定を変 
更します。 

^ [EP 刷]画面で[プ□パティ]や[詳細設定]をクリックすると、プリンタードライバーの [E 口刷 
設定]画面び表示され、各種機能を設定できます。詳しくは、 10-9 ページをごらんくださし、。 

^ [EP 刷]画面から変更したプリンタードライバーの [ED 刷設定]は保奋されす、アプリクーシヨン 
ソフトウエアを終3すると元に戻ります。 

5 [E 口刷]をクリックします。 

E 口刷び実行され、本機のデータランプび点滅します。 
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10.2 プリンタードライバーの初期設定 
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10.2 プリンタードライバーの初期設定 

プリンタードライバーをインストールしたら、曰萬の EP 刷を行ラ前にオプションや ユーザー 認証、部門 管 
理機能などの初期設定を件を変更し、本機の機能をプリンタードライバーの [ED 刷設定]画面から使用可 
能じする必要びあります。 

雪西 

本機の機種名や装着されでいるオプション、ユーザー認証、部門管理機能び[装置情報]タブで設定され 
でいないと、プリンタードライバーの [EP 刷設定]画面でオプションの機能を使田できません。オプショ 
ンを装着しでいる場合は、必す設定を行つでください。 


10.2.1 プ□パティ画面の表示方法 

1[プリンタ]ウィンドウまたは[デバイスとプリンター]ウィンドウ、[プリンタと FAX] ウィンド 

ウを開きます。 

^ Windows Vista/Server 2008 の場合は、[スタート]をクリックしで[コント□-ルパネル] 

を開き、 [ A — ドウエアとサウンド]の[プリンタ]をクリックします。[コント□ールパネル] 

びクラシック表示になつでいる場合は、[プリンタ]をダブルクリックします。 

^ Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、[スタート]をクリックし、[デバイスとプリンター] 

をクリックします。 

^ Windows 7/Server 2008 R2 で、[スタート]メニューに[デバイスとプリンター]び表示され 
でいない場合は、[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を開き、[八ードウエアとサ 
ウンド]の[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。 

^ Windows XP/Serve「 2003 の場合は、[スタート]をクリックし、[プリンタと FAX] をクリッ 
クします。 

^ Windows XP/Serve「 2003 で、[スタート]メニューに[プリンタと FAX] び表示されでいな 
い場合は、[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を開き、[プリンタとその他の八一 
ドウエア]を還び、さらに[プリンタと FAX] を還びます。[コント□—ルパネル]びクラシッ 
ク表示になつでいる場合は、[プリンタと FAX] をダブルクリックします。 

2 [プリンターのプ□パティ]を開きます。 

今 Windows XP/Vista/Server 2003 /Server 2008 の場台は、インストールしたプリンターのア 
イコンをちクリックしで[プ□パティ]をクリックします。 

今 Windows 7/Serve「 2008 R2 の場含は、インストールしたプリンターのアイ〕ンをちクリック 
しで[プリンターのプ□パテイ]をクリックします。 
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10.2 プリンタードライバーの初期設定 


困 


10.2.2 [装置情報]タフ'' 



使用する機種各とオプションやユーザー認証、部門管理機能の有無を設定し、本機の機能をプリンタード 
ライパーから使用可能にします。 


項目名 

機能 

[装置オプション] 

本機の機種名と装着されでいるオプションやユーザー認証/部門管理のが 
態を設定します。各項目のが態は[設定値の変更]で設定します。 

[装置情報取得] 

本機と通信し、オプション装着の状態を読み取ります。 

[取得設定…] 

[装置情報取得]を実行する接続先などの条件を設定します。 

装置情報を白動で取得する場合は[自動取得]を有効にします。 

いソール] 

PageScope Web Connection などの設定ツールを起動します。 


参考 

• [装置オプション]の機種とオプションは、[取得設定...]が[自動取得]になっていれば自動的に設 
定されます。[自動取得]じなっでいない場合は、[装置情報取得]または手動で必す設定しでくださ 
い。 

• [装置情報取得]の機能は、本機と通信可能な状態で接続されでいなレと利巧できません。 
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10.2 プリンタードライバーの初期設定 
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10.2.3 [初期設定]タフ'' 



確認メッ t ージや認証設定入で画面の表示に関する初期設定を変更で舌ます。 


項目名 

機能 

[メタファイル （ EMF ) 
スプールを巧ラ] 

独自のシステム環境で使用する場含で、メタファイル （ EMF ) スプールが 
必要な場含(こチ I ックします。 

[禁則発を時に確認メッ 
じージを表示する] 

プリンタードライバーで、同時に設定できない機能を有効にした場含に 
メッじージを表示します。 

[サーバープ□パテイ巧 
紙を使巧する] 

プリンターウィンドウの[サーパーのプ□パティ]で追加登録した巧紙を 
使用します。 

[不定おサイズの登録 
…] 

不定あサイズの用紙を登録します。 


参考 

• [メタファイル （ EMF ) スプールを巧ラ]、[不定あサイズの登録]は PCL ドライバーのみの機能で 
す。 

• PS / XPS ドライバーで EMF スプール機能を利用する場含は、[詳細設定]タブにある[詳細な巧刷機 
能を有効(こする]を ON (こしで、 EMF スプール機能を有効にしでください。 

• [サーバーのプ□パテイ]は 、 Windows Vista/Server 2008の場含、[プリンタ]ウインドウの何ち 
ない部分をろクリックし、[管理者としで実行]-[サーバーのプ□パティ]をクリックしで開きま 
す 。 Windows 7 /Server 2008 R 2 の場含は、プリンターを選択し、ツールバーの[プリントサー 
バープ□パティ]をクリックします 。 Windows XP / Serve 「 2003の場含は、[ファイル]メニュ ー 
をクリックし、[サーバーのプ□パティ]をクリックします。 

• My タブ上の機能の配置は、アプリクーシヨン CD - ROM じ含まれでいる、 Driver Packaging Utility 
で設定することにより、各ユーザーび同じ配置で使巧するよラ(こちできます。 

Driver Packaging Utility でドライバーパックージを作成するときじ、パックージの元となるプリン 
タードライバーを希望する My タブ配置に変更し、 Driver Packaging U 川 ity の設定でプリンターの 
設定を〕ピーするよう(こ設定しでください。 Driver Packaging U 川 ity の設定についでは、 Driver 
Packaging Utility のヘルプをごらんください。 

GQ 参照 

My タブの機能(こついでは、 10- 10ページをごらんください。 
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10.2.4 デフオルト設定の登録 

EP 刷時に設定するプリンタードライバーの設定内容は、そのアプリクーシヨンを使用しでいる間だけ適用 

されます。アプリクーシヨンソフトウェアを終3すると、設定内容は元に戻ります。 

設定内容を登録する場含は、プリンタードライバーの富華設定（初期設定）を変更します。 

1[プリンタ]ウインドウまたは[デバイスとプリンター]ウインドウ、[プリンタと FAX ] ウインド 

ウを開きます。 

^ Windows Vista/Server 2008 の場合は、[スタート]をクリックしで[コント□-ルパネル] 

を開き、[八ードウェアとサウンド]の[プリンタ]をクリックします。[コント□-ルパネル] 

びクラシック表示になつでいる場合は、[プリンタ]をダブルクリックします。 

^ Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合は、[スタート]をクリックし、[デバイスとプリンター] 

をクリックします。 

^ Windows 7 /Server 2008 R 2 で、[スタート]メニューじ[デバイスとプリンター]び表示され 
でいない場合は、[スタート]メニューから[コント□—ルパネル]を開き、[八ードウェアとサ 
ウンド]の[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。 

^ Windows XP / Serve 「 2003 の場合は、[スタート]をクリックし、[プリンタと FAX ] をクリッ 
クします。 

^ Windows XP / Serve 「 2003 で、[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] び表示されでいな 
い場合は、[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を開き、[プリンタとその他の八一 
ドウェア]を選び、さらに[プリンタと FAX ] を還びます。[コント□ールパネル]びクラシッ 
ク表示になつでいる場合は、[プリンタと FAX ] をダブルクリックします。 

2 インストールしたプリンターのアイコンをちクリックしで [EP 刷設定...]をクリックします。 

プリンターの [EP 刷設定]ダイア□グび表示されます。 

3 機能の設定を変更し、 [ OK ] をクリックしで終 3 します。 

変更した設定び、全でのアプリクーシヨンソフトウェアでプリンターを使田するときじ適用されま 

す。 

GQ 参照 

プリンタードライバーの機能や設定頂目についでは、 10-9 ページをごらんください。 

プリンタードライバーには、設定した内容を[お気に入り]としで保ちする機能ちあります。詳しくは、 

10-7 ページをごらんください。 
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10.3 共通頂目 


困 


10.3 巧通項目 

各タブの画面で巧通の設定やボタンについで説巧します。 



項目名 

[ OK ] 


[キヤンじル] 


随曲 


[ヘルプ] 


[追如...](お気に入り) 


機能 


このボタンをクリックすると、変更した設定を有効じしで、設定画面を閱 
じます。 


このボタンをクリックすると、変更した設定を無巧（キヤン它ル）にしで、 
設定画面を閉じます。 


このボタンをクリックすると、画面を閉じすに、変更した設定内容を有効 
にします。 


このボタンをクリックすると、表示されでいる画面の各項目についでのへ 
ルプび表示されます。 


現在の設定を保ちする機能です。 

任意の設定を行レ、[追如]をクリックしで名称、コメントを入力します。 
アイコンを設定する場合は、[アイコン]チェックボックスをチェックし、 
アイコンを選択します。 

なちする設定を巧有にする場合は、[な有]チェックボックスじチェックし 
ます。 

[ OK ] をクリックすると、現巧の設定び保奋されます。保ちした設定はド 
□ ップダウンリストから選択しで呼び出すことびできます。 


お気に入ウ設ちの追加 ^1 


るがくの 


1 

囲 アイコンの 

回 ， 

图 巧ち③ 


] ブン KQ) 




[ OK ) [ キザン邮 ] 1ヘルプ(が—〕 


[編集...](お気に入り）お気に入り設定を編集する機能です。 

[編集]をクリックすると、お気に入り設定の編集画面び表示され、保ちし 
た設定の編集びできます。 

また、設定情報を設定ファイルけ広張子： KSF ) としで保ちしたり（エク 
スポート）、設定ファイルを読み込んで[お気に入り設定]に追加すること 
ちできます（インポート)。 

ド□ップダウンリストで[標準設定]を還ぶと、設定び初期設定値に戻り 
ます。 

また、あらかじめ登録されでいる設定を還択することちできます。あらか 
じめ登録されでいる設定にはに in 1] びあります。 


[標準に戻す] このボタンをクリックすると、初期設定の内容に戻します。 
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10.3 共通頂目 
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項目さ 機能 


ビュー [巧紙ビュー]を還択すると、現在の設定でのページレイアウトのサンプル 

が表示され、巧刷結果のイメージを確認できます。 

[本体ビュー]を還択すると、現在本機に装着されでいる給紙トレイなどの 
オプションを含むプリンター構成の図び表示されます。 

巧紙： 



本体： 


サブビュー 
[本体情報] 


QDupJ 目 HDD; 



代表的な設定の状態をアイコンで表示します。 


PageScope Web Connection を起動し、本体情報を確認できます。本 
機と通信巧能な状態で有効です。 


参考 

• お使いの OS によつでは、[適曲ボタンび表示されなレ場含がありまず。 
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10.4 設定頂§詳細 
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10.4 設定項巨詳細 

巧刷設定画面は、プリンタードライバーの機能を設定する画面です。巧刷ダイア□グボックスで[プ□パ 
テイ](または[詳細設定])をクリックするか、[プリンタ]ウインドウまたは[デバイスとプリンター] 
ウインドウ、[プリンタと FAX ] ウインドウのプリンターアイコンをちクリックし、[巧刷設定...]を指定 
しで開きます。 


10.4.1 詳細設定タフ'' 

PostScript 関する詳細な設定を行います。この設定は PS ドライバーのみの機能です。 



機能咨称 

選が肢 

説明 

[詳細な EP 刷機能] 

有効/お効 

詳細な巧刷機能（ル冊子）の設定を有効にするか、無 
効にするかを選択します。 

[PostScript オプシヨ 
ン] 

PostScript 出力 
オプション 

PostScript ファイルの出力おなを設定します。 


PostScript エ 
ラー八ンドラを 
送信 

PostScript エラーが発ちした場含に、レポートをの 
刷するかしないかを設定します。 


左ち反輯巧刷 

左ち反転 ED 刷を行ラか行わないかを設定します。 

PostScript Pass 
tnrough 

Enable/Disable 

アプリクーシヨンびプリンタードライバーを利巧せす 
(こ直接巧刷で舌るよラ(こするかどラかを設定します。 


参考 

• [詳細な巧刷機能]はプリンターアイコンをちクリックし、「プ□パティ」を還択しで表示するプ□パ 
テイ画面で、[詳細設定]タブにある[詳細な巧刷機能を有効じする]チェックボックスがチェック 
されでいる場含に表示されます。 
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10.4 設定頂§詳細 
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10.4.2 My タフ '' 

My タブは、表示内客をカスタ7イズできるタブです。プリンタードライバーの設定機能のラち、よく使ラ 
機能を My タブ画面に登録しでおくことで、1画面で設定変更ができるよラじなり、プリンタードライ 
バーの使い勝手び良くなります。 



機能咨称 

還が肢 

説明 

[ちっと詳しく] 

- 

My タブのヘルプを表示します。 

[な回から表示しなし、] 

オン/オフ 

[ちっと詳しく]を含む説明欄を表示しなレよラ(こし 
ます。 

[ My タブの編集...] 

— 

My タブに表示する機能を登録/削除します。 

詳しくは、 10-11 ページをごらんください。 


参考 

• 上記外の項目は、 [ My タフ''の編集…]でカスタマイブされでいる部分で、登録しでいる巧客じよつ 
で異なります。 
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10.4 設定頂§詳細 a 

[ My タフ'']の編集 

1 [ My タブ]で [ My タブの編集...]をクリックします。 

2 [ My タブ]に登録したい機能を還択し、[左へ]または[ちへ]をクリックします。 

^機能は[設定項目一覧]の各タブに表示されるの客から還択します。 

^ [左へ]をクリックすると [ My タブ]画面の左側に、[ちへ]をクリックすると [ My タブ]画面 
のち側に配置でさます。 

^既に [ My タブ]に登録されでいる機能の前には、[左側]/ [ち側]のアイコンび表示されます。 



3 登録した機能の配置を変更します。 

^位置を変更する場合は、移動したレ機能を還択し、[上へ]、[下へ]、[左へ/ちへ]をクリックし 
ます。 

^ [ My タブ]から削除する場合は、削除したい機能を還択し、[削除]をクリックします。 



4 [ OK ] をクリックします。 

参考 

• プリンタードライバーの各タブで機能を還択しろクリックすると、その機能を My タブに追加登録で 

舌ます。 
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10.4 設定頂§詳細 
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10.4.3 [畐本設定]タフ'' 

巧紙のサイス'や種類、出力ち法など、巧刷の薑本機能を設定します。 



機能咨称 

選が肢 

説明 

[原稿の向舌] 

縦、横 

原稿の田紙ち向を設定します。 

[原稿サイズ] 

定型巧紙サイブと不定お 
サイズに登録しである巧 
紙サイズ 

原稿の田紙サイズを設定します。 


不定あサイズ 

サイズを登録します。 

[用紙サイズ] 

本機で利巧で舌る定型巧 
紙サイズと不定あサイブ 
に登録しである用紙サイ 
ズ 

E 口刷する用紙サイズを設定します。原稿サイズと異な 
る場合で、ブームび[白動]のときは、サイズに合わ 
せで}広大、縮小されます。 


不定あサイズ 

サイズを登録します。 

[ズーム] 

25〜400% 

お大' 縮ル率を設定します。 

[給紙トレイ] 

自動、トレイ1(手差 
し）、トレイ1〜5 

使田する給紙トレイを選択します。 

装着されでいるオプションじよつで還択できる項目び 
異なります。 

[用紙種類] 

本機で利田でさる田紙種 
類 

ED 刷に使用する田紙種類を選択します。 

[自動（プリンタの設定じがラ）]を還択すると、操た 
パネルのユーザー設定/プリンター設定/用紙メ 
ニュー/給紙 h レイ設定で設定した用紙種類で EP 刷を 
行いま 

[ジョブの印刷/ 

师刷] 

通常の EP 刷を行います。 

保を] 

[な径] 

八ードディスクにプリントジョブを保をします。巧刷 
は行いません。 


[巧奋&印刷] 

通常の巧刷を行い、/\-ドディスクへの保ちち行いま 
す。 


[機密 EP 刷] 

プリントジョブを八ードディスクにパスワードを設定 
しで保存します。 

[機密 EP 刷]ジョブを EP 刷すると、機密 EP 刷ジョブは 
ノ\ー ドディスクから削除されます。 


厨し印刷] 

1部のみ印刷を行い、ノ\ー ドディスクへジョブを保ち 
します。 


[認証&プリント] 

ユーザー認証情報を付加したプリントジョブを八ード 
ディスク保をします。 

ユーザー認証棲にプリントジョフ'’が出力されます。 

[ユーザー設定 

...] 

— 

ジョブ名や、機密 EP 刷時のパスワードの設定などを巧 
し、ます。 
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機能名称 

還が肢 

説明 

[ユーザー認証/ 
部門管理設定...] 

- 

本機で[ユーザー認証]を設定しでいる場含のユー 
ザー咨/パスワード、本機で悼 P 門管理]を設定しで 
いる場含の部門名/パスワードを設定します。 

[部数] 

1〜9999 

ED 刷する部数を設定します。 

[ソート （1 部ご 
と)] 

オン/オフ 

複数部数を、部数ごと巧刷するかどラかを設定しま 
す。 

[ tt 分け] 

オン/オフ 

複数部数を EP 刷するときに、1部すつ位置をすらしで 
が出します。 

[ EP 刷済み用紙の 
裏に EP 刷] 


一度 EP 刷した用紙の裏面に EP 刷するかどラかを設定し 
ます。 

本設定は、[用紙トレイ]を[トレイ1(ま差し)]、 
[トレイ1]、[トレイ 2] じ設定した場合に有効です。 


参考 

♦ トレイ1から巧刷を行ラ場合、本体の用紙メニューのトレイ1で設定しでいる用紙サイズ/種類私外の 
用紙で印刷する場含は、[トレイ1(手差し）]を選択し、巧刷指示をした綾に、手差しトレイに用紙 
び t ットされでいることを確認棲、操たパネルのタッチパネルを操作しで印刷を行つでください。 
トレイ1で設定しでいる用紙政外の巧紙を巧いで[トレイ 1] での刷を行ラと、たとえ正しいサイズ 
の巧紙をじットしでいでち ED き位置びすれ、排紙部で紙ブまりの可能性びあります。 

• 給紙トレイで[自動]を選択すると、トレイ1(手差し）、トレイ2、トレイ3、トレイ4、トレイ5の 
優先順位で巧紙が給紙されます。 

• 本機の電源をオフ/オンすると、[保を]ジョブ、[認証&プリント]ジョブ拟外のジョブは八ード 
ディスクから削除されます。 

• 用紙サイズが定お外のサイズの場含は、不定あサイズを設定しでください。不定おサイズは、巧紙 
サイズまたは原稿サイズの選択肢から[不定あサイズ]を選択するとサイズを指定しで登録できま 
す。 

• 用紙種類の [2 面目]は、用紙の裏面に巧刷すると苦(こ指定します。 

♦ [巧刷済み用紙の裏に巧刷]を行ラ場台は、本機で巧刷した用紙の裏面をご使用くださし、 

なお、本設定での巧刷結果は保証対象外となります。 

GQ 参照 

トレイに t ット可能な田紙サイズについでは、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 

ジョブの EP 刷/保存ちをじついで詳しくは、1 3-2 ページをごらんください。 
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10.4 設定頂§詳細 


困 


10.4.4 [レイアウト]タフ'' 



機能咨称 

選巧肢 

説明 

[ページ割が] 

2 in K 4 in 1、6 in K 

9 in 1 、 16 in 1、 2 X 2、 
3 x 3、4 x 4 

複数ページので書を1枚の田紙に割なける、または1 
枚の原稿を複数の用紙に分割しで EP 刷します。[ペー 
ジ割付詳細...]でページ順唐や境界枠の有無び設定で 
きます。 

[ページ割付詳細 

[ページ割巧] 

ページ割巧のを件を還択します。 

…] 

[順唐] 

割付順唐を設定します。ページ割巧で N in 1び設定さ 
れでいるときじ設定できます。 


鳴巧] 

境界線の有無と線の種類を設定します。ページ割巧で 

N in 1が設定されでいるときに設定できます。 


[のりしろ線] 

のりしろの有無を設定します。ページ割付で N X N び 
設定されでいるときに設定できます。 

[180 度回転] 

オン/オフ 

180°回起しで巧刷します。 

[白紙抑制] 

オン/オフ 

データに白ページびある揚含、巧刷しません。 

[ EP 刷種類] 

[片面]、[両面]、[ル冊 
子] 

片面/両面巧刷や小冊子巧刷を設定します。用紙節約 
のため、両面の刷が'初期設定じなつでいます。 

[ル冊寺]を選択すると、[ル冊子詳細]ボタンが有効 
になります。 

[ル冊寺詳細] 

— 

ル冊子巧刷を行ラ場合の、開きち向や境界線の有無を 
設定します。 

[開ぎち向/とじ 
ち向] 

[左とじ]、[ろとじ]、 

让とじ] 

とじ位置を設定します。 

[とじしろ] 

オン/オフ 

とじしろ（を白）を設定します。[とじしろ設定...] 
で宗白量を設定でます。 

[とじしろ設定 
...] 

[シフトモード] 

とじしろの宗白を空けるために、画像をどのよラに処 
理するかを選択します。 


麽前/廣前 

とじしろの値を設定しまず。両面巧刷の場合、[表面 
と裏面を同じ値(こする]のチェックボックスを OFF 
にすると、表面/裏面それぞれの値が設定できます。 


[単位] 

サイズを設定する単位を道択します。 

[画®シフト] 

オン/オフ 

EP 刷イメージを全体にすらしで EP 刷します。[画像シ 
フト設定...]ですれ量の詳細び設定でさます。 

[画像シフ h 設定 

[単位] 

サイズを設定する単位を遺択します。 

…] 

该副/廣前 

すらすち向と値を設定します。 

で書の EP 刷位置を 0.1 ミリ単位または、 0.01 インチ 
お位で設定します。 
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10.4 設定頂§詳細 


困 


参考 

• [ぺージ割付]で1枚の原稿を複数の用紙に分割しで巧刷するに X 2、3x3、4x4」の還択肢は 
PCL ドライバーのみの機能です。 

• [白紙抑制]の機能は PCL/XPS ドライバーのみの機能です。 

• とじしろの位置は、[開きち向/とじち向]の設定(こ連動します。 

10.4.5 [ tt 上げ]タフ'' 



機能咨称 

選が肢 

説明 

[ステープル] 

オン/オフ、[左コー 

ステープルを設定します。 


ナー]/ [ろコーナー]/ 

ド□ップダウンリストでステープルの数と位置を指定 


に点（左)]/に点 

できます。 


(ち)]/に点（上)] 



参考 

• [ステープル]機能は、オプションのフイニツシヤー FS -529 が装着されでいる場含のみ使用な能と 
なります。 
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10.4 設定頂§詳細 


困 


10.4.6 [カバーシート/挿入紙]タブ 



機能咨称 

選巧肢 

説明 

读カバ-] 

オン/オフ、[白紙]/ 
[片面のみ EP 刷]/ [両面 
に印刷] 

表紙をなけで EP 刷します。 

[表カパー用トレ 
イ] 

自動、トレイ1(手差 
し）、トレイ1〜己 

表紙を給紙するトレイを選択します。 

装着されでいるオプションによって選択できる項目が 
異なります。 

慮カパ-] 

オン/オフ、[白紙]/ 
[片面のみ巧刷]/ [両面 
に印刷] 

裏表紙をがけで EP 刷します。 

[裏カパー田トレ 
イ] 

自動、トレイ1(手差 
し）、トレイ1〜己 

裏表紙を給紙するトレイを還択します。 

装着されでいるオプションじよっで還択できる頂目び 
異なります。 

[区切りページ] 

[ジョブの先頭]/括 E の 
先頭]/ [部の末尾] 

ジョブまたは部ごとに挿入紙を挿入しで EP 刷します。 

[区切りページ用 
トレイ] 

自動、トレイ1(手差 
し）、トレイ1〜己 

区切りページ用の挿入紙を給紙するトレイを選択しま 
す。 

装着されでいるオプションによっで選択できる項目が 
異なります。 


10.4.7 [スタンプ/ぺージ ED ま]タブ 
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10.4 設定頂§詳細 
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機能咨称 

還巧肢 

説明 

[ワ オー タ—マ— 

ク] 

オン/オフ 

文書にウォーターマーク（文きスタンプ）を重ね合わ 
せで EP 刷します。[編集...]でウォーターマークの作 
巧、変更、削除びできます。 

[編集...] 

- 

詳しくは、 10-17 ページをごらんください。 

[コピープ□テク 
卜] 

オン/オフ 

コピーを防止するため、指定した文すを背量に合成し 
で巧刷します。 

巧刷時には目立ちませんが、文書が不正コピーされた 
ときに文すや背景び淳き出すよラな効果が得られま 
す。 

[編集...] 

- 

詳しくは 10-18 ページをごらんください 

[オーバーレイ巧 
成] 

オン/オフ 

EP 刷を行うと才ーパーレイファイル（拡張寺：か 0) 

を作成します。 

巧成した才ーパーレイファイルは、[スタンプ/ぺ一 
ジ EP ま]タフ'のリストに追加されます。 

[オーバーレイ巧 
刷] 

オン/オフ 

巧刷する文書に他の画像ファイルなどのイメージを取 
り込んで巧刷します。 

[編集...] 

- 

詳しくは、 10-19 ページをごらんください。 


参考 

• [コピープ□テクト]機能は PCL ドライバーのみの機能です。 

• [才ーパーレイ作成]機能は PCL/XPS ドライバーのみの機能です。 


ウオーターマークの編集 



機能咨称 

説明 

[ウォーターマーク名] 

名称を入力します。 

30文ままで入力でさます。 

[ウォーターマークテキス 
卜] 

ウォーター7— クのテキストを入力します。 

30文ままで入力でさます。 

随加] 

新規ウォーターマークを作成しで、リストへ追加します。 

[削除] 

選択しでいるウォーターマークを削除します。 

[上へ]/ [下へ] 

リストじ表示する順番を入れ誓えます。よく使ラ項目を上に移動できま 
す。 

[位圏 

上下左ちの位置を設定します。ち側と下側のスク□ールパーでち設定で 
きます。 

[中央に戻す] 

位置を中央に戻します。 

[文まの角度] 

印刷角度を設定します。 

[フォント名] 

フォントを設定します。 
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10.4 設定頂§詳細 
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機能名称 

説明 

[サイズ] 

サイズを設定します。 

[スタイル] 

フォントのスタイルを設定します。 

隅み] 

囲みスタイルを設定します。 

禮度] 

夕専の濃度を設定します。 

[透過] 

ウォーターマークを透過イ六ージで巧刷します。 

[1 ページ目のみ] 

ウォーターマークを1ページ目のみ EP 刷します。 

[繰り返し] 

ウォーター7—クを1ページの中で繰り返し EP 刷します。 

供有] 

ウォーターマークを公開で登録するか、プライべート(こするかを設定し 
ます。 


参考 

• PS ドライノX—で[レイアウト]タブの[巧刷種類]を[ル冊子](こ設定しでいる場含は、ウォー 
ター マークを巧刷できませ/ V 。 

• 64ビット OS (こポイントアンドプリントインストールをしでいる場含、 PS/PCL ドライバーで32ビッ 
トアプリクーシヨンから巧刷を巧ラと、ウォーターマークを巧刷できません。 


コ ピープ □テクトの編集 



機能咨称 

説明 

[不正コピー時の効果] 

不正コピーが行われたときの効果を設定します。 

[重ね含わせ] 

巧刷するときの原稿との重ね含わせ順を設定します。 

[背景パターン] 

コピープ□テクトの背景パターンを設定します。 

[文ま列] 

コピープ□テクト用としで EP きする文き列を還択します。 

[< カスタム >] を選択した場合、任意の文ま列を設定でさます。 

[フォント名] 

コピープ□テクトとしで巧きする文字列のフォントを指定します。 

[文まサイズ] 

コピープ□テクトとしで EP まする文ま列の文まサイズを設定します。 
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10.4 設定頂§詳細 
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才ーバーレイの編集 

PCL/XPS ドライバーの場含： 



機能 咨称 

説明 

[ファイル参照...] 

オーバーレイつアイルを読込みます。 

[削除] 

選択しでいるオーバーレイを削陈します。 

[ファイル情報] 

還択しでいるオーバーレイの情報を表示します。 

[Ep まページ] 

印刷するページを設定します。 

[重ね含わせ] 

巧刷するときの原稿との重ね含わせ順を設定します。 


PS ドライバーの場含： 



機能 咨称 

説明 

[フォームファイルの管理] 

オーバーレイファイルの管理を行います。 

[削除] 

還択しでいるオーバーレイを削除します。 

[プリンターにダウン □— 

ド] 

才ーパーレイファイルをプリンターじダウン□-ドします。 

ダウン□—ドマネージャをインストールしでいる場合に有効となります。 

[EP 享ページ] 

印刷するページを設定します。 


参考 

• PostScript ドライバーで フォー ムを巧刷ずる揚含、あらかじめ本機に才ーバーレイフアイルをダウ 
ン□ードしでおく必要びあります。 
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10.4 設定頂§詳細 
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10.4.8 [画像品質]タフ'' 

表示される機能が、 PCL/PS/XPS ドライバーで異なります。 
PCL ドライバー 



PS ドライバー 



XPS ドライノ\— 
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10.4 設定頂§詳細 
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機能咨称 

還が肢 

説明 

[原稿画質] 

[自動]、慢真]、[プレ 

選択した原稿(こ適した画質で巧刷します。 


ピンテーシヨン]、[カス 
タム] 

[有動]:原稿に最適な画質を白動で判別します。 

[写真]:写真に適した処理です。 

[プレピンテーシヨン]:テキストや、グラフの多い文 
書に適した処理です。 

[カスタム]:画質をま動で調整します。[カスタム] 
を還択すると、[詳細]ボタンび有効じなります。 

[詳細] 

- 

詳しくは、 10-21 ページをごらんください。 

[画質調整] 

— 

[画質調整]をクリックすると、画質調整画面び表示 
されます。 

E 口刷する画像の明るさ（明度）を設定します。 

[八ターン] 

階]、[粗] 

ブラフィックパターンの細かさを設定します。 

[ トナー節約] 

オン/オフ 

ED 刷濃度を調整し、トナー消費量を節約します。 

[エッジ強度] 

[オフ]、[弱]、[中]、 

[強] 

エッジを強調する場含、[エッジ強度]チェックボッ 
クスをチェックし、付加するエッジ強調ドットの強さ 
を嵩定します。 

[弱]:エッジ強調ドットを弱め(こ付加します。 

[中]:エッジ強調ドットをイ寸加します。 

[強]:エッジ強調ドットを強め(こ付加します。 

[フォント設定 
...] 


コンピューターから本機にダウン□—ドするフォント 
をビットマップかアウトラインかで選択します。ま 
た、印刷時に、 TrueType をプリンターフォントじ置 
さ換えるかを設定します。 

PCL ドライバーで EP 刷時に文享化けび発ちする場合 
は、ダウン□—ドフォントをビットマップ、プリン 
ターフォントを使用しない設定じすることをおすすめ 
します。 


参考 

• [パターン]の機能は PCL/XPS ドライバーの機能です。 

• [フォント設定]の機能は、 PCL/PS ドライバーの機能です。 

原稿画質-カスタムの詳細 

詳細設定では各オブジェクト（イメージ、テキスト、グラフィック）ごとにスクリーンやエッジ強調の設 
定を巧います。 



機能咨称 

選が肢 

説明 

[スクリーン] 

[スムーズ]/ [精細]/ 

[高精細] 

イメージ/テキスト/グラフ イツ クスオブジェクトの 
スクリーン処理に関しで指定します。 

[エッジ強調] 

オン/オフ 

イメージ/テキスト/ブラフイツクスのエツジの強調 
を指定します。 
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10.4 設定頂§詳細 
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10.4.9 [その他]タフ'' 



機能咨称 

選が肢 

説明 

[ MS-Excel (こよ 
るジョブ分割を 
抑制する] 

オン/オフ 

M に rosoft Excel でページ設定の異なる複数のシート 
を同時にの刷する場含(こ、データによつでは、シート 
ごとのジョブに分割される場含びあります。この機能 
(こチェックすると、ジョフ''の分割をできるだけ抑制し 
ます。 

[ MS - 

PowerPoint 巧 
(こオーバーレイ 
を最適化する] 

オン/オフ 

M に rosoft PowerPoint の データに才ーバー レイ 
つアイルを重ねで巧刷する場含に、 PowerPoint デー 
夕の白背景がオーバーレイつアイルを隠さなレよラ 
(こ、白色部分を陈去します。チェックをはすすと、背 
景を除ませす、原稿データどおりに巧刷します。 

[電子メール通 
朋 

オン/オフ 

[電子メール通知]チェックボックスをチェックし、 

送信先のアドレスを設定すると、巧刷終3時に巧刷が 
正常に完3したことを電子メールで通知します。 

[極細線を描画す 
る] 

オン/オフ 

縮小巧刷する場含に、細い線がかすれることがありま 
す。この機能にチェックすると、細い線が'消えでしま 
ラことを防ぎます。 

[バージョン情報 

...] 

— 

プリンタードライバーのバージョン情報を表示しま 
す。 


参考 

• [ MS - PowerPoint 亂こオーバーレイを最適化する]の機能は PCL / XPS ドライバーの機能です。 

• [極細線を描画する]の機能は PCL ドライバーのみの機能です。 

• [ MS-Excel (こよるジョブ分割を抑制する]、 [ MS - Powe 「 Point 巧に才ーバーレイを最適化する]の 
設定は 、 Windows XP Professional x 64 、Windows Vista x 64 、Windows 7 x 64 、Windows 
Server 2003 x 64 、Windows Server 2008 x 64 、Windows Server 200 8 R 2 では使用できませ 
ん。 

• [ MS-Excel (こよるジョブ分割を抑制する]は、[プリンタ ] (Windows 7 /Server 2008 R 2 の場含は 
[デバイスとプリンター]、 WindowsXP/Server 2003の場含は[プリンタと FAX ]) ウインドウ 
で、プリンタードライバーの設定ダイア□グを表示した場含のみ変更できます。 
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11.1E(] 刷操作 



11 Mac OS X の印!刷機能 

OS X 用の PS プリンタードライバーの機能についで説明します。 

11.1 ED 刷操作 

通常、 ED 刷はアプリクーシヨンソフトウェアから指定します。 

1 アプリクーシヨンソフトウェアでデータを開き、[ファイル]をクリックしでメニューから[プリン 
卜]をクリックします。 

^ メニューびなレ場合は、 [ ED 刷]ボタンをクリックします。 

[プリント]画面び表示されます。 

2 [プリンタ：]で巧刷したいプリンター咨び還択されでいるか確認します。 

^目的のプリンターび遺択されでレないときは、選択します。 



^プリンターび表示されないときは、[プリントとファクス]、[プリントとスキヤン]、[プリンタ設 
定ユーティリティ]または[プリントじンター]でプリンターを道択します。詳しくは、 6-4 
ページ、 6-11 ページをごらんください。 

^ [プリント]画面は、 0 S のバージョンやアプリクーションソフトウェアによつで異なります。 

^プリンター各は変更することびできます。画面ではプリンター名を 「Printer Namej に変更した 
例で説明しでいます。 

3 ED 刷するページ範囲や部数を設定します。 

^ OSX10.5/10.6 で設定項目び表示されでいない場合は、[プリンタ：]ち側の 因 をクリックし 
ます。 

^ OSX10.7 で設定項目びすべで表示されでいない場合は、[詳細を表示]をクリックします。 


ブリンタ：I Printer Name 

プリセツト：I W 巧 1；1 

部技： 1 "DT 合い 

ぺージ： @ すぺて 

〇阳化：1 巧了：1 

巧巧サイズ ：厂 A 4 I t] 20.99 X 29.70 cm 

國回 

_Iテキストエディット こ I _ 

ロヘッダとフツタをプリント 


(?) ( PDF ▼) 【キヤンセル J ( ブリント ) 

4 必要に応じで設定画面を切換えで、プリンタードライバーの設定を変更します。 

^プリントオプションのポップアップメニューを変更すると、プリンタードライバーのほかの設定 
画面び表示され、各種機能を設定できます。詳しくは、 11-6 ページをごらんください。 

^ [プリント]画面で変更したプリンタードライバーの設定は保をされす、アプリクーションソフト 
ウェアを終3すると元に戻ります。 

5 [プリント]をクリックします。 

E 口刷び実行され、本機のデータランプび点滅します。 


設定項目 

プリント 

オプション 
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11.2 プリンタードライバーの初期設定 

プリンタードライバーをインストールしたら、曰甫の EP 刷を行ラ前にオプションなどの初期設定を件を変 
更し、本機の機能をプリンタードライバーから使田可能じする必要びあります。 

電巧 

本機に装着されでいるオプションび[プリンタ情報]で設定されでいないと、プリンタードライパーで才 
プシヨンの機能を使用できません。オプションを装着しでいる場含は、必す設定を巧つでください。 


11.2.1 オプション設定 

1 [プリントとファクス]画面（または[プリントとスキヤン]/ [プリンタ設定ユーテイリテイ]/ [プ 
リント t ンター]画面）を開きます。 

今[プリントとファクス]/ [プリントとスキヤン]画面は、[アップルメニュー]の[システム環境 
設定...]から開きます （OSX 10.4/10.5/10.6/10.7)。 

^ [プリンタ設定ユーテイリテイ]/ [プリントじンター]画面は 、 [Macintosh HD ]- [アプリ 
クーション]一[ユーテイリテイ]から開きます。 

2 [プリンタ情報]画面を表示します。 

^ [プリントとファクス]/ [プリントとスキヤン]画面の揚含は、[オプションとサプライ …] (OS 
X 10.日/ 10.6/10. の、[プリンタ設定...] ( OSX 10.4) をクリックします。 

^ [プリンタ設定ユーテイリテイ]/ [プリントじンター]画面の場含は、[プリンタ]メこューの 
[情報を見る]を還択します。 

づ[インストール可能なオプション]画面を表示します。 

今 OSX 10.5/10.6/10.7 の場含は、[ドライバ]をクリックします。 

今 OSX 10.2/10.3/10.4 の場合は、[インストール可能なオプション]を選択します。 

4 装着しでいるオプシヨンを設定します。 



5 [ OK ] または[変更を適巧]をクリックしでから[プリンタ情報]画面を閱じます。 
参考 

• オプションの還択は必す行つでください。 


bizhub 36 


11-3 



























11.2 プリンタードライバーの初期設定 


44 


11.2.2 デフォルト設定の登録 

EP 刷時に設定する本機機能の設定内容は、そのアプリクーシヨンを使用しでいる間だけ適田されます。ア 
プリクーシヨンソフトウエアを終3すると、設定内容は元に戻ります。 

設定内容を登録する場合は、プリンタードライバーの設定を保奋します。 OSX の場合は、用紙の設定はデ 
フォルト設定としで登録できますび、そのほかの EP 刷機能の設定は[プリ它ット]機能で設定を保奋し、 
必要に脑じで呼出しで利用します。 

[ページ設定]画面の設定は、[設定：]から[デフォルトとしで保存]を選択することで保をします。 



用巧ヴイズ ：I A 4 


方向:雨!固 

化大巧か： 1 100 X I 


@ 


( 牛ヤン七/レ ) ( OK ) 


[プリント]画面から設定するプリンタードライバーの機能は、[プリ t ツト：]から[別咨で保を...]を 
選択することで保をします。 

OSX 10.7 の場含は、[現巧の設定をプリたツトとしで保を…]を選択します。 

この設定は、使用するときに[プリ t ット：]から選択します。 


プリンタ ：I Printer Name _ LlJ 回 



プリセット : 

1 

:/ mm il 

1 s をに巧巧した沒定 f 


1 

部な : 

ぺージ j 

■一 . 一 _ 


— 




巧化ヴィズ 

..".j 


方向: 

国回 


アモストェデイット 


己ヘッダとフツタをプリント 


【 "*- 4 • 1/1 い，一） 


③ PDF ， ） (キヤンセル) 〔 フリント ) 


GQ 参照 

プリンタードライバーの機能や設定項目(こついでは、 11- 目ページをごらんください。 
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11.3 カスタムサイズの追リ日ちま 

用紙サイズび定あな外のサイズの場合は、カスタム用紙サイズを登録します。 

1 [ファイル]メニューの[ページ設定]を還おします。 

2 カスタムサイズの登録画面を開きます。 

^ OSX 10.4/10.5/10.6/10.7 の場合は、田紙サイズの一覧から[カスタムサイズを管理...]を還 
択します。 

^ OSX 10.2/10.3 の場合は、[設定：]から[カスタム用紙サイズ]を還おします。 

3 [+] (OSX 10.4/10.5/10.6/10.7) または[新規 ] (OS X 1 0.2/10.3) をクリックします。 

4 用紙サイズの咨称を入力します。 

A 4、 Custom など、既奋の定型紙の名称は使用できません。 

5 各項目を設定します。 

^ページサイズ（用紙サイズ）：任意の田紙サイズを設定します。 

^プリンタの宗白：用紙の宗白を設定します。 



6 [ OK ] (OSX 10.4/10.5/10.6/10.7) または[保を ] (OS X 1 0.2/10.3) をクリックします。 
カスタム用紙サイズび登録され、[ページ属性]の用紙サイズで還択できるよラになります。 

参考 

• OSX 10.5/10.6/10.7 の場含は、[プリント]画面の[巧紙サイズ：]でち[カスタ厶サイズを管理 
• •.] を選択で舌ます。 
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11.4 設定項巨詳細 

プリンタードライバーの機能は、アブリクーシヨンソフトウェアで[ファイル]メニューから[ぺージ設 
定]または[プリント]を還択した時に表示される各画面で設定します。 


11.4.1 [ページ属性] 

[ファイル]メニューの[ページ設定]で還択します。 


設定： 

' ぺージ«せ 







巧*プリンタ： 

1 Printer Name 




• Hp. ■ —• 

• PS 


用巧ヴィズ： 

1 A 4 




20.99 X 29.70 cm 

S 向:^^固 


化大巧 か： 1 100 %_ 


@ 


( 牛ヤン七ル ) ( OK ) 


機能咨称 

選が肢 

説明 

[用紙サイズ：] 

本機で利巧で妾る定型巧 
紙サイズとカスタムサイ 
ズ(こ登録しである巧紙サ 
ィズ 

巧刷する用紙サイズを設定します。 


カスタムサイズを管理 
(OSX 

10.4/10.5/10.6/10.7) 


[ち向：] 

縦、お 

原稿の 田 紙ち向を設定します。 

[お大縮小：] 

( OSX のパージョンで 
異なります。） 

お大-縮ル率を設定します。 


参考 

• 用紙サイズが定お外のサイズの場含は、不定あサイズを設定しでください。不定あサイズの登録に 
ついでは、 11-5 ページをごらんください。 

• OSX 10.5/10.6/10.7 の場含は、プリント画面でも[用紙サイズ]と[ち向]を設定できます。 

GQ 参照 

トレイ(こ t ット可能な巧紙サイズ(こついでは、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 
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11.4.2 


11.4.3 


[印刷部数と印刷ぺージ] 


ブリンタ： 
プリセット： 


—3 ^ 

1 



: mm 

J 



；巧巧部巧と印!巧ページ 

J 


部巧：1 曼! T 合い 

ぺージ： 巧す ベて 

C 巧巧：1 お了：1 


0【 PDFt ) レビ ユ _っ 


(キ r ン七ル） t ブント 4 


機能咨称 

還巧肢 

説明 

[部数：] 

1〜9999 

ED 刷する部数を設定します。 

打合い] 

オン/オフ 

この機能は設定しないでください。 

[プリンタの機能]の[ソート （1 部ごと）]で設定し 
でください。 

[ぺージ：] 

- 

巧刷するページ寵囲を設定します。 


参考 

• OSX 10.5/10.6/10.7 の揚含は、[巧刷部数と巧刷ページ]の設定はありませんが、[部数：]、 
[ページ：]は常に表示されるな通設定画面で設定ができます。 

また、[用紙サイズ：]、[ち向：]も表示されますが、[ページ属性]の機能と同じです。 

• OS XI 0.7 の場ちは、 [ T 含い]は[巧紙処理](こ表示されます。 

• OSX 10.5/10.6 で設定項目び表示されでいない場合は、[プリンタ：]ち側の じ） をクリックしま 
す。 

• OSX 10.7 で設定項目び表示されでいなレ場合は、[詳細を表示]をクリックします。 


[レイアウト] 


r レィアウト 


ぺージな/巧： 

f 1 パ j 

レイアウト方向- 

国を牌 I’W 

巧巧巧： 

!なし t こ 1 

雨面‘ 

巧 : ■ 


己ページの方向を反巧 


( 羊ヤン七化) (I プリント ) 


機能咨称 

還が肢 

説明 

[ページ数/枚] 

- 

1枚の用紙に EP 刷するページ数を選択します。例えば 
に]を還択すると、1枚の用紙に2ページ分び EP 刷さ 
れます。 

[レイアウトち 

向] 

— 

1枚の田紙に複数ページを ED 刷する場合に、ページを 
どのよラなち向、順畜で EP 刷するかを還択します。 

[境巧線] 

[なし]、[極細繳、[細 
卖泉]、[極細2本線]、 

[細2本線] 

1枚の田紙に複数ページ EP 刷する際、各ページの周り 
じ境巧線を EP 刷する場合は、ポップアップメニューか 
ら境界線の種類を還択します。 

[両面] 

- 

このプリンタードライバーでは使用しません。 
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機能名称 

還巧肢 

説明 

[ページのち向を 
反飼 

オン/オフ 

EP 刷するち向を上下反転させます。 

[左ち反転] 

オン/オフ 

左ち反転しで巧刷するかどラか指定します。 


参考 

• [ページのち向を反起]は 0 S X 1 0.5/10.6/10.7 のみ設定できます。 
• [左ち反乾]は OS X 1 0.6/10.7 のみ設定できまず。 


11.4.4 [カラー•マツチンヴ] 

参考 

• この機能は、 OSX 10.5/10.6/10.7 のみ設定できます。 



機能咨称 

選巧肢 

説明 

[カラー*マツチ 

liColorSync ] 

コンピューターでカラーマッチングを行います。 

ンク] 

[プリンタのカラー] 

プリンターでカラーマッチンヴを行います。 

[プ□ファイル] 

[自動]、[その他のプロ 
ファイル] 

カラーマッチングを行ラためのプ□ファイルを道択し 
ます。 


11.4 .5 に 010 rSync] 

参考 

• この機能は、 OS X 1 0.3/10.4 のみ設定できます。 

- ColorSync _ 

カラーを度!：^ liS 
Quartz フイルタ：’なし 


@(ブレビユ ー)( PDF として巧巧 .. .J ファクス…）〔キヤン七ル） 〔 プリント) 


機能咨称 

選巧肢 

説明 

[カラー変換] 

[標準] 

コンピューターでカラーマッチングを行います。 


[プリンタのカラー] 

プリンターでカラーマッチングを行います。 

[ Quartz フイル 

[Black & White ]、 

Quartz フィルタを選択し、色調を変更できまず。 

夕] 

[Blue Tone ]. [Gray 
Tone]、[Lightness 
Decrease ]、 

[Lightness 

Increase ] s [Reduce 
File Size]、[Sepia 
Tone ]、 [フイルタを追 
如] 
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11.4.6 [巧紙処理] 

参考 

• この機能は、 OSX 10.3/10.4/10 .日/10.6/1 0.7 のみ設定できます。 


^用巧処理 ： 

プリントするぺージ：「すぺてのぺージ 
カト.イズ；辜 ate お； A 4 

D 用巧サイズに合わせる 
夕;； h のみ 

ぺージの愼巧： r ■自か 


( キヤン七化 ) ( プソ ) 


機能咨称 

選が肢 

説明 

[了含い] 

(OSX 10.7) 

オン/オフ 

この機能は設定しないでくださし、。 

[プリンタの機能]の[ソート （1 部ごと）]で設定し 
でください。 

[プ1」ントする 
ページ] 

[すべでのページ]、[奇 
数ページのみ]、[偶数 
ページのみ] 

E 口刷するページを還択します。 

[プリント ] (OS 

X 10.3/10.4) 

[出で用紙サイ 
ズ] 

[用紙サイズに含わせる] 

ソフトウエアび作成した書類のサイズを使巧するとき 
に選択します。 

書類の巧紙サイズを、本機で使用されでいる用紙サイ 
ズじ含わせるときに選択します。本機で使巧されでい 
る巧紙サイズを指定します。 

[縮ルのみ] 

巧刷サイズを縮小する場含に選択しでくださし、。 

[ページの順唐] 

[自動]、[通常]、[逆送 
り] 

[自動]:文書のページ順唐で EP 刷するときに還択しま 
す。 

[通甫]:通常のページ順唐で EP 刷するとぎに還択しま 
す。 

[逆送り]: EP 刷するページの順番を逆にしで EP 刷する 
ときに還択します。 
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11.4.7 [給紙] 



機能咨称 

選が肢 

説明 

[を航 

自動道択、トレイ1(手 
差し）、トレイ1〜己 

すべでのページで使田する給紙トレイを還択します。 
装着されでいるオプションによつで還択できる項目び 
異なります。 

[すべでのぺ一 
ジ ] (OSX 

10.7) 

[先頭ページの 
み] 

トレイ1(ま差し）、卜 
レイ1〜己 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使田 
する場合に還択し、最初のページで使田する給紙トレ 
イを還択します。 

装着されでいるオプションじよつで還択できる項目び 
異なります。 

[蔑りのページ] 

トレイ1(手差し）、卜 
レイ1〜己 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使田 
する場合に還択し、最初のページな外で使田する給紙 
トレイを選択します。 

装着されでいるオプションによつで選択できる項目び 
異なります。 


11.4.8 [表紙] 

参考 

• この機能は、 OSX 10.3/10.4/10 .日/10.6/1 0.7 のみ設定できます。 



機能咨称 

選が肢 

説明 

[表紙をプリン 
卜] 

[なし]、[書類の前]、 
[書類のを] 

書類の前か、書類の棲に表紙を巧刷します。 

[表紙のタイプ] 

[な外秘]、[部外秘]、 
[機密]、[標準]、撮高 
機密]、[ホ分類] 

表紙の種類を還択します。 

[課金情報] 

- 

表紙に EP 刷される課金情報を設定します。 
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11.4.9 [エラー処理] 

参考 

• この機能は、 OSX 10.2/10.3/10.4 のみ設定できまず。 


-’エラー巧理 

PostScript エラー 

@ 特にレポートは巧わない 
G 詳烟レポ—卜をブリント 

トレイ®巧9巧え 

/リンタの，-;‘ルトニ—巧 
— 问;お:- イ X の；’; の力-い 卜 し-! ion える 


(?)( ブレピユ -)( PDF として巧巧... ） (^ つ子ウス…、 キ r ン七ル ） ( ブリント) 


機能咨称 

選が肢 

説明 

[PostScript エ 
ラー] 

[特にレポートは行わな 
い]、[詳細レポートをプ 
リント] 

PostScript エラーを出でするかどうかを選択します。 

[トレイの切り換 
え] 

— 

このプリンタードライバーでは使用しません。 


11.4.10 [スクジユーラ] 

参考 

• この機能は、 OSX 10.2/10.3/10.4/10 .日/10.6のみ設定できます。 


「スケジューラ 


書巧のプリント： ©今す ぐプリント 

0 をでプリント： 9:21 
0保留 

« 射 I 民位：【や り 


( キヤン七化 ) ( プソ ， 


機能咨称 

還巧肢 

説明 

[書類をプリン 
卜] 

[今すぐプリント]、[後 
でプリント]、[保留] 

[ミすぐプリント]:すぐに EP 刷を開始します。 

[をでプリント]: EP 刷を開おする時刻を指定します。 
[保留]:プリントジョブを保留します。 

[優先順位] 

挂急]、[高]、[中]、 

他] 

保留しでレるジョブを EP 刷する時の優ホ順位を設定し 
ます。 
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11.4.11 [原稿画質] 


- ■' 原巧函資 

巧度： '0% 

スクリーン 

イ乂-ジ： 「 巧巧 

テキスト： I 巧巧据 

グラフイツクス： I 话巧 

エッジ強謂 
!□ イ メージ 
可テキスト 
号！グラフイツクス 
^トナー巧お 

エッジを度： 'や 


( キャン七化) ブソン h ) 


機能咨称 

選が肢 

説明 

[明度] 

- 

明るさを設定します。 

[スクリーン] 

[イメージ] 

[スムーズ]/ 
[精舰/眉 
精細] 

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェク 
卜のスクリーン処理に関しで指定します。 

[テキスト] 

[スムーズ]/ 
[精細]/眉 
精細] 

[グラフ イツ 
クス] 

[スムーズ]/ 

陥細]/眉 
精細] 

[エッジ強調] 

[イメージ] 

オン/オフ 

イメージ/テキスト/グラフィックスのエッジの 
強調を指定します。 

[テキスト] 

オン/オフ 

[グラフ イツ 
クス] 

オン/オフ 

[ トナー節約] 

オン/オフ 

EP 刷濃度を調整し、トナー消費量を節約します。 

[エッジ強度] 

[オフ]、 

[弱]、[中]、 

[強] 

エッジを強調する場合、[エッジ強度]チェック 
ボックスをチェックし、巧加するエッジ強調ドッ 
卜の強さを設定します。 

[弱]:エッジ強調ドットを弱めじな加します。 

[中]:エッジ強調ドットを巧如します。 

[強]:エッジ強調ドットを強めじな加します。 
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11.4 設定頂§詳細 

11.4.12 [じキユリテイ] 



「セキュリティ 


ジョブの巧胤/な巧：间 

话叫：-: 


D ユーザー訪部 

• n ブ、いウ：ザ- 
_ _巧!^ューザー 


部門を理 



( キ " P ン七化 ) ( プ UVh う 


機能咨称 

還が肢 

説明 

[ジョブの巧刷/保 

[印刷] 

通常の印刷を巧います。 

を] 

[機密 EP 刷] 

プリントジョブを八ードディスクにパスワードを設定しで保 
奋します。 

[機密 EP 刷]ジョブを EP 刷すると、機密 EP 刷ジョブはノ\ー ド 
ディスクから削除されます。 


励し印刷] 

1部のみ印刷を巧し、八ードディスクへジョブを保ちします。 


[認証&プリ 
ント] 

ユーザー認証情報を巧加したプリントジョブを八ードディス 
クな径します。 

ユーザー認証をにプリントジョフ‘び出力されます。 

[機密プリント] 

- 

機密 EP 刷を巧ラときに、機密 EP 刷パスワードを設定します。 

[ユーザー認証] 

— 

本機で[ユーザー認証]を設定しでいる場合のユーザー各/ 
パスワードを設定します。チェックボックスをオンにすると 
入力できまず。 

[部門管理] 


本機で[部門認証]を設定しでいる場含の部門咨/パスワー 
ドを設定します。チェックボックスをオンにすると設定画面 
が表示されます。 


参考 

• OSX 10.3/10.4 から機密巧刷を巧ラ場含、パスワードに「+」または「"」（ダブルクオーテーシヨ 
ン）を含む文き列を入でしで巧刷や保ちをおこなラと、本機側でエラーとなり、プリントジョブは破 
妻されます。 
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11.4.13 [プリンタの機能] 

[薑本設定]設定画面、[レイアウト]設定画面または[仕上げ]設定画面を切換えで表示します。 

[薑本設定] 


- 广 プリンタのなお 

巧おセット：、さ本設定 : ) 

ソート (1 部ごと）：，オフ ；；1 

仕分け：'オフ j 

ぶがサイスに泣才; 巧 小；[[オフ こ] 

印刷巧み用巧の»に印刷；オフ 1 ; ] 

用巧巧煩；「自か(プリンタの設定にがラ） ^ ; イ 


( キャン七 J レ)プリント ) 


機能咨称 

選が肢 

説明 

[ソート （1 部ご 
と)] 

[オソ/ [オフ] 

複数部数を、部数ごとの刷するかどラかを設定しま 
す。 

[仕分机 

材ソ/ [オフ] 

複数部数を EP 刷するとさに、1部すつ位置をずらしで 
排出します。 

[巧似サイズにお 
大縮ル] 

[オン]/ [オフ] 

トレイにある用紙サイズびページサイズに合わない場 
合、自動的にページを縮小ちしくはお大して、適切な 
用紙を選択します。 

[ EP 刷済み用紙の 
裏に EP 刷] 

[オン]/ [オフ] 

用紙の裏面に巧刷するときは、この頂目を設定しま 
す。 

[用紙種類] 

白動、本機で利用でさる 
用紙種類 

用紙の種類を選択します。 


参考 

• [巧刷済み用紙の裏に巧刷]を行ラ場含は、本機で巧刷した用紙の裏面をご使用くださし、 
なお、本設定での巧刷結果は保証な象外となります。 
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[レイアウト] 


- 广 プリンタのなお 

巧巧セット：广レイアウ h 

巧刷巧巧：「南面 ’ニイ 
防き方向/とじ方向： I 左とじ I 


( キヤン七化 ) ( プソ VK ) 


機能咨称 

選が肢 

説明 

[E 口刷種類] 

[片前/丽卸 

片面/両面巧刷を設定します。巧紙節約のため、両面 
巧刷び初期設定になつでいます。 

[開きち向/とじ 

[左とじ]/ [上とじ]/ 

とじ位置を設定します。 

ち向] 

拍とじ] 



[仕上げ] 



機能咨称 

選が肢 

説明 

[ステープル] 

[オフ]、[左コーナー]、 

[ちコーナー]、に点] 

ステープルを設定します。 


参考 

• [ステープル]機能は、オプションの フイニツシヤ ー FS -529 が装着されでいる場含のみ使用可能と 

なります。 


bizhub 36 


11-15 











































Linux の印刷機能 



12.1E (] 刷操作 


m 



12 Linux の巧刷機能 

Linux 用の PS プリンタードライバーの機能(こついで説明します。 

参考 

• ここでは、 Red Hat Enterprise Linux 5 での操作を例に説明します。 

12.1 ED 刷操作 

通甫、 ED 刷はアプリクーションソフトウエアから指定します。 

アプリクーションによって、 ED 刷ダイア□グおよび印刷設定ダイア□グの内容び異なります。 

OpenOffice の場合 

参考 

• 下記は、 Red Hat Enterprise Linux 5 上で OpenOfllce 2.0 .4 を使用した場含の手順です。お使い 
の OS のバージョンによっでは下記の手順と操たが異なる場含があります。 

1[アプリクーション]メニューから、[オフイス]- [Word F^rocessor] を還択します。 

2 ED 刷するドキュメントを開きます。 

3 [ファイル]メニューの [ Ep 刷]をクリックします。 

[ EP 刷]ダイア □ ヴボックスび表示されます。 



4 プリンター召を還択します。 



5 [印刷]をクリックしでドキュメントを印刷します。 

E 口刷び実行され、本機のデータランプび点滅します。 
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12.2 プリンタードライバーの初期設定_^ 


12.2 プリンタードライバーの初期設定 

プリンタードライバーをインストールしたら、曰甫の EP 刷を行ラ前にオプションなどの初期設定を件を変 
更し、本機の機能をプリンタードライバーから使田可能じする必要びあります。 

電ず 

本機の機種各や装着されでいるオプションび設定されでいないと、オプションの機能を使巧できません。 
オプションを装着しでいる場含は、必す設定を巧っでください。 

参考 

• 設定項目の咨称や表示順序は、お使いの OS やそのノージョン、または CUPS のバージョンによって 
異なります。 

• ここでは、本機固有の巧刷機能(こついで説明します。 

12.2.1 設定ぺージの表示方法 

1 Web ブラウザーを起動します。 

2 URL に http://localhost:631 と入力したあと、[プリンタの管理]をクリックします。 

設定ツールのプリンター管理用 Web ページび表示されます。 



づ[プリンタオプションの設定]をクリックします。 
プリンタードライバーの設定ページび表示されます。 

12.2.2 [インストールされたオプション] 


頂目咨 

機能 

[給紙ユニット] 

本機にオプションの給紙キャビネット PC -21 1 び装着されでレる場含は、 

[給紙ユこット 4 +給紙ユニット日]を選択します。 

[八ードディスク] 

本機では[インストール済み]を還択します。 

[排紙ユニット] 

本機にオプションのフイニッシャー FS -529 び装着されでいる場含は、[イ 
ンストール済み]を選択します。 

[用紙サイズ拡大キット] 

本機では[インストール済み]を還択します。 
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12.2.3 general ] 


機能名称 

選が肢 

説明 

[お似サイズに}広大縮小] 

[オソ/ [オフ] 

[オン]び還択されでいる場合、トレイにある田紙サ 
イズびぺージサイズに合わないときに、自動的にぺ一 
ジを縮小ちしくはお大しで適切な田紙を選択します。 

[醒像度] 

[高品質] 

E 口刷するとさの醉像度を表示しでいます。 

[用紙種類] 

本機で利田でぎ 
る用紙種類 

EP 刷に使用する用紙種類を選択します。 

[用紙トレイ] 

自動、トレイ1 
(手差し）、トレ 
イ1〜日 

使用する給紙トレイを選択します。 

装着されでいるオプションじよつで選択できる項目び 
異なります。 

[ち向] 

[縦]/ [槪 

原稿の用紙ち向を設定します。 

[巧刷済み用紙の裏に巧 
刷] 

[オン]/ [オフ] 

一度巧刷した用紙の裏面に巧刷するかどラかを設定し 
ます。 

[用紙サイズ] 

本機で利巧で言 
る定型用紙サイ 
ズとカスタ厶サ 
イズ(こ登®しで 
ある巧紙サイズ 

用紙サイズを設定します。 

[ソート （1 部ごと）] 

[オン]/ [オフ] 

複数部数を、部数ごと巧刷するかどラかを設定しま 
す。 

[開ぎち向/とじち向] 

[左とじ]、[上と 
じ]、[ちとじ] 

とじ位置を設定します。 

[仕分机 

[オン]/ [オフ] 

複数部数を EP 刷するときに、1部すつ位置をすらしで 
が出します。 

[ EP 刷種類] 

[片前/丽励 

片面/両面巧刷を設定します。用紙節約のため、両面 
巧刷が'祝期設定(こなつでいます。 

[ステープル] 

[オフ]、[左コー 
ナー]、[ちコー 
ナー]、に点] 

ステープルを設定します。 

[明度] 

[-15%]. 

[-10%]. 

[-己〇/〇]、[0〇/〇]、 

[日〇/〇]、[10%]. 
[15%] 

EP 刷する画像の明るさ（明度）を設定します。 

[エッジ強度] 

[オフ]、[做、 

[中]' [高] 

エッジを強調する場合、巧加するエッジ強調ドットの 
強さを設定します。 

[做：エッジ強調ドットを弱めに巧加します。 

[中]:エッジ強調ドッ ト をな加します。 

[高]:エッジ強調ドットを強めに付加します。 

[ トナー節約] 

[オン]/ [オフ] 

EP 刷濃度を調整し、トナー消‘費量を節約します。 


参考 

• [ステープル]機能は、オプションの フイニツシヤ ー FS -529 が装着されでいる場含のみ使用可能と 
なります。 


12.2.4 [イメージ設定] 


機能各称 

還が肢 

説明 

[イメージスクリーン] 

[畐精細]、[精 
細]、[スムーズ] 

画像データの中間色の再現ち法を設定します。 

[イメージエッジ強調] 

[オン]/ [オフ] 

イメージのエッジ強調を行ラかどラかを設定します。 
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12.2 プリンタードライバーのネリ期設定 


12.2.5 [テキスト設定] 


機能名称 

選が肢 

説明 

[テキストスクリーン] 

[畐精細]、[精 
細]、[スムーズ] 

テキストの中間色の再現ちをを設定します。 

[テキストエッジ強調] 

材ン]/ [オフ] 

テキストのエッジ強調を巧ラかどラかを設定します。 


12.2.6 [ブラフイツクス設定] 


機能名称 

還が肢 

説明 

[グラフイックススク 

IJ- ン] 

[高精細]、[精 
細]、[スムーズ] 

グラフィックスの中間色の再現ち法を設定します。 

[グラフイックスエッジ 
強調] 

材ン]/ [オフ] 

グラフィックスのエッジ強調を行ラかどラかを設定し 
ます。 
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機能詳細説明 



13.1 試し巧刷 


m 




昆] 巧制 


ジョブの E 円刷/は棋 E ) 


原病の向き 


原なサイズの 


A 4 

， 

♦ 用化サイズ (2) 


おなサイズと同じ 

> 

ズ-ム防—.柳均 


.み 自れ(山 
はま(曲 

い〇〇い 

おがトレ(の 


自わ 

- 

捕氏锻自(货 



自れけリシタの設定じなう) 


[巧お巧す似 ] 


も'寅に入り(り a ほを設 E ， [ 巧加 ■) 1 〔 垣お £)- 1 



B コ 

□ 0 

a を巧 


-本はむ-姐—〕 [ 本は偶脚] 


巧 1 Printer Name PCL 巧巧を左 " ■ ~ ——' - 臣 hi 

巧 My タブ厂を本試を 1 レ f アウト I け:上け T カバーシート/巧入化 I — スタンフ/ページげ字[画を品ち 1 その他 I 


■■■■■■■■■■■■■■■■曲誦す 

13 機能詳細説明 

プリンタードライバーと本機のパネル操巧を組み合わせる必要びあるなど、特にを意び必要な機能につし、 
で説明します。 


13.1 試し ED 刷 

試し EP 刷機能は、複数部数を ED 刷するとさに、1部のみ出力しで残り部数を待機する機能です。 EP 刷結果 
を確認しでから残り部数を出力でさるので、大量部数 EP 刷の S スプリントを防ぎたい場合に便利です。 

試し EP 刷は、 EP 刷時にプリンタードライパーで指定し、操巧パネルで残り部数の出力を実行します。 

13.1.1 プリンタードライバーの設定 

本機能び設定できるプリンタードライバーは、下の4種類です。 

• Windows 用 PCL コニカミノルタ製プリンタードライバー ( PCL ドライバー) 

• Windows 用 PostScript コニカミノルタ製プリンタードライバー ( PS ドライバー) 

• Windows 用 XPS コニカミノルタ製プリン》ードライバー （ XPS ドライバー） 

• Mac OS X 用 PostScript PPD コニカミノルタ製プリンタードライバー 

な下の設定で EP 刷します。 

• ジョブの印刷/保ち：[試し EP 刷] 

• ED 刷部数：複数部数 

Windows の場合 

1[冨本設定]タブを表示します。 

2 [ジョブの EP 刷/保ち]で[試し印刷]を還択します。 


3 目的の部数を指定しで ED 刷します。 

1部のみ出力され、巧客をお認できます。 

GQ 参照 

本機に保をされたジョブの出力ちるについでは、 13-8 ページをごらんください。 
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13.1 試し巧刷 


亞 


Mac OS X の場合 

1 [亡キユリテイ]画面を表示します。 

2 [ジョブの EP 刷/保ち]で[試し印刷]を還択します。 



3 目的の部数を指定しで ED 刷します。 

1部のみ出力され、巧客を確認できます。 

参照 

本機に保をされたジョブの出力ちるについでは、 13-8 ページをごらんください。 
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13.2 機密巧刷 


亞 


13.2 機密 ED 刷 

機密 EP 刷機能は、 EP 刷ジョブを本機のノ\ ー ドディスクに保存する機能です。操作パネルからパスワードを 
入力することで出力するので、機密性の高レ文書の出力に便利です。 

また、機密印刷はパスワードび暗号化されで送信されるため、高い安全性び確保できます。 

機密 EP 刷は、 EP 刷時にプリンタードライバーで指定し、操巧パネルで出力を実行します。 

GQ 参照 

プリンタードライバーの設定は、 10-12 ぺージをごらんください。 

t キュリテイー強化設定じついでは、[ユーザーブガイド管理若機能編]をごらんくださし、。 


13.2.1 プリンタードライパーの設定 

本機能び設定できるプリンタードライバーは、下の4種類です。 

• Windows 用 PCL コニカミノルタ製プリンタードライバー ( PCL ドライバー) 

• Windows 用 PostScript 〕 二カミノル》製プリンタードライバー ( PS ドライバー) 

• Windows 用 XPS コニカミノルタ製プリンタードライバー ( XPS ドライバー) 

• Mac OS X 用 PostScript PPD コニカミノルタ製プリンタードライバー 

な下の設定で EP 刷します。 

• ジョブの印刷/保ち：[機密印刷] 

Windows の場合 

1 [昼本設定]タブを表示します。 

2 [ジョフ'の印刷/保ち]で[機密印刷]を選択します。 



3 [ユーザー設定]をクリックします。 
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13.2 機密 印刷 


亞 


4 パスワードボックスに機密印刷パスワードを入力します。 



^本機側で[パスワード規約]び有効の場合、亡キュリティー EP 刷で使用可能なパスワードじ制限 
びあり、パスワード規約を満たさないパスワードを入力するとジョブび消'ちされます。[パスワー 
ド規約]じつレでは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんくださし、。 

^本機でユーザー認証機能を有効じしでいる場合は、[ユーザー認証/部門管理設定]をクリックし、 
ユーザー名とパスワードを入力しでください。 

^本機でユーザー認証機能を有効じしでいるとき、プリンタードライパーから、ユーザー各に 「''J 
(ダブルクォーテーション）を含むユーザーを指定しで、印刷や保ちをおこなラと、本機側で□グ 
インエラーとなり、プリントジョブは破棄されます。 

5 E 口刷します。 

^入力されたユーザー各に巧しでユーザーパスワードび一致しでいなレ場合、機密 Ep 刷ジョブは本 
機に保ちされす消去されます。 

GQ 参照 

本機に保ちされたジョブの出力ちをについでは、 13-8 ページをごらんください。 

Mac OS X の場合 

1 [亡キュリティ]画面を表示します。 

2 [ジョフ'の印刷/保ち]で[機密印刷]を選択します。 


セキュリティ 


ジョブの巧刷/なな： 

✓ EP 拥 1 


«巧巧巧 1 

巧を ブリント 

試し巧间 
設記&プリント 

パスワード‘ 



bizhub 36 


13-5 





























13.2 機密印刷 


亞 


3 パスワードボックスに機密印刷パスワードを入力します。 


ジョブの巧间/保を: 


- f セキュリティ 

i : 


( 巧を印財 



M 巧プリント 


バスワード: 


^本機側で[パスワード規約]び有巧の場合、亡キュリティー EP 刷で使用可能なパスワードに制限 
びあり、パスワード規約を満たさないパスワードを入力するとジョブび消'ちされます。[パスワー 
ド規約]じつレでは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんくださし、。 

^本機でユーザー認証機能を有効じしでいる場合は、[ユーザー認証]のチェックボックスをオンに 
しで、ユーザー各とパスワードを入力しでください。 

^本機でユーザー認証機能を有効じしでいるとき、プリンタードライパーから、ユーザー各に 「''J 
(ダブルクオーテーション）を含むユーザーを指定しで、 ED 刷や保ちをおこなラと、本機側で□グ 
インエラーとなり、プリントジョブは破棄されます。 

^ OSX 10.3/10.4 から機密 EP 刷を行う場合、パスワードに 「+ J または門（ダブルクオーテー 
ション）を含む文き列を入力しで EP 刷や保ちをおこなラと、本機側でエラーとなり、プリント 
ジョブは破棄されます。 

4 ED 刷します。 

^入力されたユーザー各に巧しでユーザーパスワードび一致しでいなレ場合、機密 EP 刷ジョブは本 
機に保をされす消'去されます。 

GQ 参照 

本機に保をされたジョブの出力ちをについでは、 13-8 ページをごらんください。 
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13.3 な奋、巧存 & ED 刷 


亞 


13.3 保を、保を& ED 刷 

保を、保存 &EP 刷機能は、 EP 刷ジョブを本機のノ\ ー ドディスクに保存する機能です。 

柄ち、保奋 &EP 刷は、 EP 刷時にプリンタードライバーで指定し、操巧パネルで出力を実行します。 

13.3.1 プリンタードライパーの設定 

本機能び設定できるプリンタードライバーは、下の3種類です。 

• Windows 用 PCL コニカミノルタ製プリンタードライバー (PCL ドライバー) 

• Windows 用 PostScript〕 二カミノル》製プリンタードライバー (PS ドライバー） 

• Windows 用 XPS 〕二カミノルタ製プリンタードライバー (XPS ドライバー） 

な下の設定で EP 刷します。 

• ジョブの巧刷/保ち：[保奋]または[保ち &ED 刷] 

1 [冨本設定]タブを表示します。 

2 [ジョブの EP 刷/保ち]で[保存]または[保ち & EP 刷]を還択します。 

^保ちと EP 刷を同時に実行したいときは[保を &EP 刷]を遺択します。 



3 ED 刷します。 

GQ 参照 

本機に保をされたジョブの出力ちをについでは、 13-8 ページをごらんください。 
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13.4 操作パネルからのジョブ呼び出し 


亞 


13.4 操作パネルからのジョフ''呼び出し 

[試し巧刷]、[機密巧刷]、[保を]、[保を&巧刷]の各機能で本機に保をされたジョブは、共通の手順で操 
作パネルから呼己^出し、巧刷することびできます。 

参考 

• 操作パネルの各キーのはたらき(こついでは、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 

1 [ユーザー認証]び設定されでいる場合は、登録ユーザーまたはパブリックユーザーで□ブインしま 
す。 

2 ホーム画面で [USB/HDD] を巧します。 

3 [確認プリント]を巧します。 



4 ジョブを送信したユーザーを一覧から還択します。 



5 [0K] を巧します。 

6 ED 刷するジョブを還択します。 
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13.4 操作パネルからのジョブ呼び出し 


亞 


7 [印刷]を巧します 

^ EP 刷をせすにジョブを削除する場合は、[削除]を巧します。 

^ [機密 EP 刷]ジョブの場合は、パスワード画面び表示されます。パスワードを入力しでくださし、。 

8 ED 刷部数を設定し、[〇のを巧します。 
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13.5 ューザー認証を設定しでいる本機で巧刷する 


亞 


13.5 ユーザー認証を設定しでいる本機で印刷する 

本機側で[ユーザー認証]か'設定されでいる場含、巧刷時にユーザー咨とパスワードを入力する必要びあ 
ります。 

本機能び設定できるプリンタードライバーは、似下の4種類です。 

• Windows 用 PCL 〕 二カミノルタ製プリンタードライバー ( PCL ドライバー) 

• Windows 用 PostScript コニカミノルタ製プリンタードライバー ( PS ドライバー） 

• Windows 用 XPS 〕 こカミノルタ製プリンタードライバー ( XPS ドライバー) 

• Mac OS X 用 PostScript PPD コこカミノルタ製プリンタードライバー 

参考 

• 本磯側の[ユーザー認証]で有効ではないユーザー咨やパスワードを入力しで巧刷したり、または 
[ユーザー認証]を設定しないで巧刷した場合はあ機で認証されすにジョブが破棄されます。 

• 登録ユーザーであっでも、巧刷び許可されでいない場含は巧刷できませ/ V 。 [ユーザー認証]じつい 
では、本機の管理者にお問含わせください。 

• オプションの認証装置(こよる[ユーザー認証]を巧っている場含ち、ユーザー各とパスワードを入で 
しでください。詳しくは、[ユーザーブガイドコピー機能編]をごらんください。 


13.5.1 プリンタードライバーの設定 
Windows の場合 

1 [冨本設定]タブを表示します。 

2 [ユーザー認証/部門管理設定...]をクリックします。 
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13.5 ユーザー認証を設定しでレる本機で巧刷する 


亞 


3 [登録ユーザー]を選択し、本機で登録されでいる[ユーザー名]、[パスワード]を入力します。 

^ユーザー名は半ち64でま/を角32文ままで、パスワードは半角64で専まで入力できます。 

^本機でユーザー認証機能を有効じしでいるとき、プリンタードライパーから、ユーザー各に 「''J 
(ダブルクォーテーション）を含むユーザーを指定しで、 ED 刷や保ちをおこなラと、本機側で□グ 
インエラーとなり、プリントジョブは破棄されます。 

^パスワードはジョブごとではなく、デフォルト値としでプリンタードライバーに設定しでおいで 
ち使用できます。 



^ PageScope Authentication Manager で認証を巧っでいる場含、サーバー管理者により指定 
されでいるユーザー情報の入でが必要です。設定により、表示される画面や入で頂目が異なりま 
す。詳しくはサーバーの管理者にお問含せください。 

4 [0 K ] をクリックしで設定を、 ED 刷します。 

入力したユーザー咨び本機側で有効になっでレるユーザー名である場合、ジョブは EP 刷され、指定し 
たユーヴ ーに カウントされます。 

参考 

• ユーザー認証び[装置情報]タフ'‘で設定されでいないと、ユーザー認証び巧えません。ユーザー認証 
を利用しでいる揚合は、必す[装置オプション]で設定しでください。詳しくは、 10-4 ぺージをご 
らんください。 

• ユーザー認証をサーバーで巧っている場含は、サーバーの設定が必要です。[ユーザー認証サーバー 
設定...]をクリックし、サーバーを選択しでください。 

• [検証]をクリックすると、本機と通信し入でしたユーザーで認証可能かどラかを確認できます。こ 
の機能は、本機と通信可能な状態で接続されでいないと利用できません。 

• PageScope Authentication Manager で認証を巧っでいる場含、 PageScope Web 
Connection の管理者モードで[ネットワーク]- [ OpenAPI 設定]-[認証]を[オフ]に設定 
しでください。詳しくは、[ユーザーブガイド管理者機能編]をごらんください。 
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13.5 ューザー認証を設定しでいる本機で巧刷する 


亞 


Mac OS X の場合 

1 [亡キュリテイ]画面を表示します。 

2 [ユーザー認証]のチェックボックスをオンにします。 

3 [登録ユーザー]を選択し、本機で登録されでいる[ユーザー各]、[パスワード]を入力します。 

^ユーザー名は半ち64でま/を角32文ままで、パスワードは半角64で専まで入力できます。 

^本機でユーザー認証機能を有効じしでいるとき、プリンタードライパーから、ユーザー名じ 「''J 

(ダブルクォーテーション）を含むユーザーを指定しで、 ED 刷や保ちをおこなラと、本機側で□グ 
インエラーとなり、プリントジョブは破棄されます。 

- ' セキュリティ ！こ]- 


ジョブの巧巧/巧巧；。口巧 


ド! ユーザー謀証 I こ' 部門ち理 

〇 パブリック ユーザー —■ 

© を没 ユーザー 
ユーザー名： 

USER 

パスワ—ド： 


( キ 1* ン七化1 f プソ Vh う 


^ PageScope Authentication Manager で認証を巧っでいる場含、サーバー管理者により指定 
されでいるユーザー情報の入力び必要です。設定により、表示される画面や入で項目が異なりま 
す。詳しくはサーバーの管理者にお問含せください。 

4 [プリント]をクリックしで Ep 刷します。 

入力したユーザー召び本機側で有効になっでレるユーヴー咨である場合、ジョブは EP 刷され、指定し 
た ユーヴーに カウントされます。 

参考 

• PageScope Authentication Manager で認証を巧ってし、る場含、 PageScope Web 

Connection の管理者モードで[ネットワーク]- [ OpenAPI 設定]-[認証]を[オフ]に設定 
しでください。詳しくは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 
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13.6 部門管理機能を使用しでレる本機で巧刷する 


亞 


13.6 部門管理機能を使用しでいる本機で印刷する 

本機能び設定できるプリンタードライバーは、私下の4種類です。 

• Windows 用 PCL 〕 こカミノルタ製プリンタードライバー ( PCL ドライバー) 

• Windows 用 PostScript 〕 こカミノルタ製プリンタードライバー ( PS ドライバー） 

• Windows 用 XPS 〕 こカミノルタ製プリンタードライバー ( XPS ドライバー） 

• Mac OS X 用 PostScript PPD コこカミノルタ製プリンタードライバー 

参考 

• 本機側の[部門管理]機能で有効ではない暗証塞号を入力しでの刷した、または[部門管理]を設定 
しないで巧刷した場含は本機で認証されすにジョフ'‘び破棄されます。 

• 登録部門であつでち、巧刷び許可されでいない場含は巧刷できません。 

• 部門管理(こついでは、本機の管理者(こお問含わせください。 

13.6.1 プリンタードライバーの設定 
Windows の場合 

1 [冨本設定]タブを表示します。 

2 [ユーザー認証/部門管理設定...]をクリックします。 



3 本機で登録されでいる[部門咨]、[パスワード]を入力します。 

^部門名とパスワードは半ち8文ままで入力できます。 

^パスワードはジョブごとではなく、デフォルト値としでプリンタードライバーに設定しでおいで 
ち使用できます。 



4 [0 K ] をクリックしで設定を、 ED 刷します。 

入力した暗証番号び本機側で有効になっている暗証塞号である場合、ジョブは EP 刷され、指定した部 
門畜号にカウントされます。 
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13.6 部門管理機能を使用しでレる本機で巧刷する 


m 


参考 

• 部門管理び[装置情報]タブで設定されでいないと、部門管理び行えません。部門管理を利田しでレ 
る場合は、必す[装置オプション]で設定しでください。詳しくは、 10-4 ページをごらんください。 
• [検証]をクリックすると、本機と通信し入力した部門で認証す能かどラかを確認でさます。この機 
能は、本機と通信可能な状態で接続されでいなレと利用できません。 


Mac OS X の場合 

1 [亡キュリティ]画面を表示します。 

2 ほ P 門管理]のチェックボックスをオンにします。 

3 本機で登録されでいる[部門各]、[パスワード]を入力します。 
^部門名とパスワードは半角8文ままで入力できます。 


( jz キュリテイ 



ジョブの印巧/巧巧：^巧巧 


巧至:プリント 


バス7-ド 


□ ューザー誌話 

こ / K ブリック ユーザー 
:'をなユーザー 

ユーザー名 


バスワード. 


が部門管理 


部門を： 

001 

バスワード： 


( キでンセル1 ( プリント ) 


4 [プリント]をクリックしで印刷します。 


入力した暗証番号び本機側で有効になっている暗証塞号である場合、ジョブは EP 刷され、指定した部 
門畜号にカウントされます。 
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13.7 認証 & プリント 


亞 


13.7 認証&プリント 

認証&プリント機能を選択しでプリントすると、本機の操たパネルでユーザー咨とパスワードを入力しで 
認証が成巧しではじめでプリントが開始されるため、文書の機密性を保持することびできます。 

認証&プリントを使用するには、本機でユーザー認証を巧っている必要があります。 

コンピューターから巧刷する時は、プリンタードライバーでユーザー爸とパスワードを入でした上で、認 
証&プリントを指定します。 

認証&プリントの巧刷データは、八ードディスクじ保ちされ、プリント接に八ードディスクから自動的(こ 
削除されます。本機の操作パネルからユーザー咨とパスワードを入でしで、本機に□グインし、八ード 
ディスクに保をされでいる巧刷データをプリントすることちできます。 

オプションの認証装置 AU -201 (こよる[ユーザー認証]を行っている場含は、認証装置にに力ードで 
タッチするだけで巧刷または□グインできます。 

本機能び設定できるプリンタードライバーは、似下の4種類です。 

• Windows 用 PCL 〕 こカミノルタ製プリンタードライバー ( PCL ドライバー） 

• Windows 用 PostScript コニカミノルタ製プリンタードライバー ( PS ドライバー） 

• Windows 用 XPS 〕 こカミノルタ製プリンタードライバー ( XPS ドライバー） 

• Mac OS X 用 PostScript PPD コこカミノルタ製プリンタードライバー 

GQ 参照 

コンピューターから巧刷する時に認証&プリント機能を有効(こするには、プリンタードライバーで設定し 
ます。詳しくは、 13-1 日ページをごらんください。 

13.7.1 プリンタードライバーの設定 
Windows の場合 

1[薑あ設定]タブを表示します。 

2 [ユーザー認証/部門管理設定...]をクリックします。 



bizhub 36 


13-15 




















































13.7 認証 & プリント 


亞 



ジョブの En 刷/は巧© 


原なの向き 


お括サイズ猫 


M 

♦ 脯けィズの 


> 

巧箱サイズと同 b 
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ズ—し り 5—4 加沟 



み自麵 

1100 

] » 

C 巧ま(曲 



給化トレ< (り 

白め 


•r 

用が巧ミ目く因 




自わけむか戲定になう〉 


[度準(巧す似 ] 


も'気 こ 入り(り な 话お設ミ ▼ I 适な〇. ) 〔漏実(目-. J 




な 邮タブまホ設ミレ(アウト.比上け I かトシート/巧人巧 スタンプ/ページ 巧宇画を品を I その他 


用 Printer Name PCL 巧巧設を 



3 [登®ユーザー]を選択し、本機で登録されでいる[ユーザー各]、[パスワード]を入力しで[〇问 
をクリックします。 


ユ- ヴ-密11/部門售巧をち 
立ープ-顆正 

"ブリッり：!—プー(ぶ 
〇 査损ユー ザー (段 
ユー ヴ-るくの 
USER 

似ヮ—ド(が 

T ^- tT ■巧記サ定 i ： る！ 


国 


が門を巧 
酣5を四 


巧 i 正姐 


II キャンむレ I [ へ!に(曲 ] 


今ユーザー認証についでは、 13-10 ぺージをごらんください。 

今本機でユーザー認証機能を有効にしでいるとき、プリンタードライバーから、ユーザー各に「"」 
(ダブルクォーテーシヨン）を含むユーザーを指定しで、巧刷や保ちをおこなラと、本機側で□グ 
インエラーとなり、プリントジョブは破棄されます。 


4 [ジョブの巧刷/保ち]で[認証&プリント]を選択します。 


5 巧刷します。 
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13.7 認証 & プリント 


亞 


Mac OS X の場合 

1 [亡キュリティ]画面を表示します。 

2 [ジョブの EP 刷/保ち]で[認証&プリント]を還択します。 

3 [ユーザー認証]のチェックボックスをオンにします。 

4 [登録ユーザー]を還択し、本機で登録されでいる[ユーザー名]、[パスワード]を入力します。 


ジョブの印規/な巧: 


- f セキュリティ 



f 誤誌&ブリント 



*、’’巧プ J ン 



因 ューザー深記 □ 部門ち理 

0バブリ ツクユーザー 
© を 综ユーザー 
ューザーも 

[user 

バスワード： 


( キでンセル ） f プリント ) 


今ユーザー認証についでは、 13-10 ページをごらんください。 

今本機でユーザー認証機能を有効にしでいるとき、プリンタードライバーから、ユーザー各に「"」 
(ダブルクォーテーション）を含むユーザーを指定しで、巧刷や保ちをおこなラと、本機側で□グ 
インエラーとなり、プリントジョブは破棄されます。 

5 [プリント]をクリックしで印刷します。 
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13.7 認証 & プリント 


亞 


13.7.2 操作パネルからのジョフ''呼び出し 

参考 

• 認証&プリントで一括巧刷時、割り込みコピーはできません。 

□グインと同時に印刷する 

1 本体操たパネルで[ユーザー各]と[パスワード]を入力します。 

^ □グインをの画面び表示されでいるときは、のを押しで□グアウトすると□グイン画面び表示さ 
れます。 



2 [印刷開始]を還択し、[□グイン]を巧します。 

ユーザーび認証されるとジョブび出力されます。 

^パブリックユーザーの場合は、ユーザー名とパスワードを入力せすじ、 [ EP 刷開始]を還択しで 
[パフ''リックユーザー]を巧します。 

^複数のジョブびある場合は、全でのジョブび出力されます。文書を還択しで EP 刷したレ場合は、 
[冨本画面へ]を還択しで[□グイン]を巧し、[認証&プリント]から文書を EP 刷しでくださし、。 
^オプションの認証装置を装着しでいる場合は、[本体認証]と[にカード認証]び表示されます。 
キーを選択することで、認証ちをを本体認証または認証装置のどちらかじ切換えで利用できます。 


ジョフ''を指定しで ED 刷する 

1 本体操たパネルで[ユーザー召]と[パスワード]を入力します。 



2 [冨本画面へ]を還択し、[□グイン]を巧します。 
本機に□ブインします。 

3 ホーム画面で [ USB / HDD ] を巧します。 
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13.7 認証 & プリント 


亞 


4 [認証&プリント]を巧します。 



5 パブリツ クユーザー か□グイン ユーザーかを 選択します。 



6 ED 刷したレジョブを還択し、 [ EP 刷]を巧します。 



^操作を中止する場合は、[閉じる]を巧します。 

^認証&プリントファイルは、 EP 刷び正常に終3した時点で自動で削除されます。 
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13.7 認証 & プリント 


亞 


ジョブを削陈する 

1 本体操たパネルで[ユーヴー咨]と[パスワード]を入力します。 



2 [冨本画面へ]を還択し、[□グイン]を巧します。 
本機に□グインします。 

3 ホーム画面で [US 己/ HDD] を巧します。 

4 [認証&プリント]を巧します。 



5 パブリッ クユーザーか □グイ ンユーザーかを 選択します。 
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13.7 認証 & プリント 


亞 


6 削除したレジョブを還択し、[削除]を巧します。 



7 [はしリを還択し、 [0K] を巧します。 


> ログインユーザー > 削拾 

ログイン:トサ’-'/ 3フ’を削除できます 
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13.8 が部メモリープリント 


亞 


13.8 外部メモリープリント 

本機に外部メモリーを差し込むと、別部メモリーに保をされたファイルを直接指定しでの刷できます。 

巧刷できるファイルお式は、 PDF 、 XPS 、 JPEG . TIFF あすです。 

13.8.1 外部メモリーについで 
使巧で苦る外部メモ U — 

本機で使巧できる外部メモリーの条件は总下のとおりです。 

• USB り. 1/2.0) インターフエース対応の US 巨フラッシュメモリー 

• FAT 32 开ミ式でフォーマットされでいること 

• じキュリティー機能が付加されでいないか、または t キュリティー機能を OFF できること 

• 六モリー客量び 8 GB 未満であること 

• コンピューター上で複数のドライブとしで認識されないちの 
参考 

• 条件を満たした外部メモリーでち、動作しない場含びあります。 

外部メモリーの接続 

参考 

• 外部メモリーへの保を中や文書の巧刷中(こは、外部メモリーを扳かないでください。 

• US 巨フラッシュ六モリー必別の US 臣機器（ハードディスク、 US 臣マウスなど）は使用しないでくだ 
さぃ。 

• 外部六モリーを差し込んだ直後(こ扳かないでください。 


13.8.2 外部メモリーから印刷する 

1 外部メモリーを本機の US 己ポート（タイプ A ) に差し込みます。 

外部メモリーを差し込むと、画面にアイコンび表示されます。 



2 ホーム画面で [ US 己/ HDD ] を巧します。 
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13.8 が部メモリープリント 


亞 


3 [外部メモリ]を巧します。 



4 [ファイルリスト]を巧します。 



5 E 口刷するファイルを還択します。 

^ファイルびフォルダーじ保奋されでいるときは、フォルダーを選択し、[開く]を押しで開きま 
す。 



6 [0K] を巧します。 

7 必要に応じで、田紙サイズや部数などの EP 刷設定を変更します。 

^ EP 刷開始までじ、使用するサイズの用紙を給紙トレイじじットしでくださし、。 

8 [EP 刷]を巧します。 

参考 

• 表示できるファイルおよびつォルタ'一数は99件までです。 

• ファイルおよびフォルダーは咨前順に表示します。 

• 表示できるフォルダーの階層は8階層までです。 

• [ファイルの種類]で、表示するファイルの種類を設定できます。 

• 巧刷中は外部六モリーを旅かないでください。 
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13.8 が部メモリープリント 


亞 


13.8.3 リストに表示されるファイルの種類を設定する 

1 ホーム画面で [US 己/ HDD] を巧します。 

2 [外部メモリ]を巧します。 



3 [ファイルの種類]を巧します。 


ファイル EP 刷基本> W 部メモリ 
メニューを 選がしてください 


■ , 


1 1 

7?個スト 

: 4 

1 

1 巧伽觀 

! 4 




巧じる ' 


4 表示するファイルの種類を還択します。 



5 [0K] を巧します。 
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操作パネルでの各種設定 



14.1 ユーザー設定の畐本操が 


亞 


14 操作パネルでの各種設定 

操巧パネルで設定できるプリンター関連の機能を説明します。 

14.1 ユーザー設定の畐本操作 

14.1.1 ユーザー設定画面を表示させるには 

1 設定メニュ ー/ カウンターを巧します。 



2 [ユーザー設定]を巧します。 



ユーザー設定画面び表示されます。 



^設定メニューの設定を終3するときは、設定メニュ ー/ カウンターを巧します。 

^設定メニューの階層を戻るときは、目的の画面になるまで[閱じる]を巧します。 
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14.2 ユーザー設定 


亞 


14.2 ユーザー設定 

14.2.1 [プリンター設定] 

[巧紙メニュー] 

用紙や給紙トレイの設定をします。 

設定六ニュー/カウンター ►► [ユーザー設定] ►► [プリンター設定] ►► [用紙ニュー]を押しま 
す。 



設定 


[給紙トレイ 
設定] 


[初期設定トレイ] 

優先する給紙トレイを設定します。 

給紙キャビネット PC-211 を装着しでいる場含は、[トレイ4]、 
[トレイ日]も選択できます。 

[ トレイ 1] 

[サイズ横出 
モード] 

トレイ1に t ツトされた用紙のサイズを自動 
で検出するかを設定します。 


[用紙サイズ] 

用紙サイズを設定します。 

[サイズ検出モード]が[自動]に設定されで 
いる場含、トレイ1にじツトされでいる用紙 
のサイズび自動で選択されるため、操たパネ 
ルでの他のサイズへの変更はできません。 


[不定おサイズ] 

[幅]と[長さ]じ任意の値を入力しで、カス 
タムサイズを登録します。[用紙サイズ]で 
[不定あサイズ]を還択した場含に設定できま 
す。 


[用紙種類] 

用紙種類を設定します。 

[トレイ 2] 

[用紙サイズ] 

用紙サイズを表示します。 

検出された巧紙サイズび自動で選択されるた 
め、操作パネルでの他のサイズへの変更はで 
きません。 


[用紙種類] 

用紙種類を設定します。 

[トレイ 3] 

[用紙サイズ] 

用紙サイズを表示します。 

検出された巧紙サイズび自動で選択されるた 
め、操作パネルでの他のサイズへの変更はで 
きません。 


[用紙種類] 

用紙種類を設定します。 

[トレイ 4] 

[用紙サイズ] 

用紙サイズを表示します。 

検出された巧紙サイズが自動で還択されるた 
め、操作パネルでの他のサイズへの変更はで 
きません。 


[用紙種類] 

用紙種類を設定します。 
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14.2 ユーザー設定 


14 


設定 



[ トレイ 5] 

[用紙サイズ] 

用紙サイズを表示します。 

横出された巧紙サイズび自動で選択されるた 
め、操作八ネルでの他のサイブへの変更はで 
きません。 

[用紙種類] 

用紙種類を設定します。 

[両面の刷] 

両面 EP 刷を設定します。 

[ED 刷部数] 

EP 刷部数を設定します。 

[仕上り] 

悼 B 単位 EP 刷] 

複数部数印刷する場合に、部単位で印刷を行ラかどラかを設定し 
ます。 

[開さち向/とじ 
ち向] 

とじ位置を設定します。 

[仕分け/ステー 

プル] 

仕分けまたはステープルの設定をします。 

ステープルを設定する場台は、ステープルの位置を設定します。 

[ATS 許可] 

[する]:給紙トレイ^ 
なった場合に、同じ' 
す。 

[しない]:給紙トレ' 
なった場合は EP 刷を 1 

を手動で選択しでいるとき、印刷中(こ指定したトレイの巧紙がなく 
サイズの用紙び t ットされでいる給紙トレイに自動のに切換えま 

イをを動で選択しでいるとき、巧刷中にそのトレイの用紙びなく 
厚止します。 

[トレイ マツ 
ピング] 

[トレイ マツ ピン 
グモード] 

トレイ7ッピング機能を使用する力、どうかを設定します。 

[論理トレイ 0] 

他巧のプリンタードライバーからプリントジョブを受信した時 
に、どの給紙トレイを使用しで巧刷するかを設定します。 

[論理トレイ 1] 

[論理トレイ 2] 

[論理トレイ 3] 

[論理トレイ 4] 

[論理トレイ日] 

[論理トレイ 6] 

[論理トレイ 7] 

[論理トレイ引 

[論理トレイ 9] 
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14.2 ユーザー設定 


亞 


[レポート出力] 

各種レボートの出力を行レます。 

設定メニュー/カウンター[ユーザー設定][プリンター設定][レポート出力]を巧しま 
す。 



設定 


[レポート出 

[設定情報リスト] 

本機の情報と設定の客を印刷します。 

加 

[統計ページ] 

印刷枚数などの統計ページを出力します。 


[フオントリスト] 

[PS] 

PS フォントリストを出力します。 



[PCL] 

PCL フォントリストを出力します。 


[HDD デイレクト 
リ-リスト] 

HDD 巧のフオルダーリストを出力します。 


[カウンタリスト 

EMU 

カウンターリストを出力します。 


[開ぎ方向/とじ方向巧正] 

両面 EP 刷する場合の辺あわせ（とじ位置補正）処理を設定します。 

設定メニュー/カウンター ►► [ユーザー設定] ►► [プリンター設赶 ►► [開きち向/とじち向巧正] 
を巧します。 


開きち向/とじち向補正 
設定を遺択してください 


蟲ける i 1瓶を剛 


中止 0 K 


設定 


[開妾ち向/ 
とじち向補 
正] 


両面巧刷を巧ラ際に、表面と裏面の巧きち向が揃ラよラに迈あわせ（とじ位置補正）を 
するかどラかを設定します。 

[辺あわせする]:迈あわせ処理を巧います。 

[補正を抑制]:迅あわせ処理を行わす、プリンタードライバーからの指定(こしたがいま 
す。 
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14.3 管巧着設定 


14 


14.3 管理者設定 

GQ 参照 

管理着設定での設定内容じついでは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 
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■ PageScope Web 

Connection 



15.1 PageScope Web Connection の使いち 


m 


15 PageScope Web Connection 


15.1 PageScope Web Connection の使し、方 

PageScope Web Connection は、プリンターコント□-ラーに巧蔵されでいる HTTP サーバーび提巧 
する、デバイス管理用ユーテイ I 」テイーです。ネットワーク上のコンピューターで Web ブラウザーを起動 
し、本機の設定変更や状態確認びできます。本機の操巧パネルで行ラ設定をま元のコンピューターから操 
巧でき、漢専の入力ちスムーズに行ラことびできます。 


15.1.1 動作環境 


ネツトワーク 


コンピューター側の 
アプリクーシヨン 


Ethernet ( TCP / IP ) 


Web ブラウザー： 

〈Windows XP/Server 2003 / Vista /7 /Server 2008 /Server 200 8 R 2 
の場含 > 

- M に rosoft Internet Explorer 6が降 (JavaScript 有効 - Cookie 有 
効） 

- Mozilla 円 refox 3.6 挡隋 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 
〈Macintosh Mac OS X の場含 > 

- Mozilla 円 refox 3.6 1^<(降 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 

< Linux の場含> 

- Mozilla 円 refox 3.6 1^<(降 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 


15.1.2 アクじスち法 

✓ PageScope Web Connection は、 Web フ、'ラウザーを起動しでイま用します。 

✓ ユーザー認証機能が有効の場含は、ユーザー爸とパスワードを入でする必要びあります。詳しくは、 
15-4 ページをごらんください。 

✓ 本機の IP アドレスの設定(こついでは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 

1 Web ブラウザーを起動します。 

2 URL フイールドに、本機の IP アドレスを入て)しでキーボードの Enter を巧します。 
http :// <本機の IP アドレス> / 

(例）本機の IP アドレスが192.168 .1.20 の場含 

• http :// 192.168 .1.20/ 

IPv 6 が有効に設定されでいで 、 Internet Explorer 6が外のブラウザーを使巧しでいる場合 

• IPv 6 アドレスを [] で囲んでアク t スします。 

- http ://[ 本機の IPv 6 アドレス]/ 

(例）本機の IPv 6 アドレスび fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f 16 の場含 

• http ://[ fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f 16]/ 

• IPv 6 び有効に設定されでいで 、 Internet Explorer を使巧しでいる場含は、あらかじめ hosts ファイ 
ルに 「 fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f IPv 6_ MFPJ 」 といった追記をする編集をし、ド六イン各(こよる 
URL 指定を行います。 

□ブイン画面が表示されます。 
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15.1 PageScope Web Connection の使い方 


15 


15.1.3 Web ブラウザーのキャッシュ機能について 

Web ブラウザー(こキャッシュ機能びあるため、 PageScope Web Connection で画面を表示しでち最新 
の情報び表示されない場含があります。また、キャッシュ機能を使巧したときに問題が起こる場含があり 
ます。 PageScope Web Connection 使刷寺は、 Web ブラウザーでキャッシュ機能を無効にしでくださ 
い。 

参考 

• Web ブラウザーのバージョンによつでは、メニューや項目各び異なる場をびあります。詳しくは、 
Web ブラウザーのヘルプをごらんください。 


Internet Explorer の場合 

1[ツール]メニューから[インターネットオプション]を選択します。 

2 [を般]タブで[インターネッ I 時ファイル]の[設定]をクリックします。 

3 [ページを表示するごとに確認する]を還択し、 [0 のをクリックします。 

4 [0 K ] をクリックします。 


Mozilla 円 refox の場合 

1[ツール]メニューから[オプション]を選択します。 

2 [プライバシー]をクリックし、[円 refox の終： J 時に履歴を消まする]にチェックを巧けます。 

3 [設定]をクリックし、[履歴の消ま設定]で[キャッシュ]にチェックを巧け、 [0 りをクリックし 
ます。 

4 [0 K ] をクリックします。 
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15.2 □グインと□グアウト 


15.2.1 □グイン 

PageScope Web Connection は□グインのしかたによっで、ユーヴーモードと管理若モードびありま 
す。 

参考 

• PageScope Web Connection じはユーザー、管理者あわせで 8 它ッシヨンび同時に接続できま 
す。また、パブリックユーザー、レジスタユーザー、管理者とち複数同時に接続できます。 

• 本機の認証設定によって、表示される□グイン画面び異なります。 

言語設定 

PageScope Web Connection 上で表示される言語は、本機の操作パネルで設定されでいる言語と同じ 
言語となります。 

[言語]で他の言語へ変更でぎます。 

参考 

• [言語]で言語を変更しでち、操作パネルで表示される言語は変更されません。 


_ 

[曰 本語 (Japanese) イ 

ロヴイン 

〇 バ ブリックユーザー 
〇 音巧を 

[ □ヴイン JL ク U アー t 


パブ リックユーザーとして □グイン 

本機でユーザー認証を行っていない場合や、登録されたユーザー外のユーザーび□グインする場合は、 
パブリックユーザーとしで□グインします。□グイン画面で[パブリックユーザー]を還択し、[□ブイ 
ン]をクリックします。 


wm _ 

L 日本語 (Japanese) _ v| 

ロヴィン 

〇 バづリックユーザー 
〇 昔巧を 

I □ヴイン J しク U アー I 
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登録 ユー ザーとして□グイン 

本機でユーザー認証を行っている場合は、ユーザー名とユーザーパスワードを利田しで□グインします。 
□グイン画面でユーザー召とユーザーパスワードを入力し、[□グイン]をクリックします。 


WM _ 

L 日本語 (Japanese) _ v| 

ロヴイン 

〇 い•ブリック ユーザー 
〇 レジスタ ユーヴー 

ユーザーる [ I 

ユーザーバスワード [ I 

〇 昔巧を 

I □ヴイン )L ク U アー I 


参考 

• 部門認証を巧っている場含は、アカウント咨とアカウントパスワードち入力します。 

• 外部サーバー認証び設定されでいる場含は、外部認証サーバーを選択します。 

管理者モードへ□グイン 

システム、它キュ I 」ティ ー、 プリント、ネットワークなどの設定を行ラには、管理者モードに□グインし 
ます。 

GQ 参照 

管理着モードへの□グインちをについでは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 


15.2.2 □グアウト 

画面ち上の[□ヴアウト]をクリックすると□グイン画面に戻ります。 

参考 

• □グインしたが態で操作が一定期間行われすじタイムアウトとなった場含や、ユーザーモード□グイ 

ン中に認証設定が変更された場含は、自動的に□グアウトされます。 
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15.3 画面の構巧 


m 


15.3 画面の構成 

PageScope Web Connection に□グイン棲、表示される画面は、が下のようじ構成されでいます。こ 
こでは、システムーデノ\イス情報一概要画面を例に説明します。 

参考 

• 本機(こ装着されでいるオプションや本機の設定によって、 PageScope Web Connection の画面表 

示が異なります。 


2 

7 


8 


毎 KONICA M … OLTA 


Su! 


iserl 


ログアウト 


婷だ為 Web Connection 


モデルる: I 


■^準棉完了 
の 化な吉 


遍 L 


5 

6 


デパイスな S 


> を巧トレイ 
• 巧巧トレイ 
•ストレージ 
•インターフX—ス宿巧 
> 巧巧ち 


» カウンタ 


► 3 ンラインへルブ 
> 夏註 


产パイスの巧! i 


が 


管巧をる 

デバイスを 
デパイスの設置巧巧 
デバ’イス‘话郎 
エンジンシリアルまち 


メモリー 
HDD 
F ax?t^ — ド 
而面 

艳化トレイ 
が化トレイ 
ネットワーク 


1536 MB 
廷着巧 
篇着;'ち 
篇着巧 

トレイしトレイ2,トレイ3,トレイ4,トレイ5 
がントレイ 

Ethernet lOBase-T/lOOBase-TX/lOOOBase-T 


No. 

項目 

説巧 

1 

KONICA MINOLTA □ 

コ、マーク 

□コ'マークをクリックすると、拟下のサイト (KONICA 

MINOLTA のサイト）へジャンプします。 
http ://kon に aminolta.com/ 

2 

PageScopeWeb 
Connection 〇コマー 
ク 

□コマークをクリックすると、 PageScope Web Connection 

のバージョンが表示されます。 

3 

□ブインユーザー名 

現在□グインしでいるモードアイコンとユーザー各（パブリック、 
管理者、登録ユーザー咨、部門各）が表示されます。 

4 

ステータス表示 

あ機プリンター部分とあ機スキャナー部分のが態が、アイコンと 
メッ t ージで表示されます。 

己 

[□グアウト] 

現巧のモードから□グアウトし、□グインしなおすときにクリック 
します。 

6 

更新 

クリックすると画面の表示を更新します。 

7 

メインタフ'' 

表示する頂目のカテゴリを還択します。ユーザーモードと管理着 
モードで表示される頂目び異なります。 

8 

メニュー 

選択されたアイコン(こおける情報および設定が表示されます。アイ 
コンの選択(こより、ここに表示されるメこューび異なります。 

9 

情報、設定の表示 

メニューで還択されでいる頂目の巧客び表示されます。 
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15.4 ステータス 表示 


4S 


15.4 ステータス 表示 

本機の現在の状態（ステータス）は 、 PageScope Web Connection ウインドウの上部に甫じ表示され 
ます。ステータスの種類を表します。 


アイコン 

ステータス 

説明 

參 

の 

レディー 

本機びオンライン状態で、 EP 刷可能状態または EP 刷中です。 

禮 

啦 

麵告 

注意び必要ですび、印刷は続行巧能です。 

巧 

ェラ- 

巧に EP 刷を行ラ前に;'主意び必要です。 

部 

が 

フェイタルエラー 

本機を再起動する必要びあります。 

再起動しでちエラーび消えない場合は、修理び必要ですの 
でサービス実施店にご連絡ください。 
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15.5 ユーザーモー ドの概要 


4S 


15 .已 ユーザーモー ドの概要 

ユーザーモードに□グインすると、な下の機能を確認、設定できます。 

15.5.1 システム 


Su! 


ぶが1 


I □ヴアウト 


準楠完了 
<^準棉完了 


边 



• 纪巧トレイ 
• 巧巧トレイ 
ストレージ 

•インターフ X —ス巧巧 
• 巧巧 S 


A 


管巧をる 

デバイスを 
デパイスの設置巧巧 
デバ’イス‘话ま反 
エンジンシリアルまち 


I * 力〇ンク 


► 3 ンラインへルブ 
> 夏註 


メモい 
HDD 
F 拂ード 
而面 

給巧トレイ 
が化トレイ 
ネットワーク 


1536 MB 
结着ち 
場着;'ち 
装着巧 

トレイ1，トレ寺2，トレ^^3，トレ斗4，トレイ5 
がントレイ 

Ethernet lOBase - T / lOOBase - TX / lOOOBase-T 


項目 

説巧 

[デバイス情報] 

[概要] 

本機の構成要素、オプシヨンの装着有無などのが態が確認で 
きます。 

[給紙トレイ] 

本機に装着されでいる給紙トレイと使巧しでいる用紙情報が 
確認できまず。 

[排紙トレイ] 

本機に装着されでいるが紙トレイとが態が確認できます。 

[ストレージ] 

本機に装着されでいる HDD のが態が確認できます。 

[インターフエー 
ス情報] 

本機で設定されでいるネットワーク情報び確認できます。 

[消耗品] 

本機の消耗品情報び確認でさます。 

[カウンタ] 

[ 1-ータルカウン 
ター] 

本機でこれまでに EP 刷した数量び機能別で確認できます。 

[用紙サイズ別力 
ウンター] 

本機でこれまで(こ巧刷した数量び巧紙サイズ別で確認できま 
す。 

[用紙種類別カウ 
ンター] 

本機でこれまで(こ巧刷した数量び巧紙種類別で確認できま 
す。 

[オンラインヘル 
プ] 

[オンラインヘル 
プ] 

製品に関するサボート情報を確認で舌ます。 

ユーザーモードでは設定の変更はできません。 

各設定の詳細についでは、[ユーザーズガイド管理者機能編] 

をごらんください。 

[認記] 

[パスワード変 
更] 

現在□グインしでいるユーザーのパスワードを変更できま 
す。 

パブリックユーザーはこの機能を使用できません。 

[登録情報] 

現在□グインしでいるユーザーの登録内容をお認できます。 
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15.5 ユーザーモー ドの概要 


巧 


15.5.2 ジョブ 




けリック 


ロヴアウト 


■^準棉売了 
準棉完了 


勾 



ストレージ 


をちや ジョブ 




呑号 

ユーザーを 

ドキュ:卜を 

ステータス1さ狂時刻 

□ 

37 

Public 

お題-ず E 樓 

Efl 刷中 

16:44 


nun 


項目 

説明 

[処理中ジョブ] 

[プリント] 

本機び現巧処理しでいるジョブび確認できます。 

览信] 

[到言] 

[な奋] 

[処理;'きジョブ] 

[プリント] 

本機で処理び終 3 したジョブび確認できます。 

览信] 

[受信] 

[な奋] 

[コ =ユ こ クー 
シヨンリスト] 

[スキヤン] 

本機で処理が終 3 した通信リストが確認できます。 

[ファックス送 
信] 

[ファックス受 
信] 
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15.5 ユーザーモー ドの概要 


巧 


15.5.3 プリント 


盆 


けリック 


ロヴアウト 


準棉完了 
準棉完了 


句 


フォルト設を 




► をなトレイ設を 


► トレイ7ッビング設を 


I ► PCL 設ミ 


• PostSc か t 設を 


I ►XPS 設を 


I •フォント 〇オーム 


►レポート 巧刷 


►ダイレクト ブリント 


-お設定 


PDL 

有的 

お化トレイ 

トレイ2 

巧面 

オフ 

排化トレイ 

ントレイ 

部缺 

1 

巧化サイズ 

A4 

用が巧頭 

さ巧化 

部単位げ刷 

わ 

計測単位 

ミ1バートル 


項目 

説明 

[デフォルト設 
定] 

[一般設定] 

プリンターに関する各種設定を確認できまず。 

ユーザーモードでは設定の変更はできません。 

各設定の詳細じついでは、[ユーザーズガイド管理着機能編] 

をごらんください。 

[給紙トレイ設 
定] 

[トレイ マツ ピン 
ヴ設赶 

[ PCL 設定] 

[PostScript 設 
定] 

[ XPS 設定] 

[フォント/ 

フォーム] 

[ PCL フォント] 

本機にダウン□-ドされでいる PCL フォントの情報をお認 
でさます。 

[PostScript 

フォント] 

本機にダウン□—ドされでいる PostScript フォントの情報 
を確認でさます。 

[フォーム] 

本機にダウン□ー ドされでいるフォー厶の情報を確認で舌ま 
す。 

[レポート EP 刷] 

[レポート E 口刷] 

各種レポートの出でを巧います。 

[ダイレクトプリ 
ント] 

[ダイレクトプリ 
ント] 

コンピューターに保存されでいるファイルを指定しで、本機 
で印刷を行ラことびできます。 

ダイレクトプリントでは、 PDF 、 TIFF 、 JPEG および XPS 
あなのファイルを EP 刷できます。 

カラーの原稿をダイレクトプリントしでも、モノク□に変換 
しでプリントします。 
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15.5 ユーザーモー ドの概要 


4S 


15.5.4 ストレージ 


I システム 

►扭)0さ信 
► HDD ち信 


► PC-Fax 


注パブリック 


A 準棉完了 
^^1準棉完了 



[□ヴ7か） 

勾 


HDD さ信 


香 

ユーザーを 

巧ち 

1 

Public 

fW ] 


項目 

説明 

[ HDD 送信] 

Scan to HDD 機能により保ちされた画像データの詳細を確認したり、画像データ 
をダウン□ー ド、削除することびできます。サムネイルまたはファイル各をク 
リックすると、ファイル情報び表示されます。 

詳しくは、じーザーズガイドスキヤン機能編]をごらんください。 

[ PC - Fax ] 

PC - FAX または強制メモリー受信機能により保をされた画像データの詳細を確認 
したり、画像データをダウン□-ド、巧刷、削除することができます。サ厶ネイ 
ルまたはファイル咨をクリックすると、ファイル情報が表示されます。巧刷が終 

3すると、本機からデータは削隙されます。 

詳しくは、[ユーザーズガイドファクス機能編]をごらんください。 
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15.6 管理着モード 


15 


15.6 管理者モード 

GQ 参照 

管理着モードの詳細じついでは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんくださし、。 
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トラフ''ルシユーテイング 



16.1 巧刷できない 


m 


广 ■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■皆’ 

16 トラフ''ルシューテイング 

16.1 ED 刷でさない 

本章では、想定するトラフ''ルおよ己^困った場含の解決ち法についで説明します。 

巧刷を実行した(こちかかわらす、巧刷できない場含に、上から順(こ確認しでください。 


状況 

考えられる原因 

対処ちを 

コンピューター上の画面に「プ 
リンターが接続されでいない」 
または「巧刷エラー」とレラ巧 
客のメッ t ージび表示される。 

巧刷時に指定しでレるプリン 
タードライバーがプリンター〕 

ント□ーラー巧脑になっでいな 
し巧能性があります。 

指定しでいるプリンター咨を確 
認しでください。 

ネットワーククーブルまたは 
USB クーブルび外れでいる可 
能巧びあります。 

クーブルが正しく接続されでい 
ることを確認しでください。 

本機側でエラーび発をしでいる 
可能性びあります。 

本機の操たパネルを確認しでく 
ださい。 

メモリーび不足しでいる巧能||生 
びあります。 

テスト巧刷で巧刷で言るか確認 
しでください。 

コンピューター上の画面にポス 
トスクリプトエラーび表示され 

コンピューターのメモリーび不 
足しでいる可能性びあります。 

テスト巧刷で巧刷で言るか確認 
しでください。 

アプリクーシヨンソフトウエア 
の設定によるエラーび考えられ 
ます。 

アプリクーションソフトウェア 
の取扱説明書などを参きじ、設 
定を再お認しでください。 

ファイルの巧刷設定が間違って 
し、る可能性があります。 

設定を変之で再度 EP 刷を試しで 
みでください。 

コンピューター側の巧刷処理は 
終3したがの刷が開始されな 
い。 

巧刷時に指定しでいるプリン 
タードライバーがプリンター〕 

ント□ーラー对脑になっでいな 
し呵能性があります。 

指定しでいるプリンター咨を確 
認しでください。 

ネットワーククーブルまたは 
USB クーブルび列れでいる巧 
能巧びあります。 

クーブルが正しく接続されでい 
ることを確認しでください。 

本機側でエラーび発をしでいる 
可能性びあります。 

本機の操たパネルを確認しでく 
ださい。 

未処理のジヨブび本機じ残って 
いで、処理待ち状態になっでい 
る可能巧びあります。 

本機の操たパネルの[ジョブ] 
でジョフ''の順畜を確認しでくだ 
さい。 

EP 刷実行時に[保奋]を指定し 
でレる可能性びあります。 

本機の操たパネルで目ののジョ 
ブび保留されでいないか確認し 
でください。 

EP 刷実行時に[機密 EP 刷]を指 
定しでいる可能性びあります。 

本機の操たパネルで目的のジョ 
ブび保留されでいないか確認し 
で < ださい。 

部門管理しでいる場合、登録な 
外の部門咨やパスワードを入力 
しでいる可能性びあります。 

部門各やパスワードを正しく入 
力しでください。 
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16.1 印刷で舌ない 


が 


状況 

害えられる原因 

対処ちを 


認証設定しでいる場合、登録が 
外のユーザー咨やパスワードを 
入力しでいる可能性がありま 
す。 

ユーザー咨やパスワードを正し 
く入力しでください。 

コンピューターのメモリーび不 
足しでいる可能性びあります。 

テスト印刷で巧刷できるか確認 
しでください。 

プリンターコント□—ラーとの 
ネットワークび確立されでいま 
せん（ネットワーク接続時)。 

ネットワーク管理者にご相談く 
ださい。 

本機側で亡キュリティー強化 
モードになっでいる巧能||生びあ 
ります。 

t キュリティー強化モードでの 
認証設定を行ってください。詳 
しくは、本機の管理者にご相談 
くださし、。 

機密印刷での刷されない。 

本体でパスワード規約び'有効に 
なっでいる巧能巧びあります。 

パスワード規約に適含したパス 
ワードを設定しでください。 

ユーザー認証または部門管理で 
印刷で苦ない。 

ユーザー名/部門名/パスワー 
ドび間違っでいます。 

正しいユーザー咨/部門咨/パ 
スワードを入力しでください。 

プリンタードライバーでユー 
ヴー認証または部門管理機能び' 
有効になっでいなレ巧能1性びあ 
ります。 

プリンタードライバーでユー 
ザー認証または部門管理を有効 
にしでください。 

お使いのユーザー名/部門名で 

EP 刷び許可されでいない可能巧 
びあります。 

巧刷が許なされでいるユーザー 
各/部門咨であるかどラかを管 
理者に確認しでください。 

ユーザー認証で、[パブリック 
ユーザー]を還扔したび ED 刷で 
ぎない。 

本体側でパブ IJ ックユーザーの 
プリントび許可されでいない巧 
能||生びあります。 

パブリックユーザーの巧刷が許 
巧されでいるかどラかを管理者 
(こ確認しでください。 

外部メモリーから印刷で舌な 
い。 

巧刷できるファイルお式（拡張 
子）と一致しでいない。 

EP 刷でさるファイルおなけ広張 
寺）は、 JPEG、TIFF、XPS、 

PDF のみです。 

[USB/HDD] を押し、[外部メ 
モリ]の[ファイルの種類]で 
表示で舌るつァイルのお式を選 
択しで < ださい。 

本機の[外部メモリプリント] 

び[無効]になっている。 

[管理者設定]-[夕 t 部メモリプ 
リント]の設定を[有効]に変 
更しでください。 

ユーヴー認証でパブリックユー 
ヴーび設定されでいない。 

本機管理者じご確認ください。 

暗号化された USB フラッシュ 
；><モリーを使用しでいる。 

暗号化された USB フラッシュメ 
モリーは使用できません。 


总上のことを確認しでも解決しない場含は、[ユーザーズガイドコピー機能編]をお読みください。 
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16.2 設定でさなレ/設定したとお 0 に印刷でさなし、 


15 


16.2 設定でさない/設定したとおりに巧刷でさない 

プリンタードライバーで設定びできない場合れ設定しでもそのとおりに巧刷されない場合に確認しでく 
ださい。 

参考 

• プリンタードライバーの項目を設定する場含、項目によっては同時に還扔できないものびあります。 


16 . 2 . 1 プリンタードライバーの設定が機能しない 


状況 

考えられる原因 

対処ちを 

プリンタードライバー上で項目 
が選択できない。 

機能じよっては組み合わせでき 
ない場合びあります。 

ブレー表示の部分は設定でさま 
せん。 

コンピューター画面上に「設定 
できない」「機能び辭陈される」 

巧客の「競含」メッじージが表 
示される。 

組み合わせできない機能を設定 
しでいます。 

巧客をよく確認し、機能を指定 
しなおしで < ださい。 

設定したとおり(こ印刷で舌な 
い。 

正しく設定されでレない巧能性 
びあります。 

プリンタードライバーの各設定 
項目を確認しでください。 

プリンタードライパー上では組 
み合わせで設定できますび、本 
機としでは組み合わせびできな 
し、ことびあります。 

アプリクーションで設定した巧 
紙サイズや巧紙の向きなどびプ 
リンタードライバーでの設定よ 
り優先されで巧刷されることが 
あります。 

アプリクーション側の設定を正 
しく設定しでくださし、。 

ウォーター7-クが巧刷できな 
い。 

ウォーターマークを正しく設定 
しでいなレ巧能性びあります。 

ウォーターマークの設定を確認 
しでください。 

ウォーターマークの濃度び薄い 
可能性びあります。 

濃淡設定を確認しでください。 

グラフイツクス系などのアプリ 
クーションソフトウェアでは、 
ウォーターマークび EP 刷されな 
いことびあります。 

この場含、ウォーターマークは 
巧刷できません。 

ステープルび指定できなし、。 

ステープルは、オプションの 

フイニツシャー FS -529 び必要 

です。 

必要なオプションを装着し、プ 
リンタードライバーでオプショ 
ンを使巧巧能にしでください。 

ステープルびできない。 

巧刷するページ数び多い場含 
は、ステープルできません。 

EP 刷するページ数を変更しでく 
ださい。 

異なった用紙サイズが混在しで 
いる場含は、ステープルできま 
せん。 

書類を確認しでください。 

ステープルの位置が思いどおり 
にならない。 

ち向の設定び合っでいません。 

プリンタードライバーの設定で 
ステープルの位置をお認しでか 
ら EP 刷しで < ださい。 

ページ割付でページび割付けら 
れす、分かれで巧刷される。 

ち向の異なる原稿を割付けでい 
ます。 

原稿のち向を合わせでくださし、 

才ーバーレイがラまく印刷され 
ない。 

コンピューターの;モリーび不 
足しでいる可能性びあります。 

オーバーレイを簡単なものにし 
でデータ量を減らしでください。 

印刷時に文き化けが'発をする。 

0 S からアウトラインイメージ 
び取得できないことがありま 
す。 

PCL ドライバーで ED 刷時に文き 
化けび発ちする場合などは、ダ 
ウン□ー ドフォントをビット 
マップ、プリンターフォントを 
使用しない設定じすることをお 
すすめします。 

画像がラまく印刷されない。 

コンピューターのメモリーび不 
足しでいる可能性びあります。 

画像を簡単なちのにしでデータ 
量を減らしでください。 
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状況 

害えられる原因 

対処ちを 

指定した給紙□から給紙されな 
い。 

指定した給紙□に必要なサイズ 
/ち向の用紙が'入っていない場 
台は、指定した給紙 Q から給紙 
されない巧能性があります。 

給紙□じ適切なサイズ/ち向の 
用紙を入れでください。 

ユーザー認証または部門管理の 
設定びブレーアウトしでいで設 
定でさない。 

Windows プリンタードライ 
バーでユーザー認証または部門 
管理機能び有効になっでいない 
可能性があります。 

[装置情報]でユーザー認証また 
は部門管理を使用する設定にし 
で < ださい。 


16.2.2 その他 


状況 

害えられる原因 

対処ちを 

プリンタードライバーがインス 
卜ールできない。 

Windows Vista/Server 2008 
で Web サービスプリント機能 
に対応したプリンターとしでイ 
ンストール済みとなつでいま 
す。 

Windows Vista/Server 2008 
で Web サービスプリントを利 巧 
しでインス!-ールした場台は、 
インストールを完 3 しでいなく 
でもインストールされたが態に 
なります。[ネットワーク]ウィ 
ンドウで該当するプリンターを 
アンインス!-ールしでからイン 
ストールしなおしでください。 


16.2.3 エラー メツ t — ジ 


メッじージ 

原因 

処理のしかた 

[用紙サイズ不一致] 

[总下の巧紙をじットするか、 
ジョブを中止しでくださし、 

トレイ X] 

プリンタードライバーで指定し 
た用紙サイズの用紙びトレイ X 
にじットされでいません。 

表示された給紙トレイに正しし、 
用紙をじットしでください。 

[手差し確認] 

[手差しトレイの巧紙を確認し 
で[巧刷]を巧しでください 

X] 

プリンタードライバーの「巧紙 
トレイ」で「トレイ 1 (手差 
し)」を選択しでいるときに、プ 
リント開始時(こトレイ 1 に用紙 
がじ ッ トされでいます。 

キーを巧しで EP 刷をするか、卜 
レイ 1 の田紙をじットしなおし 
でください。 

[用紙を巧給しでください] 

[ま差しに用紙をじットするか 
給紙トレイを選択しでくださ 
い] 

プリンタードライバーで手差し 
巧刷が設定されでいますび、卜 
レイ 1 に用紙びありません。 

トレイ 1 に正しい巧紙をじット 
しでください。 

[用紙を補給しでください] 

[トレイ X に用紙を補給するか、 
他の給紙トレイを選択しでくだ 
さい] 

トレイ X びプリンタードライ 
バーで指定されでいますび、卜 
レイに用紙びありません。 

正しいサイズ、種類の用紙を指 
定されたトレイじじットしでく 
ださし、。 

[用紙サイズ/種類不一致] 

[トレイ X にな下の用紙を亡ッ 
卜しでください 

X] 

プリンタードライバーで指定さ 
れたトレイに指定されたサイズ、 
種類の用紙びありません。 
([ユーザー設定]—[環境設定] 

-[給紙トレイ設定]一[給紙 
トレイ自動切撰え]び[しない] 

に設定されでいる場台に表示さ 
れます。） 

正しいサイズ、種類の用紙を指 
定されたトレイに t ットしでく 
ださい。 

[メモリーフル] 

[メモリ容量び不足しでいます 
ジョブをキヤン t ルしでくださ 
い] 

メモリーで処理で含る容量喊上 
のデータを受信しました。 

[キャン 1Z ル]キーを巧し、プリ 
ントジョブをキャン t ルしでく 
ださい。 

プリントジョブのデータ容量を 
かなくし、再度 EP 刷しでくださ 
い。 
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16.2 設定でさなレ/設定したとお0に印刷でさなし、 


15 


メツ它ージ 

原因 

処理のしかた 

[ジョブを保ちできません] 

保をできないジョブを受信しま 
した。 

入力されたユーザー各とユー 
ヴーパスワードび一致しでいな 
い場含、機密 EP 刷ジョブは保存 
されません。 

正しいユーザー召とユーザーパ 
スワードを入力しで、再度 E 口刷 
しでください。 

[保ちジョブエラー] 

[保をジョブの指定び合つでい 
ません] 

ジョブを保をしたときのオプ 
ション構成と違つでいます。 

オプション構成をジョフ'力< 保を 
されたが態に戻しでください。 

[ HDD 客量オーバー] 

[ HDD の空き客量が足りません 
不要なファイルを削陈しでくだ 
さい] 

八ードディスクドライブの客量 
がいつぱいです。 

必要に応じで八ードディスクド 
ライブに保ちされでいるデータ 
を削除しでくださし、。 

[ジョブ登録数オーバー] 

[ジョブの登録び上限値です] 

登緑で舌るジョブの上限をこえ 
でいます。 

必要に応じで八ードディスクド 
ライブに保をされでいるデータ 
を削除しでください。 

[ USB 接続エラー] 

[同じ種類の USB 機器び接続 
されでいます 

接続をすべではすしでくださ 
い] 

同じ種類の USB 機器が本機に 
複数接続されでレます。 

接続されでいる USB 機器をす 
ベではすしでください。再度接 
続する場台は、同じ種類の USB 
機器は複数接続できません。 

[モ巧応の USB デパイスを検 

[ USB 機器の接続をはずしでく 
ださし、] 

USB ポートじホ巧応のデバイス 
び接続されました。 

未が脑のデノ X イスは接続できま 
せん。 


上記な外のエラーメッ t — ジについでは、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 
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付録 



17.1 製品仕様 


B 


E ~^ ■■国 国国■■■■■■ ■■ ■■面- 

17 巧錄 

17.1 製品仕様 


頂目 


仕様 

お式 


内蔵型コント□ーラー 

電源 


本体と巧通 

RAM 


1,536 MB 

HDD 


320 G 臣 

l/F 


Ethernet (1000 Base - T /1 00 Base - TX /1 OBase - T ) 

US 巨 2.0 

フレームタイプ 

IEEE 802.2 

IEEE 802.3 

Ethernet II 

IEEE 802.3 SNAP 

对脑プ□トコル 

TCP/IP ( IPv 4/ IPv 目）、巨00 TP 、 ARP 、 ICMP . DHCP 、 DHCPv 6、 
AutolP 、 SLP 、 SNMP 、 FTP 、 LPR / LPD、RAW Socket、SMB over 
TCP / IP 、 IPP 、 HTTP 、 POP 、 SMTP 、 LDAP 、 NTP 、 SSL 、 

IPX / SPX 、 AppleTalk 、 臣 onjour 、 NetBEUI 、 WebDAV 、 DPWS 、 
S / MIME 、 IPsec 、 DNS 、 Dynamk : DNS 、 LLMNR 、 LLTD 、 SSDP 、 
SOAP 

プリンター言語 

PCL 日 e / c /6 エミユレーシヨン 

PCLXL ver .3.0 エミユレーシヨン 

PostScripts エミユレーシヨン （3016) 

XPS ver .1.0 

動巧環境を件 


温度10〜30で 
湿度15〜 85 %RH 

解像度 

データ処理 

600 X 600 dpi (プリント） 

400 X 400 dpi (FAX 機能） 

200 X 200 dpi (FAX 機能） 

200 X 100 dpi (FAX 機能） 


プリント 

600 dpi X 600 dpi 

对応用紙サイズ 

最大定型用紙サイズ 

フォント（内蔵フォント） 

< PCL > 

歐夕80書体 
曰本語 

HG 明朝 L 

HGP 明朝 L 

HG コ'シック巨 

HGP ゴシック巨 

< Postscript 3 Emulation > 

歐夕137書体 

曰本語 

HG 明朝 L 

HG コ'シック巨 

对応コンピュ 

一夕一 

IBM PC およ0^その互換機 、 Macintosh ( PowerPC、Intel プ□じッ 
サー ： Intel Processor (ま 、 Mac OS X 10.4 /10.5/10.6/10.7 のみ） 
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17.1 製品仕様 


17 


項目 


仕様 


プリンタードラィバー 


PCL コニカミノルタ製 
ドライバー （ PCL ドラ 
イバ ー） 


Windows XP Home Edition ( SP 3 凶降） 
Windows XP Professional ( SP 3 尚跨） 
Windows Server 200 3, Standard Edition 
( SP 2 J ^ 跨） 

Windows Server 200 3, Enterprise 
Edition ( SP 2 職） 

Windows Server 2003 R 2, Standard 
Edition 

Windows Server 2003 R 2, Enterprise 
Edition 

Windows XP Professional x 64 Edition 
( SP 2 总跨） 

Windows Server 200 3, Standard x 64 
Edition に P 2 識） 

Windows Server 200 3, Enterprise x 64 
Edition ( SP 2 職） 

Windows Server 200 3 R 2, Standard x 64 
Edition 

Windows Server 2003 R 2, Enterprise 


x 64 Edition # 

Windows Vista Business ( SP 2 喊隋） * 
Windows Vista Enterprise ( SP 2 政降）# 
Windows Vista Home Basic ( SP 2 じ(降) 
Windows Vista Home Premium 
( SP 2 J ^ 跨）# # 

Windows Vista Ultimate ( SP 2 U (|^) 
Windows Server 2008 Standard \ 
Windows Server 2008 Enterprise * 
Windows Server 200 8 R 2 Standard 
Windows Server 200 8 R 2 Enterprise 


Windows 7 Home Basic 


Windows 7 Home Premium 
Windows 7 Professional * 


Windows 7 Enterprise 
Windows 7 Ultimate * 

* 32 ビット （ x 86)/64 ビット （ x 64) 環境に巧 
応。 
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17.1 製品仕様 


17 


項目 

tt 様 


PostScript コニカミノ 
ルタ製ドライバー (PS 
ドライバー） 

Windows XP Home Edition ( SP 3 1^<(降） 
Windows XP Professional ( SP 3 尚跨） 
Windows Server 200 3, Standard Edition 
( SP 2 总跨） 

Windows Server 200 3, Enterprise 

Edition ( SP 2 識） 

Windows Server 2003 R 2, Standard 
Edition 

Windows Server 2003 R 2, Enterprise 
Edition 

Windows XP Professional x 64 Edition 
( SP 2 J ^ 跨） 

Windows Server 200 3, Standard x 64 
Edition ( SP 2 識） 

Windows Server 200 3, Enterprise x 64 
Edition ( SP 2 職） 

Windows Server 200 3 R 2, Standard x 64 
Edition 

Windows Server 2003 R 2, Enterprise 
x 64 Edition 

Windows Vista Business ( SP 2 喊隋） * 
Windows Vista Enterprise ( SP 2 JilPS ) 
Windows Vista Home Basic ( SP 2 が降）* 
Windows Vista Home Premium 
( SP 2 J ^ 跨）# * 

Windows Vista Ultimate ( SP 2 

Windows Server 2008 Standard \ 
Windows Server 2008 Enterprise * 
Windows Server 200 8 R 2 Standard 
Windows Server 200 8 R 2 Enterprise 
Windows 7 Home Basic # 

Windows 7 Home Premium * 

Windows 7 Professional * 

Windows 7 Enterprise * 

Windows 7 Ultimate * 

* 32 ビット （ x 86)/64 ビット （ x 64) 環境に巧 
応。 

XPS コニカ S ノルタ製 
ドライバー （ XPS ドラ 
イバー） 

Windows Vista Business ( SP 2 拟降）*# 
Windows Vista Enterprise ( SP 2 JilPS ) 
Windows Vista Home Basic ( SP 2 じ(降）* 
Windows Vista Home Premium 
( SP 2 J ^ 跨）# * 

Windows Vista Ultimate ( SP 2 U (|^) 
Windows Server 2008 Standard \ 
Windows Server 2008 Enterprise * 
Windows Server 200 8 R 2 Standard 
Windows Server 200 8 R 2 Enterprise 
Windows 7 Home Basic # 

Windows 7 Home Premium * 

Windows 7 Professional * 

Windows 7 Enterprise * 

Windows 7 Ultimate 

* 32 ビット （ x 86)/64 ビット ( x 64) 環境に巧 
応。 

PostScript PPD ドラ 
イバ- ( PS - PPD ) 

Mac OS X 

10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6/10.7 

PostScript PPD ドラ 
イ 

(PPD for CUPS ) 

SUSE Linux Enterprise Desktop 11 
(CUPS Ver . 1.1.23) 

Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop 
(CUPS Ver . 1.2.4) 
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17.1 製品仕様 
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項目 

ユー テイリテイ 


Citrix 動作環境 


tt 様 


PageScope Web Connection 

巧脑 Web ブラウザー： 

〈Windows XP/Server 2003/ Vista / Serve 「2008/7 /Server 200 8 R 2 
の場台 > 

- M に rosoft Internet Explorer 6总降 (JavaScript 有効 - Cookie 有 
効） 

- Mozilla 円 refox 3.6 が降 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 
〈Macintosh Mac OS X の場含 > 

- Mozilla Firefox 3.6 政降 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 

< Linux の場含> 

- Mozilla Fi refox 3.6 が降 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 


本ドライバーは凶下の環境にで動作確認を実施しでおります。 
Server OS : Windows Server 2003/2008 (32 bit /64 bit ) 

Citrix : Citrix ® XenApp ® 己. 0/6.0 
Client OS : Windows XP / Vista /? 

に AClient : に A 32 bit /64 bit 

# 上記政外の構成での動作についでは販売舍社にお問含せくださし、。 
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17.2 レポート出力 


B 


17.2 レポート出力 

17.2.1 設定情報 U スト（エンジン構成情報) 


I パ’' ノ 構成情お 





敦品を： 





フ’い》-名： 

装置情報 


画質設定 


巧巧設定 


曰せ 

2011.10 .10 

巧度 

0% 

拾巧トレイ設定 


時刻 

16:44 

/\—フトーン 


初期訟をトレイ 

トレゴ2 

シリアルを号 

laiMiiwDa 

イトク’巧削 

詳細 

h レイ1 


Controller F/W 


文字巧則 

ラインアート 

用巧サイズ 

A4 

Engine F/W 

Boot F/W 

AJIMilMm 

グラフィック巧刷 

詳細 

用巧巧類 

普通組 

エッジ选調 


トレイ2 


バネル F/W 
スキヤナー F/W 


が-’/巧則 
文字印刷 

しない 

する 

用巧サイズ 
巧な極類 

A4 

を曲巧 

ファクス F/W 


グラフィック巧刷 
エッジを度 

する 

中 

h レイ3 



巧がサイズ 

A4 

フイ _ ッシヤー F/W 


リソースバージョン 

00101 9001005031001 

コントラスト 

0% 

用巧狸類 

巧通な 


17 

階調巧正 


トレイ4 




巧度 


巧巧サイズ 

A4 

システム 設定 


ハイライト部 
中間部 

0 

0 

巧巧硬巧 
トレイ5 

巧巧巧 

言語涅お 

日本語 

シャドウ部 

0 

用巧サイズ 

A4 

エミュレーション 



用巧極巧 

普通組 

S 先Iミュレ ー >3' ノ 

PS 

自動 

インターフェイス 設定 

ATS 許可 
トレイけヒ t- 卜 

する 

しない 

ウェイトタイムアウト時間 

ジ3プタイムアウト 

巧巧 

茜理トレイ0 

物理トレイ2 


0 巧 

イーサネット 

わがか 11 

論をトレイ1 

物ちトレイ1 

PS エラー巧則 

しない 

n - ドウけがレス 

論理 K レイ2 

物巧トレイ2 

PS プロトコル 

自動 

TCP/IP 

する 

茜 S トレイ3 

物理トレイ2 

PCL 


有効 

論理トレイ4 

物理トレイ2 

CR/LF マッピング 

CR=CR LF=LF 

IP アドレス 


說巧トレイ5 

物理トレイ2 

ライン/ページ 

64 

サブネットマスク 

» — ■， 

論を h レイ6 

物理トレイ2 

フォント設定 


ゲートウエイ 

C ■凸 ■ 

萬理トレイ7 

物理トレイ2 

フォント番ち 

0 

DHCP 

OFF 

論理トレイ8 

物理トレイ2 

ピッチサイズ 

10.00 

B00TP 

OFF 

設巧トレイ9 

物理トレイ2 

シンボルセット 

PCS 

ARP/PING 

OFF 

両面巧刷 

しない 

X尸 S 


HTTP 


巧則部が 

1 

デジタル吾を 

おか 

ち巧 

有効 

部巧位印刷 

しない 

XPS エフー巧刷 

する 

FTP 




巧巧設を 


有巧 

有効 



用巧設定 


Telnet 

ちか 



用巧サイズ 

A4 

Bonjour 




不定おサイズ 


有巧 

有効 



幅 

210 mm 

Dynamic DNS 




長さ 

297 mm 

有効 

無効 



用巧極類 

巧通巧 

IPP 




単位を設を 

mm 

有巧 

有か 



ストトネフ■クわ 


RAW ポート 




スタートぺージ設定 

しない 

有巧 J 

はい 



自動巧掠 

しない 

巧方向通信 

OFF 



ジョブ保持タイムアウト 

巧持しない 

SLP 




巧な力記を 

する 

有効 

ち巧] 



巧な力移巧時問設定 


SMTP 





3時問 

有が 

有か 



スりープ時間設を 

3時間 

SNMP 




にュイム？ウト 

2巧 

ち巧 

巧巧する 



LCD。 トラスト 

WSD 印刷 




トニパ’お出 


看か 

使用する 



ベーパーエンプティー設定 


IPsec 




トレイ 1 

しない 

有巧 

巧巧しない 



トレイ2 

しない 

IP アドレスフィルター 




トレイ3 

しない 

1 尸許可設定 

お巧） 



トレイ4 

しない 

の拒否設定 

無か 



トレイ已 

しない 

[Pv6 






有効 

する 



わ-がノ 


IPv6 自動設を 

使用する 




リンクローカルアドレス 



メモリ 

1536 MB 

ZHM 

^ m 



HDD 

装を 

グローバルァドレス 




卜ータル 

20470 MB 

::/〇 




使用る 

10 MB 

ゲートウェイアドレス 




トレイ4 

装若 





トレイ已 

まを 





おホ/かせ] 

装を 

有か 

ほ用しない 



ファクスキット 

まち 

AppleTalk 




フイニッシヤー 

巧若‘ 

有か 

有か 



用なサイズ化大キット 

巧巧 

ネジトワーク速を 

JEEE 如 2.1X 設証訟を 

自励 





有効 

化巧しない 





か部メモリ 

ちか 





化部メモリプリント 






巧けの種寮 

PDF.XPS 
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17.2 レポート出力 


巧 


17.2.2 統計ぺージ 


巧計べ ーブ 


シリアル番号： 

サプライ品の状態 

ブラックトナー 


裝品名： 
7•口'ノタ-名： 


日が： 20.10 .2011 
時刻:17:23 


0% 25% 50% 75% 100% 残呈（％) 



を期交換部品情報 

ドラムユニット 99% 

ち写口ーラー 99% 

現该奇 j 99% 

カウンタ情* 

トータルカウント 

卜ータル 14 

巧巧情報 

給巧かな（巧紙トレイ） 

トレイ1 3 

トレイ2 11 

トレイ3 0 

トレイ4 0 

トレイ己 0 

手差し 0 


を着ユニット 99 % 

オゾンフイルター 99% 

がおお去クリーナー 99% 

合計巧な（両面印刷） 

トータル 0 

給巧が巧（用おサイズ） 

リーガル 0 

レター 0 

A 4 14 

B 5 ( JIS ) 0 

A 5 0 

B 6 0 

不定おサイズ 0 

おを 0 

A 3 0 

B 4 0 


プラックトナー 97% 

現像ユニット 99% 


おがお巧（巧お種類) 


普通紙 14 

普通巧（両面2面目） 0 

厚巧1 0 

厚が之 0 

巧筒 0 

OHP フイ J レム 0 

ハガキ 0 

色が 0 

レターへクド巧 0 

お巧紙 0 

片面ち巧用巧 0 


X 本巧計宿穿は実ちの使用量と完全に一致するものではな<、あくまで目をのちです。 

•2000000 

0.0/0.0/3.5 

E 
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17.2 レポート出力 


巧 


17.2.3 フォントリスト 

PS フォントリスト 


Product Name : 
Printer Name : 


PostScript Typeface Outlines 


AlbertusMT 

AlbertusMT 

AaBbCc012@#$% 

AlbertusMT-ltalic 

AlbertusMT-ltalic 

心化むりに @ が％ 

AlbertusMT-Light 

AlbertusMT-Light 

AaBbCc012@#$% 

AntiqueOlive-Bold 

AntiqueOlive-Bold 

AaBbCc012@#$% 

AntiqueOlive-Compact 

AntiqueOlive-Compact 

AaBbCC012@#$% 

AntiqueOlive-ltalic 

AntiqueOlive-ltalic 

AaBbCc012m$% 

AntiqueOlive-Roman 

AntiqueOlive-Roman 

AaBbCC012@#$% 

AntiqueOliveCE-Bold 

AntiqueOliveCE-Bold 

AaBbCc012@#$% 

AntiqueoliveCE-compact 

AntiqueOliveCE-Compact 

AaBbCC012@#$% 

AntiqueOlh/eCE-l ね lie 

AntiqueOliveCE-ltalic 

AaBbCc012m$% 

AntiqueOliveCE-Roman 

AntiqueOliveCE-Roman 

AaBbCC012@#$% 

巧巧 3 技 -C ん me げツ 

Apple-Chancery 

Ac 瓜ら Cccn2@ 普が。 

'Ajj^Ce-CfiaiKeryCX 

An’al-Bo 胤ね licMT 

Apple-ChanceryCE 

Arial-BoldItalicMT 

妃の。留が％ 

AaBbCc012@#$% 

Arial-BoldMT 

Arial-BoldMT 

AaBbCc012@#$% 

Arial-ltalicMT 

Arial-ltalicMT 

AaBbCc012 感冉 $ 〇/〇 

Aria に E 

Aria に E 

AaBbCc012@#$% 

Aria に E-Bold 

Aria に E-Bold 

AaBbCc012@#$% 

ArialCE-Boldltatic 

Aria に E-Boldl ね lie 

AaBbCc012@#$% 

ArialCE-ltalic 

Aria に E-l ね lie 

AaBbCc012@n% 

AriaIMT 

AriaIMT 

AaBbCc012@#$% 

AvantGarde-Book 

AvantGar か - Book 

AaBbCc012@#$% 

AvanfGarde-BookOblique 

AvantGarde-BookOblique 

AaBbCc012@#$% 

AvantGarde-Demi 

AvantGarde-Demi 

AaBbCc012@#$7o 

A vanfGarde-DemiOblique 

AvantGarde-DemiOblique 

AaBbCc012m$% 

AvantGardeCE-Book 

AvantGardeCE-Book 

AaBbCc012@#$% 

AvantGardeCE-BookObiique 

AvantGardeCE-BookObiique 

AaBlDCc012@ が％ 

AvantGardeCE-Demi 

AvantGardeCE-Demi 

AaBbCc012@#$% 

A vanfGardeCE-DemiOblique 

AvantGardeCE-DemiOblique 

AaBbCc012@#$% 

Bodoni 

Bodoni 

AaBbCc012@#|% 

Bodoni-Bold 

Bodoni-Bold 

AaBbCcO 口 @#$% 

Bodoni-Bolditalic 

Bodoni-Bolditalic 

度％ 

Bodoni-Italic 

Bodoni-Italic 

AaBbCcOU 婷冉案ダ。 

Bodoni-Poster 

Bodoni-Poster 

AaBbCc012@#$% 

Bo か n 卜 Po 舰 rCompressed 

Bodoni-PosterCompressed 

AaBW 刪絶が％ 

BodoniCE 

BodoniCE 

AaBbCc012@#|% 

Bodoni CE-Bold 

Bodon に E-Bold 

AaBbCcO 口 @#$% 

BodoniCE-BoldItaUc 

Bodon に E-Bolditalic 

んぶも 

BodoniCE-Italic 

BodoniCE-Italic 

AaBhCc012m$% 

BodoniCD-Poster 

Bodon に E-Poster 

AaBbCc012@#$% 

BodoniCE-PosterConipressed 

BodoniCE-PosterCompressed 

mmmm 

Bookman-Demi 

Bookman-Demi 

AaBbCc012@#$% 

Bookman-Demiltalic 

Bookman-Demiltalic 

AaBbCc012@#$% 

Bookman-Light 

Bookman-Light 

AaBbCc012@#S% 

Bookman-Lightltalic 

Bookman-Lightltalic 

AaBbCc012@i^$% 

BookmanC に Demi 

BookmanCE-Demi 

AaBbCc012@#$% 

BookmanCE-Demiltalic 

BookmanCE-Demiltalic 

AaBbCc012m$% 

，け *** - Typeface is stored.. * : on Memory. " 

: on Hard Disk. *** : on Compact 円 ash. 
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17.2 レポート出力 


巧 


PCL フォントリスト 


Product Name : 
Printer Name : 


[ 

PCL Font List 

m 

m 



Font Name(Driver) 

Font Name{Device) 

Pitch/Poinl 

Escape Sequence 

FontNumber Font ID 

Courier 

Courier 

Scalable 

<eso( 

<esc>(sOpH hOsOb 4099 T 

00000 

Courier 

Courier Italic 

Scalable 

<esc>( 

<esc>(sOp ■ h1s0b4099T 

00001 

Courier 

Courier Bold 

Scalable 

<esc>( 

<esc>(sOpH hOs3b4099T 

00002 

Courier 

Courier Bold Italic 

Scalable 

<esc>( 

<eso(s0pHh1s3b4099T 

00003 

V i' ^ 

Naskh 

Scalable 

<eso( 

<esc>(sOp ■ hOsOb4l24T 

00004 

い ■ が 

Naskh Bold 

Scalable 

<esc>( 

< がた (sop ■ h0s3b4124T 

00005 

Albertus Med 山 m 

Albertus Medium 

Scalable 

<esc>( 

<eso(s1pH vOsI b4362T 

00006 

Albeitus Extra Bold 

Albertus Extra Bold 

Scalable 

<eso( 

<esc>(s 1 p 国 v0s4b4362T 

00007 

Antique Olive 

Antique Olive 

Scalable 

<eso( 

<esc>(s1 p ■ v0s0b4168T 

00008 

Antique Olive 

Antique Olive Italic 

Scalable 

<eso( 

<esc>(s1 p ■ v1 s0b4168T 

00009 

Antique Olive 

Antique Olive Bold 

Scalable 

<eso( 

<esc>(s1 p ■ v0s3b4168T 

00010 

Arial 

Arial 

Scalable 

<esc>( 

<esc>(s1 p ■ vOsOb 16602 T 

00011 

Aria! 

Arial Italic 

Scalable 

<esc>( 

<esc>(s1 p ■ v1 sOb1 6602 T 

00012 

Arial 

Arial Bold 

Scalable 

<esc>( 

<e$c イ s1 p ■ v0s3b16602T 

00013 

Arial 

Arial Bold Italic 

Scalable 

<esc>( 

<esc>{s1 p ■ v1 s 沈 16602 T 

00014 

Clarendon Condensed 

Clarendon Condensed Bold 

Scalable 

<esc>( 

<esc>(s1pH v4s3b4140T 

00015 


Coronet 

Scalable 

<esc>( 

<esc>(s 1 p ■ V1 sOb4116T 

00016 

Garamond 

Garamond Antiqua 

Scalable 

<esc>( 

<esc>(s1pH v0s0b4197T 

000" 

Garamond 

Garamond Kursiv 

Scalable 

<esc>( 

<e$c>($1 p ■ V1 s0b4197T 

00018 

Garamond 

Garamond Halbfett 

Scalable 

<esc>{ 

<eso(s1pH v0s3b4197T 

00019 

Garamond 

Garamond Kursiv Halbfett 

Scalable 

<esc>( 

< が 0 (s1 p ■ V1 s3b4197T 

00020 

Letter Gothic 

Letter Gothic 

Scalable 

<esc>( 

<eso(sOpH h0s0b4102T 

00021 

Letter Gothic 

Letter Gothic Italic 

Scalable 

< 的 c>( 

<esc>(sOpHh1 s0b4102T 

00022 

Letter Gothic 

Letter Gothic Bold 

Scalable 

<esc>( 

< ： eso(sOpH h0s3b4102T 

00023 

Marigold 

Marigold 

Scalable 

<esc>( 

<eso(s1pH v0s0b4297T 

00024 

CC Omega 

CG Omega 

Scalable 

<eso( 

<esc>(s 1 p ■ v0s0b4113T 

00025 

CC Omega 

CG Omega Italic 

Scalable 

<eso( 

<esc>(s 1 p 眶 V 1 sO W113T 

00026 

CC Omega 

CG Omega Bold 

Scalable 

<eso( 

<esc>(s1pH v0s3b4113T 

00027 

CC Omega 

CG Omega Bold Italic 

Scalable 

<esc>( 

<eso(s1pHv1s3b4113T 

00028 

E 邪 po ん 

Symbol 

Scalable 

<680(19M<eso(s1 pH vOsObI 6686T 

00029 

CG Times 

CG Times 

Scalable 

<esc>( 

<esc>(s1pH v0s0b4101T 

00030 

CG Times 

CG Times Italic 

Scalable 

<esc>( 

<esc>(s1p ■v1s0b4101T 

00031 

CG Times 

CG Times Bold 

Scalable 

< 的 c>( 

<eso(s1pM v0s3b4101T 

00032 

CG Times 

CG Times Bold Italic 

Scalable 

<esc>( 

<esc>(s1 p ■ v1 s3b4101T 

00033 

Times New Roman 

Times New Roman 

Scalable 

<eso( 

<esc>(s 1 p ■ v0s0b16901T 

00034 

Times New Roman 

Times New Roman Italic 

Scalable 

<eso( 

<eso(s1 pHv1 sOb16901T 

00035 

Times New Roman 

Times New Roman Bold 

Scalable 

<eso( 

<eso(s1pHv0s3b16901T 

00036 

Times New Roman 

Times New Roman Bold Italic 

Scalable 

<eso( 

<esc>(s 1pHv1 s3b16901T 

00037 

Univers 

Univers Medium 

Scalable 

<eso( 

<esc>(s1pH v0s0b4148T 

00038 

Un/vers 

Univers Medium Italic 

Scalable 

<eso( 

<esc>(s 1 p ■ V1 s0b4148T 

00039 

Univers 

Univers Bold 

Scalable 

<eso{ 

<esc>(s1pH v0s3b4148T 

00040 

Univers 

Univers Bold Italic 

Scalable 

<esc>( 

<esc>(slp ■v1s3b4148T 

00041 

Unive 口 Condensed 

Univers Condensed Medium 

Scalable 

<esc>{ 

が sc>(s 1 p ■ v4s0b4148T 

00042 


.Typeface is stored.. * : Memory. ** : Hard Disk. *** : Compact Flash. ■Pitch :.10 - 576 ■Point size: .25. 999.75 Symbol set 
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17.2 レポート出力 


巧 


17.2.4 HDD ディレクトリーリスト 



製品名： 

フ ‘ リント名： 

日付： 2011.03 .29 
時刻 :11:13 



デイレク トリー"リスト 


Listina Directory /ata1 a/data: 

drwxrwxrwx 10 0 16384 Jan 27 2010./ 


drwxrwxrwx 10 0 

16384 Mar 29 09:46../ 


drwxrwxrwx 10 0 

16384 Mar 29 09:46 USflles/ 

drwxrwxrwx 10 0 

16384 Jan 27 2010 PCLSfiles/ 

drwxrwxrwx 10 0 

16384 Jan 27 2010 PCLSfiles/ 

drwxrwxrwx 10 0 

16384 Jan 27 2010 XPStransfiles/ 

drwxrwxrwx 10 0 

16384 Jan 27 2010 PPMLresfiles/ 

drwxrwxrwx 10 0 

16384 Jan 27 2010 PPMLtransfiles/ 

Listing Directory /ata1 a/data/USfiles: 
drwxrwxrwx 10 0 16384 Mar 29 09:46 ./ 


drwxrwxrwx 10 0 

16384 Jan 27 201 0 ../ 


Listing Directory /ata1 a/data/PCL5files: 
drwxrwxrwx 10 0 16384 Jan 27 2010./ 


drwxrwxrwx 10 0 

16384 Jan 27 2010 J 


drwxrwxrwx 10 0 

16384 Jan 27 2010 hardfonts/ 

drwxrwxrwx 10 0 

16384 Jan 27 2010 softfonts/ 

drwxrwxrwx 10 0 

16384 Jan 27 2010 hardmacros/ 

drwxrwxrwx 10 0 

16384 Jan 27 2010 softmacros/ 

drwxrwxrwx 10 0 

1 的 84 Jan 27 2010 hard patterns/ 

Listing Directory /ata1 a/data/PCL5files/hardfonts: 
drwxrwxrwx 10 0 16384 Jan 27 2010./ 


drwxrwxrwx 10 0 

16384 Jan 27 2010 ../ 


Listing Directory /ata1 a/data/PCL5files/softfonts: 
drwxrwxrwx 10 0 16384 Jan 27 2010 ノ 


drwxrwxrwx 10 0 

16384 Jan 27 2010../ 


Listing Directory /ata1 a/data/PCL5files/hardmacros: 
drwxrwxrwx 10 0 16384 Jan 27 2010./ 


drwxrwxrwx 10 0 

16384 Jan 27 2010../ 


Listing Directory /ata1 a/data/PCL5files/softmacros: 
drwxrwxrwx 10 0 16384 Jan 27 2010./ 


drwxrwxrwx 10 0 

16384 Jan 27 2010../ 


Listing Directory /ata1 a/data/PCL5 川 es/hardpatterns: 
drwxrwxrwx 10 0 16384 Jan 27 2010./ 


drwxrwxrwx 10 0 

16384 Jan 27 2010 ../ 


Listing Directory /ata1 a/data/PCL6files: 


CONTINUED... 
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17.2 レポート出力 


巧 


17.2.5 カウンターリスト 


P 1 

カウンターリスト 20.10.2011 17:23 

シリアルま号 


トータルカウンター 

00000014 

両面卜ータルカウンター 

00000000 

巧紙な数カウンタ 

00000014 




コピー 


卜ータル 

大サイズ 

卜ータル 

0000010 

0000000 

プリンタ 


トータル 

大サイズ 

卜ータル 

0000004 

0000000 

トータル 

( コピー + プリンタ） 

卜ータル 

0000014 



スキヤン 


卜ータル 

大サイズ 


卜ータル 

0000014 

0000000 


フアクス 


卜ータル 

大サイズ 


印刷 

読取り 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 


ファクス送信枚数 
ファクス受信枚数 

00000000 

00000000 



巧紙サイズ 

番号 

用紙サイズ 

カウント値 


01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

09 

リーボ ル 
レター 

A 4 

B 5 (J に） 

A 5 

B 6 

不をおサイズ 
掘張 

A 3 

B 4 

00000000 

00000000 

00000014 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 
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17.3 サーバーとクライアント OS のビツト数が異なる場さの対応 
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17.3 サーバーとクライアント OS のビット数び異なる場合の対応 

プリントサーバーで Windows Server 2008が稼動しでいで、かつ、プリントサーバーとクライアント〕 
ンピューターで稼動しでいる OS のビット数が異なる場台、プリントサーバー(こ追加ドライバーを正しく 
インス!ルできないことがあります。 

この問題は、プリントサーバーに追加ドライバーをインストールするとき(こ、異なるビット数の OS の 
t ットアップ情報ファイル ( ntprint . inf ) を指定することで、解決できます。 

ここでは、プリントサーバーとは別のコンピューターにあるじットアップ肩報つァイルを指定しで、追加 
ドライバーをインス!-ールするち法を説明します。 

参考 

• あらかじめ、プリントサーバーとは別のクライアントコンピューターを設定のために準備しで、プリ 
ントサーバーとは違うビット数の OS をインストールしでください。 

• プリントサーバー側で、クライアントコンピューターのシステムドライブを、ネットワークドライブ 
としで割り当でます。あらかじめ、割り当てるドライブを巧有するよラ設定する必要びあります。 


17.3.1 追如ドライバーのインス! -- ル方ま 

ここでは、例としで、プリントサーバーに Windows Server 2008 (32 bit )、 クライアント〕ンピュー 
夕一に Windows Vista (64 bit ) をインス I ルした場合の操作についで説明します。 

1 クライアントコンピューターの、 OS びインス!ルされでいるドライブ（通常は C ドライブ）を、 
巧有するよラに設定します。 

2 プリントサーバーで、ま順 1 でな有した、クライアントコンピューターのドライブ（例： 「 c _ i ) を、 
ネットワークドライブ（例： 「 zj ) としで割り当でます。 

J プリントサーバーに、 32 bitOS 用のドライパーをインス!ルします。 

4 巧成したプリンターの[プ□パティ]の画面を開きます。 

5 [巧有]タブを還おし、[このプリンタを巧有する]にチェックを入れます。 

6 [追如ドライバ]をクリックします。 

追加ドライバー画面び表示されます。 

/ [プ at ッサ]の列の [ X 64] にチェックを入れ、 [ OK ] をクリックします。 

8 64 bitOS 用のドライバーびあるフォルダーを指定します。 

じットアップ情報ファイルを要ずする画面び表示されます。 

9 [参照]をクリックし、ネットワークドライブを割り当てたクライアントコンピューターにある、 

じットアップ肩報ファイル （ ntprint.inf) を指定します。 

^ UTF のファイルを指定します。 

「 z :\ Windows \ Sys 1; em 32\ Drive 「 Sto 「 e \ AleRepository \ ntprint . inf_xxxJ 
^上記のパスで、 「 zj は割り当てたネットワークドライブ'です。また、最後のし xxxj は、ドライ 
パーのバージ ヨンじよつで異なります。 

^お使いのクライアントコンピューターによつでは、じットアップ情報ファイルび格納されでいる 
場所び異なる場合びあります。 「 ntprint . infj と同じ階層に 「 amd 64 j というフォルダーび奋巧 
する場合、その配下に 64 bitOS 田の t ットアップ情報ファイルを指定しでください。また、 
32 bit 用 OS のドライバーを追加インストールする場合は、 mtprint . infj と同じ階層に「じ 86 J 
といラフオルダーびあるじットアップ情報ファイルを指定しでくださし、。 

10 [開く]をクリックします。 

インストールを開始します。 

II インストールび完3したら、[閉じる]をクリックします。 

これで、 64 bitOS 田のドライパーの追加インス I -ールび完3しました。 
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17.4 


用語集 


記号-アル 
ファベット 


巧 語 

説巧 

10巨 ase - T / 

100 Base - TX / 

1000巨 ase-T 

Ethernet の規格における仕様の一種。銅でできた線材を2本すつ 
より含ねせたクーブルを使っでいる。通信速度は10臣 ase - T が 
10 Mbps 、 100巨 ase-TX び100 Mbps 、 1000巨 ase-T は 

1000 Mbps である。 

Adobe ® 円 ash ® 

Adobe Systems な （1 日 Macromedia 社）の開発した、べク 
ターグラフィックのアニメーションや音声を組み含ねせたコンテン 
ツを作成するソつ卜、またはそのつァイルお式。 

キーボードや7ウスからの入力により、双ち向性を持たせたコンテ 
ンツを®える。ファイル客量を比較的小さく抑えることびでき、 
ウェブブラウザーに専巧のプラグインを導入しで閲覧できる。 

AppleTalk 

Apple 巧び開発したネットワーク機能を実現するプロトコル群の 
総称。 

bit 

巨 inary D 间 t の略。コンピューターやプリンターなどが®ラ情報 
(データ量）の最小単位。0か1かでデータを表す。 

BMP 

Bitmap の略。画像データを保をするファイルあ式の1つ（拡張子 
は . bmp )。 

Windows 上で一般的に使用されでいる。白黒 （2 値）の画像から 
フルカラー （1677 巧7216色）までの色数を指定できる。薑本的 
には圧縮せすに画像を保をする。 

Bonjour 

ネットワーク上に接続しでいるデノ vr スを自動的に検出し、設定を 
行う、 Macintosh のネットワーク技術。拟前は Rendezvous と 
呼ばれでいたが 、 Mac OSXvlO .4 から Bonjour と咨妳変更され 
た。 

巨00 TP 

巨00 Tstrap Protocol の略。 TCP / IP ネットワーク上のクライア 
ントマシンび、サーバーからネットワークに関する設定を自動的(こ 
読込むプ〇トコル。ただし現巧では臣 OOTP をベースとしで一部 
改良した DHCP び主流(こなっている。 

Byte 

コンピューターやプリンターなどび扱ラ情報（データ量）の単位。 

1 Byte =8 bit で構成される。 

Default 

Gateway 

同一 LAN 上にを巧しないコンピューター ヘア ク t スする隙に使用 
する「出入り□」の代表となるコンピューターやルーターなどの機 
器のこと。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。 TCP/IP ネット 
ワーク上のクライアントマシンが、サーバーからネットワークに関 
する設定を自動的に読込むプ〇トコル。 DHCP サーバーで DHCP 
クライアント巧(こ IP アドレスを一括管理するだけで、アドレスの 
重複を避け、客易にネットワークの構築ができる。 

DNS 

Domain Name System の略。ネットワーク環境においで、ホス 
卜咨から対応する IP アドレスを取得できるよラにするシステムの 
こと。これ(こよりユーザーは、憶えにくく、分かり(こくし、 IP アド 
レスではなく、ホストの名前を指定しでネットワーク上の他のコン 
ピューター(こアク t スで苦るよラ(こなる。 

DPI ( dpi ) 

Dots Per Inch の略。プリンターやスキヤナーなどで使われる解 
像度の単位。1インチを何個の点の集まりとしで表現するかを表 
す。この値び高いほど、より精細な表現が可能となる。 

FTP 

Ale Transfer Protocol の略。インターネットやイントラネット 
などの TCP / IP ネットワークでファイルを起送するときに使われ 
るプ□トコルのこと。 

HTTP 

HyperText Transfer Protocol の略 。 Web サーバーとクライア 
ント （ Web ブラウザーなど）びデータを送賽信するのに使われる 
プ□トコル。文書に関連巧けられでいる画像、音声、動画などの 
ファイルを、表現お式などの情報を含めでやり取りできる。 

IPP 

Internet Printina Protocol の略。インターネットなどの TCP/IP 
ネットワークを通じで、印刷データの送受信やの刷機器の制御を巧 
ラプ□トコルのこと。インターネットを通じで遠隔地のプリンター 
にデータを送って 巧 刷することちできる。 
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用語 

説巧 

IPX 

NetWare で利巧されるプ日トコルのひとつ。 OSI 参照モデルの 
ネットワーク層で動作する。 

IPX/SPX 

Internetwork Packet exchange/Sequenced Packet 
exchange の略。 Novell 祖こより開発された、 NetWare 環境下 
で一般的に使巧されるプ日トコルのこと。 

IP アドレス 

インターネット上で個々のネットワーク機器を識別する符号（アド 
レス）。現巧広く普及しでいる IPv 4 (Internet Protocol version 

4) は、4つに区切られた32ビットの数値び使われ、 

192.168 .1.10 のように表される。次世代の IPv 6 (Internet 
Protocol version 6) では、128ビツトの IP アドレスび使われ 
る。コンピューターを始めとしでインターネットに接続した機器(こ 
は、全で IP アドレスが割り振られる。 

LAN 

Local Area Network の略。同一つ□ア、同一のビルないしは近 
隣のビル巧などじあるコンピューター同±を接続したネットワーク 
のこと。 

LPD 

Line Printer Daemon の略。 TCP / IP 上で動作する、プラ、ジト 
フォー厶に依をしない E 口刷プ〇トコル。ちとちと BSD UNIX 用に 
開発されたび、一般のコンピューターでち使巧されるよラになり、 
今では標準的な巧刷プ〇トコルとなっでいる。 

LPR/LPD 

Line Printer Request/Line Printer Daemon の略。 

WindowsNT 系、 UNIX 系におけるネットワーク経由巧刷の1種。 
TCP / IP を使って、 Windows 、 UNIX からの印刷データをネット 
ワーク上にあるプリンターに出力させることができる。 

MAC Address 

Media Access Control address の略。各 Ethernet 力ード固 
有の ID 番号で、これを元にカード間のデータの送受信が行われ 
る。48ビットの数字で表現されでおり、前半の24ビットは IEEE 
が管理.割当でをしでいる各メーカーごと(こ固有な番号で、渡半の 
24ビットはメーカーが一意にカードに割当でる塞号である。 

NDPS 

Novell Distributed Print Services の略 。 NDS 環境においで高 
機能なプリントソリューションを提おする。 NDPS をプリント 
サーバーとしで利巧すること(こより、希望するプリンターからの化 
力、新規プリンター導入時のドライバーの自動ダウン□ー ドなど、 
プリンター利巧に関する煩雑な管理環境を簡素化-自動化できるほ 
か、ネットワーク-プリンターに関わる統含的な管理を巧ラことび 
で苦る。 

NDS 

Novell Directory Serv に e の略。ネットワーク上にち巧するサー 
バーやプリンター、 ユーザー情報などのな有資源、またそれらに対 
する個々のユーザーのアク t ス権限などの情報を、階層構造で一元 
管理で苦る。 

NetBIOS 

Network Basic Input Output System の略 。 IBM 巧によって開 
発された通信インターフェースのこと。 

NetWare 

ノベル巧が開発したネットワーク OS 。 通信プ〇トコルに 

NetWare IPX / SPX を使巧しでいる。 

N printer / 

Rprinter 

Netware 環境下でプリントサーバーを使巧する場含の、リモート 
プリンターサボートモジュールのこと 。 Netware 3. x で 

Rprinter、Netware 4 .x で Nprinter を使用する。 

OHP/OHT 

OHP (才ーバーヘッドプ□ジェクター)用の透明なシート。プレ 
ゼンテーションなどに使用する。 

os (オーエス） 

Operating System の略。コンピューターのシステムを管理する 
薑本ソフトウェア。 Windows/Mac OS / Unix もその中の1つ。 

PDF 

Portable Document Format の略。電子形式書類の1つ（拡張 
子は. pdf )。 PostScript をべースとしたフォーマットで、 

Adobe Acrobat Reader という無料ソフトを使巧しで閲覧でき 

を)。 

PDL 

Page Description Language の略。ぺージプリンターで目 P 刷す 
るとき、プリンター(こページ単位で巧刷イメージを指示する言語。 
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用語 

説明 


PostScript 

米 Adobe 巧によって開発された、とくに昌品質が要求される巧 
刷処理で一般的に利用される代表的なページ記述言語のこと。 

PPD 

PostScript Printer Description の略。辭像度や利用巧能紙サイ 
ズ等、 PostScript プリンターの機種固有の情報を記述したファイ 
ルのこと。 

Proxy Server 

Internet との接続においで、各クライアントのげわりに外部との 
接続窓□となり、組織全体で効率的にじキュリティを確保するため 
に設置されるサーバーのこと。 

PServer 

Netware 環境下におけるプリントサーバーモジュールのこと。プ 
リントジョフ''の監視、変更、休止、再開、およ中止を行ラ。 

Queue Name 

ネットワーク巧刷を行ラときに、巧刷を許可させる為に機器毎に設 
定する咨称。 

RIP 

Raster Image Processor の略 。 PostScript 等のぺージ記述言 
語を巧いで記述されたテキストデータを、画像イメージじ展開する 
処理のこと。通常はプリンターに内蔵されでいる。 

RGB 

Red (ホ ）、 Green (緑 ）、 Blue (青）の略。モニタ等の色表現で 
用いられる原色で、 RG 巨3色の輝度な率を変化させでをでの色を 
表現する。 

Samba 

SMB (Server Message Block ) を利巧しで、 UNIX システムの 
資源を Windows 環境から利巧できるようにする、 UNIX のサー 
バー ソフトウェア。 

SLP 

Serv に e Location Protocol の略。 TCP / IP ネ、ジトワーク上の 
サービスの検索や、クライアントの自動設定などを可能にするプ〇 
トコルのこと。 

SMB 

Server Message Block の略。主(こ Windows 間でネットワー 
クを通じでファイル巧有やプリンター巧有を実現するプ〇 トコルの 
こと。 

SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol の略。電子メールを送信/輯送 
するためのプ〇トコルのこと。 

SNMP 

Simple Network Management Protocol の略。 TCP/IP を使つ 
たネ、ジトワーク環境での管理プ〇トコルのこと。 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略。イン 
ターネットにで使用されでいる事実上標準的なプ〇トコルのこと。 
個々のネットワーク機器を識別するために、 IP アドレスを使用す 

を)。 

TrueType 

アウトラインフォントの一種。 Apple 社と IVHcrosoft ネ王(こよっで 
開発され、 Macintosh や Windows には標準で採巧されでいる。 
ディスプレイ表示と印刷の両ちじ使用できる。 

USB 

Universal Serial 巨 us の略。〕ンピューターとマウスやプリン 
ター等を接続するための别用インターフェース規格のこと。 

WINS 

Windows Internet Name Service の略 。 Windows 環境で、コ 
ンピューター各と IP アドレス変換を行ラネームサーバーを呼び出 
すためのサービス。 

XPS 

XML Paper Specification の略。 IVHcrosoft 巧び開発した電子お 
式書類の1つ 。 Windows Vista から採用されでいる。 

あ行 

アウトラインつ才 

ン K 

文きのおを、直線や ffl 線による輪郭線で表したフォントのこと。文 
きサイズが大きくなっても、ギザギザの無い画面表示と巧刷びでき 

を)。 

アンインストール 

インス1ルされでいるソフトウェアを削除すること。 

イーサネット 

( Ethernet ) 

LAN の伝送路に関する規格のこと。 

ED 刷ジョブ 

PC から巧刷機器に送信されるの刷要求のこと。 

インストール 

八ードウェア、 0 S 、 アプリクーション、プリンタードライバー等 
を、コンピューターのシステ厶じ組み込むこと。 

ウェブブラウザー 

Web ページを閲覧するためのソフトウェアのこと。 

Internet Explorer や 、 Mozilla 円 refox などがある。 
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用語 

説巧 

か行 

醒像度 

画像や印刷物の細部を、どれだけ正確に再現で舌るかを表したち 
の。 

輝度 

ディスプレイ等の画面の明るさのこと。 

キュー咨 

LPD/LPR 巧刷のときに必要な論理プリンター咨のこと。 

巧有プリンター 

ネットワーク上のサーバーに接続され、複数のコンピューターから 
使用できるよラに設定されたプリンターのこと。 

クライアント 

ネットワークをなしで、サーバーび提供するサービスを利田する側 
のコンピューターのこと。 

グレースクール 

黒から白への階調情報を使用しで表現したモノク□画像の表現あな 
のこと。 

グートウエィ 

ネットワークとネットワークを接続するポイントとなる八ードウェ 
アやソフトウェアのこと。単に接続するだけでなく、接続ホのネッ 
トワークに合わせで、データのフォーマット、アドレス、プ□トコ 
ルなどを変換する。 

さ巧 

サブネットマスク 

TCP/IP ネットワークをいくつかのルさなネットワーク（サブネッ 
卜）に区切るために用いる値。 IP アドレスの上位何ビットびネッ 
トワークアドレスであるかを識別するためじ使用する。 

スク U —ンフオン 
卜 

CRT などのモニタ上で、文す/記号を表示するためのフォント。 

スプール 

( Spool ) 

Simultaneous Peripheral Operation On-Line の略。プリン 
ター出力で、データを直接プリンターじ送らす、一時のに別の場所 
に巧めでおき、をでまとめでプリンターに送信すること。 

た巧 

ドラィパー 

コンピューターと周の機器の橋寢しをするソフトウェアのこと。 

は巧 

八ードディスク 

データを保をするための大客量記憶装置。 

電源を OFF しでち、データが保持される。 

ピア. ツー. ピア 

専用のサーパーを使ラことなく、接続された機器同±び、相互に通 
信可能なネットワークお態のこと。 

プラグアンドプレ 
イ 

园の機器を PC (こ接続した時に、適切なドライバーび自動検索さ 
れで使用可能になる仕組みのこと。 

プリンタードライ 
バー 

コンピューターとプリンターの橋寢しをするソフトウェアのこと。 

プリンターパッ 
ファ 

巧刷ジョブのデータ処理のために、一時的(こ利用されるメモリー領 

a 。 

プリントキュー 

スプーラにおいで、発ちしたプリントジョブを記憶しでおくソフト 
ウェアシステム。 

フレームタイプ 

Netware 環境においで使用される通信あ式の種類のこと。同じフ 
レームタイプ同±でなければ、通信する事が出来ない。 

プ□トコル 

コンピューターび'他のコンピューターや周迈機器と互いに通信する 
ための規約のこと。 

プ□パティ 

属性情報のこと。プリンタードライバーを使巧するときは、プ□パ 
ティから様々な機能の設定を巧ラ事ができる。またつァイルのプ〇 
パティでは、そのファイルの属性情報を確認する事ができる。 

ホスト咨 

ネットワーク上の機器を表す咨前のこと。 

ま行 

メモリー 

データを一時保をするための記憶装置のこと。電源を OFF した時 
にデータが消まされるものと、消去されないちのがある。 

ら巧 

□ーカルプリン 
夕一 

コンピューターのパラレル/ US 臣ポートに接続されたプリンター 
のこと。 
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180度回転 .10-14 

A 
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c 
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E 

Ethernet .2-7 

I 
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RAW ポート .4-3 

Rendezvous .6-12 

S 

SMB .5-2 

下 

TCP/IP 設定 .4-3 

u 

US 巨 .2-7, 3-5 

w 

Web サービス .3-5, 5-9 

Web ブラウザー .15-3 

Windows .2-6, 9-2 

Windows 7 .3-5, 5-2 

Windows Server 2003 .3-6, 己- 16 

Windows Server 2008 .3 -已，日- 2 

Windows Server 200 8 R 2 .3-5, 5-2 
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Windows XP .3-6, 5-16 

X 

XPS ドライバー .3-4, 10-2 

あ巧 

アク iZ スち法 .15-2 

アンインス!ル .9-2 

巧刷 .10-2, 11-2. 12-2 

巧刷種類 .10-14 

巧刷済み巧紙の裏にの刷 .10-13 

巧刷できない .16-2 

巧刷の流れ .2-3 

巧刷部数 .14-4 

巧刷部数と巧刷ページ .11-7 

インス!ラー .4-2 

インス!ル .4-3, 6-2 

インターフェース .2-7 

ウォーターマーク .10-17 

裏カバー .10-16 

HDD ディレクトリーリスト .14-5, 17-10 

ATS 許巧 .14-4 

エッジ強調 .10-21, 11-12 

エラー処理 . 1 1-11 

エラーメッじージ .16-5 

オーバーレイ .10-19 

オーバーレイた成 .10-17 

オプション .11-3 

オペレーテイングシステム .2-6 
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か巧 

カウンターリスト . 17-11 

カウンタリスト巧刷 .14-5 

課を情報 .11-10 

各種設定 .14-2 

拡大縮ル .11-6 

カスタムサイズ .11-5 

カバーシート/挿入紙タフ'‘ .10-16 

カラー.マッチング .11-8 

管理者モード . 15-12 

外部メモリープリント . 13-22 

画像シフト . 10-14 

画像品質タブ . 10-20 

画面の構成 

PageScope Web Connection . 15-6 

薑本設定タブ . 10-12 

機密の刷 .13-4 

機密プリント . 11-13 

給紙 .11-10 

給紙トレイ . 10-12 

給紙トレイ設定 . 14-3 

近似サイズに拡大縮小 . 11-14 
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操作パネル .2-4 
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ソート .10-13, 11-14 

その他タブ .10-22 

た巧 

試し目口刷 .13-2 

了台い .11-7, 11-9 
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とじしろ .10-14 

トナー節約 .10-21, 11-12 

トラブルシューティング .16-2 

トレイマッピング .14-4 
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お問い合わせは 


■ 販売店連絡ホ 

《販売店連絡先》 

販売店名 
電話香号 
担当部門 
キ旦当ち 


■ 保守-操作-修理-サポートのお問い合わせ 

この商品の保守-操作方ま-修理-サポートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、 
サービス実施店にご連絡〈ださい。 


《保守-操作-修理-サポートのお問い合わせ先〉〉 


TEL 


コニたミソル g 亡リネスソリユーシヨンブ’巧式ミネ± 

干 103-0023 東京都中央区日本橋本町 1 T 目5番4号 

当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 http :// bj . い nicaminolta.jp 

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡ください。 
お客様相談室電話番号フリ-ダイヤル： 0120 -805039 (受付時間：±、日、祝日を除く 9:00〜12:00 /13:00〜 17:00) 











KOINICA MINOLTA 


国内総販売元 

コニた己ノ J レ3 t リネスソ U ユーシヨ:^ブ 巧な音な 

製造元 

コニ打己ノ J レ g ピジネステクソ□ジース’巧ぶ:ちが： 

干 100-000 日東京都千代田区丸の内一 T 目6番1号丸の内センタービルデ V ング 


A3EW-9552 に-12 
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